C4深加工
<REC>

<申请号>=CN200720309033.X

<名称>=新型高压钠灯电子镇流器

<申请（专利权）人>=樊贤信;宫正基

<发明（设计）人>=樊贤信

<申请日>=2007.12.24

<地址>=473560河南省新野县上庄乡田庄村九队

<摘要>=一种新型高压钠灯电子镇流器，它包括全桥整流电路、无源校正电路、半桥逆变电路、触发电路、抗声频共振电路和反馈电路；所述无源校正电路为双向自供式互补电路；触发电路通过由脉冲变压器L4、二极管D10串联构成的抗声频共振电路与半桥逆变电路输出线圈连接。所述所述高压钠灯接在抗声频共振电路的两端。由电感L5与电容C4串联构成的反馈电路，接在全桥整流电路输入端与半桥逆变电路输出线圈的一端。本实用新型的优点和积极效果如下：稳定性好，性能可靠；电路结构简单，使用寿命长；功率因数提高到0.98以上；启动电流及工作电流小。

<REC>

<申请号>=CN95194416.9

<名称>=用作速激肽拮抗剂的(氮杂环丁-1-基烷基)内酰胺

<申请（专利权）人>=辉瑞研究开发公司

<发明（设计）人>=A·R·麦肯泽;A·P·马钦顿;D·S·米德尔顿;S·D·米多斯

<申请日>=1995.07.29

<地址>=爱尔兰都柏林

<摘要>=本发明提供

式(I)化合物或其可药用

盐，其中R为C<SUB>3</SUB>-C<SUB>7</SUB>环烷

基，芳基或C<SUB>1</SUB>-C<SUB>6</SUB>烷基，所

述C<SUB>1</SUB>-C<SUB>6</SUB>烷基可由氟，-

COOH，-COO(C<SUB>1</SUB>-C<SUB>4</SUB>烷

基)，C<SUB>3</SUB>-C<SUB>7</SUB>环烷基，金刚烷

基，芳基或het<SUP>1</SUP>取代或未取

代，并且所述C<SUB>3</SUB>-C<SUB>7</SUB>环烷

基可由1或2个独立地选

自C<SUB>1</SUB>-C<SUB>4</SUB>烷基，C<SUB>3</SUB>-C<SUB>7</SUB>环烷基，C<SUB>1</SUB>-C<SUB>4</SUB>烷氧基，羟基，氟，氟(C<SUB>1</SUB>

-C<SUB>4</SUB>)烷基和氟(C<SUB>1</SUB>-C<SUB>4</SUB>)烷氧基的取代基取代或未取代；R<SUP>1</SUP>为苯

基，萘基噻吩基，苯并噻吩基或吲哚基，其中每个基团都可以由1

或2个独立地选自C<SUB>1</SUB>-C<SUB>4</SUB>烷基，C<SUB>1</SUB>-C<SUB>4</SUB>烷氧基，卤素和三氟甲

基的取代基取代或未取代；R<SUP>2</SUP>为-CO<SUB>2</SUB>H，-CONR<SUP>3</SUP>R<SUP>4</SUP>，-

CONR<SUP>5</SUP>(C<SUB>3</SUB>-C<SUB>7</SUB>环烷基)，-NR<SUP>5</SUP>(C<SUB>2</SUB>-C<SUB>5</SUB>链烷酰基)，-NR<SUP>3</SUP>R<SUP>4</SUP>，-

NR<SUP>5</SUP>CONR<SUP>5</SUP>R<SUP>6</SUP>，(C<SUB>3</SUB>-C<SUB>7</SUB>环烷基-C<SUB>1</SUB>-C4烷基)R<SUP>5</SUP>N-，(C<SUB>3</SUB>-C<SUB>7</SUB>

环烷基-C<SUB>1</SUB>-C<SUB>4</SUB>烷基)<SUB>2</SUB>N-，-NR<SUP>5</SUP>COCF<SUB>3</SUB>，-NR<SUP>5</SUP>SO<SUB>2</SUB>CF<SUB>3</SUB>，-

NR<SUP>5</SUP>(SO<SUB>2</SUB>C<SUB>1</SUB>-C<SUB>4</SUB>烷基)，-NR<SUP>5</SUP>SO<SUB>2</SUB>NR<SUP>5</SUP>R<SUP>6</SUP>，-NR<SUP>5</SUP>(SO<SUB>2</SUB>芳基)，-

N(芳基)(SO<SUB>2</SUB>C<SUB>1</SUB>-C<SUB>4</SUB>烷基)，-OR<SUP>5</SUP>，-O(C<SUB>3</SUB>-C<SUB>7</SUB>环烷基)，-

SO<SUB>2</SUB>NR<SUP>5</SUP>R<SUP>6</SUP>，het<SUP>3</SUP>或(a)，(b)，(c)，(d)，(e)，(f)，(g)或(h)中的基团；X为C<SUB>1</SUB>

-C<SUB>4</SUB>亚烷基；X<SUP>1</SUP>为连接键或C<SUB>1</SUB>-C<SUB>6</SUB>亚烷基；X<SUP>2</SUP>为连接键，CO，SO<SUB>2</SUB>

或NR<SUP>5</SUP>CO；并且m为0，1或2；并提供在制备含这些衍生物的组

合物中所使用的中间体和作为这些衍生物的速激肽拮抗剂的

应用。

<REC>

<申请号>=CN200310115456.4

<名称>=一种有效的C4烃类催化转化的工艺方法

<申请（专利权）人>=石油大学（北京）

<发明（设计）人>=高金森;徐春明;曹斌;卢春喜;白跃华

<申请日>=2003.12.02

<地址>=102249北京市昌平区府学路20号

<摘要>=本发明提供一种有效的C4烃类催化转化的工艺

方法，将催化汽油改质辅助反应器的预提升段或者重油催化裂

化的预提升段作为C4烃类催化转化反应器，或者是在催化汽

油改质辅助反应器前单独设立一个C4烃类催化转化反应器，

C4烃类从底部进入C4烃类催化转化反应器后，与来自再生器

的高温催化剂在反应温度为一定条件下进行接触、混合和催化

转化反应，生成一部分芳烃和乙、丙烯；反应产物和催化剂进

入催化汽油改质辅助反应器或者重油裂化主提升管反应器，本

发明可以在增产芳烃、乙/丙烯的同时，通过降低催化剂温度而

有利于减少催化汽油改质过程的损失，或通过减少重油催化裂

化过程反应时间而降低干气产率。

<REC>

<申请号>=CN02825970.X

<名称>=通过改进丙酮酸磷酸二激酶提高植物光合作用速度的方法

<申请（专利权）人>=日本烟草产业株式会社;欣根塔有限公司

<发明（设计）人>=宇佐美悟;太田象三;石田佑二

<申请日>=2002.10.23

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明涉及C4植物的转化方法。它还涉及外源

基因在C4植物中过表达的方法。更具体地，本发明涉及到在

低温条件下仍保持良好光合作用能力的C4植物的制备，其是

通过组成C4光合作用途径酶的高水平表达而实现。在本发明

中，使用了一种表达盒，它包括启动子、在上述启动子控制下

的编码组成光合作用途径酶的C4植物基因组基因和终止子。

编码组成光合作用途径酶的C4植物基因组基因优选地是C4

植物基因组来源的PPDK基因或其经过修饰的形式。本发明在

提高具有PPDK的C4植物产量(特别是在低温条件下对玉米产

量的提高)上特别有用。

<REC>

<申请号>=CN88109263.0

<名称>=杂环型氧代-2，3-二氮杂萘基乙酸

<申请（专利权）人>=美国辉瑞有限公司

<发明（设计）人>=艾力克·罗伯特·拉逊;巴纳瓦拉·拉克斯马娜·迈拉里

<申请日>=1988.12.21

<地址>=美国纽约州

<摘要>=具有式I的醛糖还原酶抑制活性的杂环氧代2，

3-二氮杂萘基乙酸，式中X，Z，R1，R2，R3，R4和R5

如说明书所述定义。该化合物的R1为二(C1-C4)烷

基氨基，或被N-吗啉代或二(C1-C4)烷基氨基取代

的(C1-C4)烷氧基的可药用酸加成盐及R1为羟基的

可药用的碱加成盐均为醛糖还原酶抑制剂。

<REC>

<申请号>=CN200510077250.6

<名称>=C4烃类和/或催化汽油芳构化移动床反应器耦合方法和系统

<申请（专利权）人>=中国石油大学（北京）

<发明（设计）人>=高金森;卢春喜;徐春明;曹斌;白跃华

<申请日>=2005.06.20

<地址>=102249北京市昌平区府学路20号

<摘要>=一种C4烃类和/或催化汽油芳构化移动床反应器耦合方法，首先对原料进行预热；预热后的C4烃类和/或催化汽油与粒径大于800μm的芳构化催化剂接触反应，芳构化催化剂的移动速度为0.1－100cm/s，反应温度为350－550℃，反应压力为0.1－0.4Mpa，重时空速为0.1－100hr<SUP>－1</SUP>；生成物引出并进行分馏，得到清洁汽油；采用上述方法的反应系统为双反应再生系统，在常规重油催化裂化反应再生系统上增设移动床反应器，其旁边设有芳构化催化剂再生器。本发明利用芳构化催化剂，将C4烃类和/或催化汽油在移动床反应器中进行芳构化反应，充分利用催化剂活性并充分利用C4烃类和/或催化汽油资源，生产富含非苯芳烃的高品质清洁汽油，其反应系统结构简单、反应效率高。

<REC>

<申请号>=CN98117292.X

<名称>=新型烷烃金属焊割气

<申请（专利权）人>=马宗臣

<发明（设计）人>=马宗臣

<申请日>=1998.08.17

<地址>=100083北京市海淀区清华东路十七号

<摘要>=本发明的目的在于提供一种新型燃料,即对C3、

C4、即丙烷、丁烷为主体的碳氢化合物,并配以适量的碳5或

碳6即轻质油或汽油及添加剂,经混配它是一种气态物质。经压

缩后以液态的形式储存在于耐压容器中,当打开阀门后即减压

后便呈气态释放出来,从割具或焊具中连续均匀地喷发,从而与

氧气混合而高温燃烧。本发明是这样实现的,将凝析油、松香

油、氯化亚锡按比例称重量施放入、储存罐中,搅拌五分钟,使

其充分反应,再与碳3、碳4:85—90、松香油2—3、凝析油5—

7、氯化亚锡1—2。

<REC>

<申请号>=CN98100884.4

<名称>=表达C4植物光合酶的C3植物

<申请（专利权）人>=农林水产省农业生物资源研究所长

<发明（设计）人>=松冈信;德富光惠;土岐精一;莫里斯·新-本·顾

<申请日>=1998.03.04

<地址>=日本茨城县

<摘要>=本发明提供了一种具有C4光合作用途径中所涉

及的酶的基因并且以高水平表达C4光合作用基因的C3植物。

更具体地说,所说的C3植物包含这样的DNA,该DNA含有(a)

系统发育上相关的C4植物的光合途径中所涉及的酶的基因的

表达控制区,和(b)C4植物的光合途径中所涉及的酶的结构基

因。所说的C3植物以高水平表达由所说结构基因编码的酶。

<REC>

<申请号>=CN200410073579.0

<名称>=单亚胺吡啶化合物、其制备方法和含有该化合物的催化剂及其应用

<申请（专利权）人>=西北大学

<发明（设计）人>=苏碧云;赵建设

<申请日>=2004.12.31

<地址>=710069陕西省西安市太白北路229号

<摘要>=本发明涉及单亚胺吡啶化合物、其制备方法和和

含有该化合物的催化剂及其在乙烯聚合催化方面的应用。具有

如右结构通式的单亚胺吡啶类化合物，其中R1、R2、R3为氢

原子、C1－C4烷基、C1－C4的烷氧基、Cl、Br、I或取代苯

基。其制备方法为将2－乙酰基－6－乙酯基吡啶与取代胺按摩

尔比1∶2混合均匀，置于反应器中；反应器放入微波炉中，

在200－900W功率条件下经微波辐射反应20－60分钟，可得

到粗产品；粗产品经色谱分离提纯，得到高纯单亚胺吡啶化合

物。使用微波合成，取代传统合成，降低了不必要的热能损耗，

得到了结构多变，用常规方法难以制备的单亚胺吡啶类化合

物。

<REC>

<申请号>=CN01813895.0

<名称>=苯并咪唑衍生物,它们的制备方法以及它们的治疗应用

<申请（专利权）人>=圣诺菲－合成实验室公司

<发明（设计）人>=F·巴斯;D·比雄;F·波尔克纽斯;V·范多塞莱尔

<申请日>=2001.08.06

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本发明涉及通式(I)苯并咪唑衍生物，其中X代表

氮原子或碳原子，在X代表氮原子的情况下：R3代表氢原子

或(C1－C4)烷基或不存在，给出含有仲胺或叔胺的式(I)化合

物；R4代表氢原子或(C1－C6)烷基，(C3－C7)环烷基，任选

取代的(C3－C7)杂环烷基，－(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>p</SUB>－杂芳基，杂芳基羰基，苯基羰基，(C1－C6)烷基羰基，－(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>p</SUB>COOR，任选取代的苯基磺酰基或任选取代的－(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>p</SUB>－苯基，以及在X代表碳原子的情况下，R3代表氢原子或－NR5R6、－N(R5)<SUB>3</SUB><SUP>+</SUP>、－NHCOR7、－CONHR5、COR7、－NHCONH<SUB>2</SUB>、－OH或－CH<SUB>2</SUB>OH基团，R4代表氢原子或任选取代的－(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>p</SUB>－苯基，－(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>p</SUB>－杂芳基或－(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>t</SUB>NR7R8基团。在治疗上应用于制备一种药物，这种药物用于预防或治疗涉及聚(ADP－核糖)聚合酶的疾病。

<REC>

<申请号>=CN00807892.0

<名称>=蜂窝移动无线电通信系统中小区负载分担的方法

<申请（专利权）人>=艾利森电话股份有限公司

<发明（设计）人>=L·斯特雷贝里;C·阿克松;R·卡尔松

<申请日>=2000.05.18

<地址>=瑞典斯德哥尔摩

<摘要>=在蜂窝移动无线电系统的第一小区(C4)和它的相

邻小区(C1,C2,C3,C5,C6,C7)之间分担负载的方法中,每个小区

服务许多移动站(1,A,B,C,D),确定是否所述的第一小区(C4)的

通信业务负载高于第一负载阈值(201,202),如果是的,确定是否

相邻小区(C1,C2,C3,C5,C6,C7)的通信业务负载低于第二负载

阈值(203)。如果是低于,则具有最高数目移动站,与所述的第一

小区(C4)有关,且具有高于信号强度阈值(204)的信号强度的至

少一个相邻小区(C5)被从相邻小区(C2,C5,C7)中选出。所述的

相邻小区(C5)的小区覆盖被朝所述的第一小区(C4)增加(205),

所述的第一小区(C4)的小区覆盖被在离开所述的相邻小区(C5)

的方向中减少相应的数量(206)。

<REC>

<申请号>=CN02144100.6

<名称>=生产C4植物幼苗的方法

<申请（专利权）人>=日清纺绩株式会社

<发明（设计）人>=古在丰树;肖玉蓝;长谷川修;大野洋次郎

<申请日>=2002.09.27

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种生产C4植物幼苗的方法，包括将所述C4

植物的组织移植到一种不含糖，但是含有多孔支撑材料的培养

基中，并在光照和补充二氧化碳的条件下培养所述组织，以便

形成该植物的幼苗。该方法具有诸如改善了的成本和栽培期的

实用特征。

<REC>

<申请号>=CN99801472.9

<名称>=酞嗪衍生物和勃起障碍的治疗剂

<申请（专利权）人>=卫材株式会社

<发明（设计）人>=渡边信久;苅部则夫;宫崎和城;尾崎文博;镰田厚;宫泽修平;直江吉充;金子敏彦;冢田格;长仓廷;石原浩树;儿玉耕太郎;足立秀之

<申请日>=1999.02.17

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明提供了由右式表示的酞嗪衍生物、其药学

上可接受的盐或其水合物,作为勃起障碍的治疗剂,其中R<SUP>1</SUP>和R<SUP>2</SUP>彼此相同或不同,表示卤原子、可以被卤原子取代的C1至C4烷基、可以被卤原子取代的C1至C4烷氧基、或氰基;X表示氰基、硝基、卤原子、可以被取代的肟基、或可以被取代的杂芳基;Y表示杂芳基、可以被取代的芳基、可以被取代的炔基、烯基、烷基、可选被取代的饱和或不饱和4至8元胺环,该胺环化合物是单环化合物、二环化合物或螺环化合物;1是1至3的整数;其条件是排除下列情况:1是1或2,X是氰基、硝基或氯原子,R<SUP>1</SUP>是氯原子,R<SUP>2</SUP>是甲氧基,Y是被羟基取代的5或6元胺环。

<REC>

<申请号>=CN02153776.3

<名称>=一种混合C4水合制丁醇的方法

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司;中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=王华;黄韬;陈刚;刘中民

<申请日>=2002.12.06

<地址>=100011北京市东城区安德路洲际大厦16号

<摘要>=一种由混合C4馏分在分子筛或改性分子筛为活

性组份的催化剂上进行水合的方法。反应采用高压液相固定床

工艺。原料是石油加工过程中生产的C4馏分，或者是C4馏分

经MTBE处理后混合C4，也可以是某一单一C4烯烃，催化

剂以酸性分子筛或经金属盐或氧化物改性的分子筛为活性组

份，以分子筛为活性组份的固体酸催化剂在相应的条件下对

C4烯烃的水合有较好的催化活性和选择性，物料不需提浓，

催化剂可以再生。

<REC>

<申请号>=CN98103508.6

<名称>=收费电视加扰电路

<申请（专利权）人>=方贺桐;王连通;李韧;黄哲芳;朱凤珍

<发明（设计）人>=方贺桐;王连通;李韧;黄哲芳;朱凤珍

<申请日>=1998.07.29

<地址>=100088北京市西城区小西天东里九楼四单元1423号

<摘要>=本发明涉及有线电视收费系统加扰装置中的干

扰加入电路,是一种收费电视加扰电路,包括输入电容C1和输

出电容C2,其特征在于它由射频开关二极管D1、D2、阻抗部

件Z1、Z2、Z3和去耦电容C4、C5组成。其中射频开关二极

管D1、D2阴极对接,加扰信号从端口加入后经阻抗部件Z2、

Z3和射频开关二极管D1、D2对有线电视信号的全频道加扰。

本加扰电路结构简单、投资少、产生的干扰效果显著,可靠性高,

有利于普及与推广。

<REC>

<申请号>=CN200480011204.X

<名称>=一种使用含水乙醇制备乙基叔丁基醚的方法

<申请（专利权）人>=日本易能有限会社;大连易能新能源开发有限公司

<发明（设计）人>=后藤繁雄

<申请日>=2004.10.04

<地址>=日本静冈县磐田市上本乡1019－1

<摘要>=本发明的目的是提供一种制备乙基叔丁基醚

(ETBE)的新方法。主要含异丁烯(IB)且在常温下加压液化的C4

组分和从生物物质酒精中精蒸馏分离出的含水乙醇用作起始

物质。通过异丁烯与化学计量的EtOH和水按以液态反应，在

温和条件下即中压(小于等于1000kpa)中温(小于等于100℃)下

使用带有固定床催化剂反应层的反应器14制得ETBE和叔丁

醇(TBA)。

<REC>

<申请号>=CN200410081879.3

<名称>=电源控制设备及方法

<申请（专利权）人>=乐金电子（昆山）电脑有限公司

<发明（设计）人>=苏廷桓

<申请日>=2004.12.31

<地址>=215334江苏省昆山市前进东路88号

<摘要>=一种电源控制设备及方法包括：根据系统动作的

频率，输出对多数个的动作模式信号的信号输出控制部件；有

变化地调整/输出多数个动作模式中一个以上特定模式对应的

电压值的电压调整输出部件；控制电压调整输出部件部件的电

压调整输出控制部件；使之输出与动作模式对应的电压值，控

制和运行一个以上把上述输出的电压值连接电源控制部的中

央处理器卡控制器；为输出固定电压值的电压输出部件；为满

足一般模式动作的系统电源，为了把通过电压输出部件输出的

固定电压值的输出线(LINE)转换为以电压调整输出部件线开

关电压连接渠道而满足用特定模式动作的系统电源的变更部

件。本发明可以大幅减少便携式仪器C4状态下发生的电源噪

音。

<REC>

<申请号>=CN98808970.X

<名称>=具有排放及增压气体再循环装置的内燃发动机

<申请（专利权）人>=达尼埃尔·德雷克

<发明（设计）人>=达尼埃尔·德雷克

<申请日>=1998.09.07

<地址>=法国伊夫林

<摘要>=本发明涉及一种无机械增压装置的n气缸

(C1,…,C4)内燃发动机,每个气缸有一个作往复直线运动的活

塞、q个排气阀和r个进气阀,q和r为不小于1的整数,在一个

工作周期中,吸入空气和燃油,接着燃烧膨胀使发动机做功并将

燃烧过的气体排出,n气缸的排气阀连接p个集气支管,在同一

支管连接有n'个气缸,其中n'<n且p<n,每个集气支管(D)通过关

闭装置(B)连接排气管并通过至少一个通气阀连通大气,每个气

缸的工作周期的一部分包括三个连续阶段Φ1、Φ2、Φ3,连接

到公共集气支管的n'个气缸n'组的三个阶段包括了发动机的全

部工作周期。

<REC>

<申请号>=CN03818455.9

<名称>=用于催化漂白被洗物的配位体和络合物

<申请（专利权）人>=荷兰联合利华有限公司

<发明（设计）人>=P·库姆巴;J·H·科伊克;J·利恩科;M·梅滋;L·特西姆巴;R·哈格

<申请日>=2003.05.08

<地址>=荷兰鹿特丹

<摘要>=本发明提供了一种具有式(I)结构的配位体L及

其过渡金属络合物，其中R1和R2中至少一个是－C2－C4烷

基－NR7R8形式的叔胺。

<REC>

<申请号>=CN01817165.6

<名称>=治疗性腺机能减退的药物组合物和方法

<申请（专利权）人>=优尼麦德药物股份有限公司;贝辛依斯苛芙斯科实验室

<发明（设计）人>=R·E·杜德利;S·G·科台尔;O·帕拉齐

<申请日>=2001.08.29

<地址>=美国伊利诺伊州

<摘要>=揭示了一种可有效治疗性腺机能减退的药物组

合物。这一组合物包括雄激素或促蛋白合成的类固醇、C1－C4

醇、渗透增强剂如肉豆蔻酸异丙酯和水。还揭示了用这种组合

物治疗性腺机能减退的方法。

<REC>

<申请号>=CN98106440.X

<名称>=药物

<申请（专利权）人>=伊莱利利公司

<发明（设计）人>=M·I·斯坦堡;F·E·雅库布-马杜斯

<申请日>=1998.02.11

<地址>=美国印第安纳州

<摘要>=本发明提供一种通过给予下式所示的取代的氨

基嘧啶或其可药用盐或溶剂化物来抑制哺乳动物葡萄糖代谢

衰退的方法,其中R1、R2和R3独立地为氢原子、卤原子、C1

－C4烷氧基、C1－C4烷硫基、C1－C4烷基或C3－C5环烷

基;R4为氢原子、甲酰基、乙酰基、丙酰基或丁酰基;其条件是

R1、R2和R3不同时全为氢原子。

<REC>

<申请号>=CN00805454.1

<名称>=由丙烯聚合物材料制成的复合多层包装薄膜

<申请（专利权）人>=巴赛尔技术有限公司

<发明（设计）人>=B·D·罗杰斯;J·M·贾科比

<申请日>=2000.12.20

<地址>=荷兰霍夫多普

<摘要>=一种用来包装新鲜摘取产品的复合多层膜由以

下组分组成:(1)乙烯/丙烯/4－8Cα－烯烃三元共聚物的外层;(2)

中间层,它至少包括以下(a)和(b)中的一种:(a)0－100%的如(1)

所述的三元共聚物和(b)0－100%的如下所述的混合物,所述的

混合物的组成如下:(i)大约99.5－95%的烯烃共聚物组合物,该

组合物由至少两个阶段的序列聚合得到,(ii)大约0.5－5%的低

密度聚乙烯,其中,(a)与(b)的和等于100%;(3)内层,它至少包含

下(a)和(b)中的一种:(a)0－100%的乙烯和C4－C8α－烯烃共

聚物和(b)0－100%的层(2)所述的混合物(b),其中,所述(a)的共

聚物由茂金属催化剂制得,具有0.89－0.91g/cm<SUP>3</SUP>的密度,(a)与(b)的和等于100%。这些层的厚度比例,以及当两种组分都存在时层(2)和(3)的混合物中各自的聚合物的量能被改变,以与被包装的产品的透气率相匹配。

<REC>

<申请号>=CN99805245.0

<名称>=新型取代酰胺、其制备及应用

<申请（专利权）人>=BASF公司

<发明（设计）人>=W·卢比施;A·梅勒尔;H·J·特雷贝尔;M·克诺普

<申请日>=1999.04.19

<地址>=德国路德维希港

<摘要>=本发明涉及一种通式Ⅰ的酰胺及其互变异构和

异构形式、可能的对映及非对映异构形式,乃至可能的生理容许

的盐,其中诸变量的含义如下:R1可以是C<SUB>1</SUB>～C<SUB>6</SUB>－烷基、苯基、萘基、喹啉基、吡啶基、嘧啶基、哒嗪基、喹唑啉基及喹喔啉基,其中的环可另外取代上最多2个基团R4;以及R2是－(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>m</SUB>－R8,其中R8可以是苯基、环己基,或吲哚基,m=1～6;以及X是一条键、－CH<SUB>2</SUB>－、－CH<SUB>2</SUB>CH<SUB>2</SUB>－、－CH=CH－、－C≡C、－CONH－、－SO<SUB>2</SUB>NH－以及R1－X合在一起还可以是式(a),R3是氢、以及CO－NR<SUB>6</SUB>R<SUB>7</SUB>;R4是氢、支链或非支链的C<SUB>1</SUB>～C<SUB>4</SUB>－烷基,以及－O－C1～C4－烷基;R5是氢支链或非支链的C1～C4－烷基,以及－O－C1～C4－烷基;R6是氢、支链及非支链的C1～C6－烷基;以及R7是氢、支链或非支链的C<SUB>1</SUB>～C<SUB>6</SUB>－烷基;以及n是0、1或2的数值。式Ⅰ的酰胺是酶抑制剂,尤其是半胱氨酸蛋白酶例如钙蛋白酶(钙依赖性半胱氨酸蛋白酶)及其同功酶和组织蛋白酶例如B和L的抑制剂。

<REC>

<申请号>=CN200610136194.3

<名称>=α－布黎烯,其制法及用途

<申请（专利权）人>=扬生生化科技股份有限公司

<发明（设计）人>=许惠惇;杨文嘉;蔡英杰

<申请日>=2006.10.13

<地址>=中国台湾台北市

<摘要>=本发明揭示一种α－布黎烯(α－Bulnesene)，是

从广藿香(Pogostemoncablin)植物精油中分离所得。从广藿香的

气生部分(aerial parts)蒸馏所得的精油中，分离获得α－布黎

烯。本发明的α－布黎烯可以抑制血小板活化因子(PAF)或花

生四烯酸(AA)引发的血小板凝集。本发明并揭示使用α－布黎

烯作为抗发炎药物。本发明α－布黎烯的化学式如上，其中，

R1，R2及R3为H，C1－C4的烷基或异丙基。

<REC>

<申请号>=CN96122456.8

<名称>=用于制备聚丙烯容器的拉伸吹塑—模塑的方法

<申请（专利权）人>=蒙特尔北美公司

<发明（设计）人>=C·莱斯卡;A·梅德里;A·佩里康尼

<申请日>=1996.09.14

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=用于制备聚丙烯容器的拉伸吹塑—模塑的方法，

其中，使用含4％至12％重量的一种或几种C4-C8α-链烯

烃类的结晶丙烯共聚物作为聚丙烯材料。

<REC>

<申请号>=CN99805330.9

<名称>=用于将棘白菌素类肽类转化成其C4－高酪氨酸单脱氧类似物的方法

<申请（专利权）人>=艾文蒂斯药品德国股份有限公司

<发明（设计）人>=T·穆霍帕德海艾;K·贾范蒂;E·K·S·V·库马

<申请日>=1999.04.22

<地址>=德国美因河畔法兰克福

<摘要>=本发明涉及一种用于将棘白菌素类肽类转化成

其C4－高酪氨酸单脱氧类似物、特别是将牟伦多菌素转化成

脱氧牟伦多菌素的方法,该方法由单一步骤组成,所述的步骤是

在没有预先对相同易得的C5—0m(鸟氨酸)羟基进行保护/脱保

护的中性条件下选择性地将带有C4－htyr(高酪氨酸)羟基的棘

白菌素类还原成其单脱氧类似物并从粗反应混合物中纯化所

述的单脱氧化合物。

<REC>

<申请号>=CN200510009914.5

<名称>=含无源滤波器的脉宽调制型变频器

<申请（专利权）人>=哈尔滨理工大学

<发明（设计）人>=姜艳姝;徐殿国;刘宇;赵洪;高俊山

<申请日>=2005.04.22

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号哈尔滨理工大学

<摘要>=本发明涉及一种脉宽调制型变频器。含无源滤波

器的脉宽调制型变频器包括整流器1、逆变器2、平波电容C4、

第一电感LI、第二电感LII、第三电感LIII、第四电感LIV、

第五电感LV、第六电感LVI、第七电感LVII、第一电容C1、

第二电容C2、第三电容C3和电阻R，LI的一端、LII的一端

和LIII的一端分别连接在2上，LI的另一端连LIV和C1的一

端，LII的另一端连LV和C2的一端，LIII连LVI和C3的一

端，C1的另一端连C2、C3的另一端和R的一端，R的另一端

连LVII的一端，LVII的另一端连2的负极或正极输入端，LIV、

LV、LVI和LVII相同并同相绕在同一铁芯上。它通过消除

dv/dt，从而消除dv/dt对电机和电网电能质量的危害。

<REC>

<申请号>=CN98121601.3

<名称>=一种液态烃类焊割气的制造方法

<申请（专利权）人>=李友群

<发明（设计）人>=李友群

<申请日>=1998.09.11

<地址>=430070湖北省武汉市武昌珞瑜路87号

<摘要>=本发明属于一种燃气,本发明由主原料和添加剂

组成,其特点是主原料为含C3、C4的炼厂石油产品,主原料分子

式为C<SUB>3</SUB>H<SUB>8</SUB>C<SUB>4</SUB>H<SUB>10</SUB>。先取水1000克,将3克高锰酸钾加入水中,待均匀后加入5克双氧水,搅匀,再加入2克小苏打,即成添加剂。按每千克主原料注入5毫升添加剂的比例,先用注射器将添加剂注入排空的钢瓶中,然后灌入主原料,即成本发明的液态烃类焊割气。

<REC>

<申请号>=CN02136715.9

<名称>=一类1，3－二羰基化合物及它的制备和用途

<申请（专利权）人>=中国科学院上海药物研究所;江苏恒瑞医药股份有限公司

<发明（设计）人>=杨玉社;汤磊;嵇汝运;陈凯先;孙飘扬

<申请日>=2002.08.29

<地址>=200031上海市太原路294号

<摘要>=本发明公开了结构如下的1，3－二羰基化合物它

可通过以下方法制得，中间体4[2－(N－甲基－2－吡啶氨基)

乙氧基]苯甲醛与1，3位相同或不同的C1－C4烷基、烷氧基、

烷氧氨基、杂环氨基取代的1，3二羰基衍生物在不同溶剂中

缩合，或采用2或3位上的N－甲基吲哚烷基醇与2－(4－羟

基苄基)－丙二酸二甲酯反应制得。该类化合物经生物活性试验

证明它具有胰岛素增敏活性，可在治疗II型糖尿病、肥胖病、

高血脂药物中应用。

<REC>

<申请号>=CN96117644.X

<名称>=燃油添加剂

<申请（专利权）人>=杜宗英

<发明（设计）人>=杜宗英

<申请日>=1996.07.30

<地址>=610064四川省成都市四川联合大学分析测试中心

<摘要>=本发明为内燃机燃油添加剂，由混合的二羧酸二

酯，二羧酸酯盐，混合的低级醇组成，其组分为：重量％，A：R<SUB>1</SUB>-

OOR<SUB>2</SUB>OO-R140-50，B：R<SUB>1</SUB>-OOR<SUB>2</SUB>OO-M，3-5，C：R<SUB>3</SUB>-O

-H，47-56。其中R<SUB>1</SUB>=C5，C6，C7，C8，C10，C11，C14；R<SUB>2</SUB>=C4，C5，

C6，C8；R<SUB>3</SUB>=C1，C2，C3，C4；M=Ni，Fe，Mg，NH<SUB>2</SUB>。无腐蚀性，有强力的

扩散性，表面活性；可除去沉积的胶质物和积碳，起节油，增强马

力，净化尾气的作用。

<REC>

<申请号>=CN01811031.2

<名称>=透明和可着色弹性体组合物

<申请（专利权）人>=埃克森美孚化学专利公司

<发明（设计）人>=W·H·瓦德尔;R·R·普尔特;K·O·麦克拉斯;J·E·罗格斯;W·K·温格;H－C·王;T·A·米尔斯

<申请日>=2001.05.07

<地址>=美国得克萨斯

<摘要>=本发明提供透明可着色的弹性体组合物。透明弹

性体组合物可以和橡胶如聚丁二烯，聚异戊二烯，苯乙烯－丁

二烯橡胶，苯乙烯－异戊二烯－丁二烯橡胶，异戊二烯－丁二

烯橡胶，三元乙丙橡胶或天然橡胶共硫化。可着色橡胶组合物

具有充分的性能用作汽车轮胎的增强组分。优选地，透明的和

可着色的弹性体组合物均包括至少一种C4－C7异烯烃和对烷

基苯乙烯的共聚物，硅石和偶联剂。

<REC>

<申请号>=CN88105167.5

<名称>=苯二甲酸双二甘醇脂肪酸酯增塑剂的制备方法

<申请（专利权）人>=辽阳石油化工专科学校

<发明（设计）人>=娄丽颖;吴全才;赵希久;张鹏飞

<申请日>=1988.11.19

<地址>=辽宁省辽阳市宏伟区

<摘要>=本发明是利用对苯二甲酸二甲酯生产过程中的

废渣或聚对苯二甲酸二乙二醇酯生产过程中的废渣

(G酯)与生产乙二醇过程中的副产物二甘醇和一元

脂肪酸，在醋酸盐复合催化剂存在下，经酯交换和酯

化反应，制取一种性能优良的既非单体型又非聚合型

的增塑剂，其分子结构为：

<IMG SRC="88105167.5_AB_0.TIF" WIDTH=721 HEIGHT=100>式中R为C4-8烷基。上述所用原料不需要提

纯精制，可直接使用，工艺简单不产生二次污染，生产

成本低，其产品是DOP增塑剂较为理想的代用品。

<REC>

<申请号>=CN00815577.1

<名称>=用于提高家畜产品的芳氧基丙醇胺

<申请（专利权）人>=伊莱利利公司

<发明（设计）人>=R·B·霍普金斯;D·L·汉科克;M·E·奎姆比;R·R·罗斯哈尔;J·A·韦纳

<申请日>=2000.11.13

<地址>=美国印第安纳州

<摘要>=公开一种由结构式(I)表示的化合物:R1为取代

或未取代的芳基,R2和R3独立地为氢,C1－C4直链或支链烷

基,R4和R5独立地为氢,C1－C4直链或支链烷基,或与和其相

连的氮原子一起作为非芳族杂环。环A和环B还独立地不被

取代或被一或二个取代基取代。也包括如上所示结构式的生理

学可接受的盐。也公开了一种促进家畜生长,提高饲料利用率

和/或家畜动物中瘦肉产量的方法。该方法包括给予动物有效

量的一种或多种由如上所示结构式表示的化合物或其生理学

可接受的盐。

<REC>

<申请号>=CN02108510.2

<名称>=低泡沫N,N'－二烷基酒石酰胺湿润剂

<申请（专利权）人>=气体产品与化学公司

<发明（设计）人>=I·K·梅尔;K·R·拉斯拉;C·S·斯郎

<申请日>=2002.03.28

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=本发明提供水基组合物,特别是涂料、油墨、缓冲

溶液、粘合剂、农用和电子清洗组合物,该组合物通过加入降低

表面张力的如下结构的酒石酸的N,N’－二烷基酰胺,表现出降低的平衡表面张力:其中R<SUP>1</SUP>和R<SUP>2</SUP>为C4－C8的烷基,且R<SUP>1</SUP>和R<SUP>2</SUP>中至少之一是支链的C4－C8的烷基。

<REC>

<申请号>=CN200510043274.X

<名称>=液体磁化装置

<申请（专利权）人>=迟景强

<发明（设计）人>=迟景强

<申请日>=2005.04.26

<地址>=261041山东省潍坊市奎文区新华路7号潍坊市环保局

<摘要>=本发明公开了一种液体磁化装置，它包括电源、

控制电路、高频振荡电路、输出电路，所述的高频振荡电路包

括使场效应管G工作在恒流区的由R3和C3组成的积分电路，

由振荡线圈L1、L2、场效应管G、电阻R2、可调电阻W1和

R3组成的高频振荡回路，电感L1、L2的公共节点接输出电容

C4，输出电容C4接输出电路的可产生高强度磁化场的电极板；

本发明利用高频振荡和谐振原理产生高强度的磁化场，对介质

的磁

化效果显著提高；本产品广泛用于机动车燃油磁化、饮用水磁

化、污水处理、循环水处理等行业，具有良好的节能、健身、

消除杂质，减少污染物排放等功效。

<REC>

<申请号>=CN02128895.X

<名称>=金属苯茂基酞菁衍生物及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=天津青迈信息材料有限公司

<发明（设计）人>=刘喜全;宾月景;郑飞璠

<申请日>=2002.08.20

<地址>=100084北京市海淀区清华大学学研大厦A912

<摘要>=本发明涉及一种金属苯茂基酞菁衍生物及其制

备方法和用途。为克服现有酞菁衍生物灵敏度不足，容易结晶

的缺点，其是二价金属、氧代金属、卤代金属或羟基金属的金

属络合物，其四个苯环的至少一个含有通过桥单元E被间接的

至少一个的作为取代基的金属苯茂基，E是由选自－CH2－、

－C(＝O)－、－CH(C1－C4烷

基)－、－C(C1－C4烷基)2－、－NH－、－S－、－O－、和

－CH＝CH－中的至少为二原子或原子团的链组成的。因此，

其具有高溶解度，抗结晶好，灵敏度高，可降低光盘制造成本，

提高盘片刻录性能的优点。

<REC>

<申请号>=CN00126614.4

<名称>=无源功率因数校正网络

<申请（专利权）人>=邓树兴

<发明（设计）人>=邓树兴

<申请日>=2000.10.08

<地址>=410006湖南省长沙市荣湾镇省盐业公司宿舍许伯严

<摘要>=一种无源功率因数校正网络,网络内的电子元器

件有:高频整流二极管D1、D2、D3、D4、D5,容量范围为1000Pf

－1μf的电容C1、C2、C3、C6,容量范围为4.7μF—100μF

的电解电容C4、C5。与电子镇流器整流电路和滤波电路相结

合,组成双向自供辅助电源式电路,又形成高频能量反馈式电

路。使电子镇流器稳定工作在恒输入电流状况,功率因数达到

0.95,输入电流谐波总含量小于25%,灯电流波峰比小于1.7。

<REC>

<申请号>=CN03125356.3

<名称>=酰腙化合物及其制备方法和用途

<申请（专利权）人>=武汉大学

<发明（设计）人>=彭玲;张翼;周洁华;包鹏辉;吴琼友;曲凡歧

<申请日>=2003.08.29

<地址>=430072湖北省武汉市武昌珞珈山

<摘要>=本发明涉及酰腙化合物及其制备方法和用途，其

通式为右式，其中Ar为芳烃或杂环，R为C1－C4胺、脒基或

胍基。上述酰腙化合物的制备方法，在酸性条件下，酰肼与对

应醛在20～80℃反应得到所需酰腙。本发明制得的酰腙化合物

不仅制备简单、价廉，而且可抑制白色念珠菌I型内含子核酶

的剪切活性，可以作为白色念珠菌I型内含子核酶的抑制剂，

作为抗真菌及抗菌药物的先导物，以及作为商业试剂用于核酶

的剪切。

<REC>

<申请号>=CN200510006120.3

<名称>=成像断层造影设备

<申请（专利权）人>=西门子公司

<发明（设计）人>=冈特·丹兹;汉斯－于尔根·米勒

<申请日>=2005.01.28

<地址>=联邦德国慕尼黑

<摘要>=本发明涉及一种成像断层造影设备，特别是X射

线断层造影设备或超声波断层造影设备，其具有一个带有用于

测量不平衡的测量部件(13)的固定单元(1)，在该固定单元(1)上

安装了一个可以围绕患者隧道(9)旋转的环形测量装置(3)，其

中，在该测量装置(3)上设置了用于补偿不平衡的配重。为了简

化平衡过程，本发明建议，将配重(17a，17b)设置在两个平行

的轴向分开的平面(E1，E2)上，并且在每个平面(E1，E2)上设

置至少三个由可以填充液体的盒(C1，C2，C3，C4)构成的配重，

其中，至少两个盒(C1，C2，C3，C4)通过至少一个管线(L1，

L2)相互连接以便交换液体。

<REC>

<申请号>=CN200710069351.8

<名称>=一种温度测量装置及利用该装置测量温度的方法

<申请（专利权）人>=杨如祥;童伟松

<发明（设计）人>=杨如祥

<申请日>=2007.06.15

<地址>=315040浙江省宁波市江东区四眼契街15弄A幢1802室

<摘要>=一种温度测量装置，包括有CPU主控芯片，与CPU主控芯片相电连的电源与晶振电路、测温电路，附加功能电路，其特征在于：所述的测温电路包括有NE555定时器、标准电阻R2、热敏电阻R1、电容C4，其中外接稳压电源与标准电阻R2、热敏电阻R1串联后与NE555定时器的第6引脚相电连，外接稳压电源与标准电阻R2、热敏电阻R1、电容C4串联后接地，NE555定时器的第2引脚作为触发信号输入端，NE555定时器的第3引脚作为脉冲信号输出端；利用上述温度测量装置进行温度测量的方法通过查找NE555的输出脉冲宽度t<SUB>w</SUB>在预先存储在CPU主控芯片内的脉冲宽度t与温度T的对应表所在的段，通过线性计算得出实际温度值；与现有技术相比，本温度测量装置成本低，电路结构简单稳定，温测灵敏度高，测量温度值精确高，可达到0.05℃。

<REC>

<申请号>=CN88106458.0

<名称>=立体声译码器的振荡频率控制装置

<申请（专利权）人>=RCA许可公司

<发明（设计）人>=何罗·迪安·菲利曼

<申请日>=1988.08.31

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=电荷抽运装置(123)接收代表误差信号的数字

误差字(122a)，并且，以正比于所述误差字的绝对值

的量，接照所述误差字的符号使电容(C4)充电或放

电。在电容(C4)中产生的电压耦合到压控晶体振荡

器(124)的频率控制端，所述振荡器用于立体声译码

器中。

<REC>

<申请号>=CN200480027799.8

<名称>=在具有传热板模块的反应器中由C3和/或C4前体化合物的非均相催化部分氧化来制备(甲基)丙烯醛和/或(甲基)丙烯酸的方法

<申请（专利权）人>=巴斯福股份公司

<发明（设计）人>=G·奥尔贝特;C·黑希勒

<申请日>=2004.07.23

<地址>=德国路德维希港

<摘要>=公开了一种在反应器中、在非均相颗粒催化剂存

在下部分气相氧化C3和/或C4前体化合物以形成(甲基)丙烯醛

和/或(甲基)丙烯酸的方法，所述反应器具有如下组件：几个平

行设置的换热器板模块(1)，它们各自包括两个或更多个平行的

矩形换热器板(2)，该矩形换热器板相互间留有间隙(3)，该间隙

可以填充非均相颗粒催化剂并有流体反应混合物流过，从而反

应热由流过换热器板(2)的换热剂除去，该换热剂因此至少部分

气化；完全包围换热器板模块并释放其压力的主要呈圆筒形的

壳(4，15，16)，其本身具有圆筒形夹套(4)和用于在两端密封且

其纵轴的设置平行于换热器板(2)的平面的盖罩(15，16)；以及

一个或多个密封元件(7，23)，它们的设置方式使得流体反应混

合物除了流过由罩盖(15，16)限定的反应器内部室之外只流过

间隙(3)。

<REC>

<申请号>=CN200510028576.X

<名称>=一种耐高温抗形变的铸钢材料

<申请（专利权）人>=上海伟良企业发展有限公司

<发明（设计）人>=王辉

<申请日>=2005.08.08

<地址>=201815上海市嘉定区宝钱公路3888号

<摘要>=本发明公开了一种耐高温抗形变的铸钢材料，选用Cr、Ni、Fe为主材，其特点在于：选用Ta、Nb、C为添加剂，其最佳配比为Cr30％、Ni10％、Fe53％、Ta0.5％、Nb0.3％、C4％、W2％。利用本发明的耐高温抗形变的铸钢材料，已铸造出500套舟皿，成功应用于生产，经200天的生产使用及与其它材质舟皿比较，证实其性能的确优良。且每套舟皿能节约投资成本193元，本发明构思巧妙，极具推广价值。

<REC>

<申请号>=CN96199240.9

<名称>=由交流电源供电的设备和方法

<申请（专利权）人>=艾利森电话股份有限公司

<发明（设计）人>=B·阿索

<申请日>=1996.11.01

<地址>=瑞典斯德哥尔摩

<摘要>=由交流电压源供电的电路包括整流桥(D1)和变

换器(TR1,D5,C4),接有整流桥的第一输出端和填谷电路(10)之

间的电感(L1),填谷电路包括至少两个电容(C1,C2)。变换器包括

变压器(TR1),其初级绕组和与其连接的可控开关(SW1)在一个

回路中,该回路由整流桥的第二输出端连接到电感与填谷电路

之间的结点。当电源电压绝对值大于或约等于包括填谷电路中

至少一个电容上的电压在内的最大瞬间电压时,能量由电源传

向电感和填谷电路。能量则由电源经电感并且由具有所说的最

大瞬间电压的所有电容(C1,C2)并联地传向变换器,其中供电的

总能量与跨接到变换器输入端的电压(V<SUB>c3</SUB>)有关。

<REC>

<申请号>=CN200380104435.0

<名称>=包含至少一种共聚物(A)和至少一种共聚物(B)的组合物及其在化妆品中的用途

<申请（专利权）人>=巴斯福股份公司

<发明（设计）人>=I·曼特卡苏亚索;M·戈麦斯;S·恩古延－金

<申请日>=2003.11.17

<地址>=德国路德维希港

<摘要>=本发明涉及一种包含共聚物(A)和至少另一种不

同于(A)的共聚物(B)的组合物，以及涉及其在化妆品中的应用，

其中(A)是下列成分的共聚物：(A－1)至少一种通式Y－

NR<SUP>1</SUP>－C(V)－

NHR<SUP>2</SUP>的烯键式不饱和的可自由

基共聚的单体，其中取代基具有下列含义：Y代表可自由基聚

合的烯键式不饱和基团，V代表O、S或NH，R1、R2相互独

立地为H或C1－C8烷基，或者一起作为桥连C2－C4亚烷基，

其可以被C1－C4烷氧基和/或羟基至多二取代；(A－2)至少一

种通式X－C(O)CR<SUP>7</SUP>＝

CHR<SUP>6</SUP>的不饱和单体，其中取代基

具有下列含义：X选自基团－OH、－

OR<SUP>8</SUP>、

NH<SUB>2</SUB>、－

NHR<SUP>8</SUP>、

N(R<SUP>8</SUP>)<SUB>

2</SUB>，基团R<SUP>8</SUP>可以相

同或不同并选自－H、C<SUB>1</SUB>－

C<SUB>40</SUB>直链或支链烷基、N，N－二

甲基氨基乙基、2－羟基乙基、2－甲氧基乙基、2－乙氧基乙

基、羟丙基、甲氧基丙基或乙氧基丙基；

R<SUP>7</SUP>和

R<SUP>6</SUP>相互独立地选自－H、

C<SUB>1</SUB>－

C<SUB>8</SUB>直链或支链烷基链、甲氧基、

乙氧基、2－羟基乙氧基、2－甲氧基乙氧基和2－乙氧基乙基，

(B)至少另一种不同于(A)的下列成分

的共聚物：(B－1)至少一种通式(III)的单体，其中

R<SUP>9</SUP>代表H、具有1－8个碳原子的

烷基，R<SUP>10</SUP>代表H、甲基，

R<SUP>11</SUP>代表具有1－24个碳原子的

亚烷基，其可选择地被C<SUB>1</SUB>－

C<SUB>6</SUB>烷基取代，

R<SUP>12</SUP>、

R<SUP>13</SUP>代表

C<SUB>1</SUB>－

C<SUB>40</SUB>烷基，Z当x＝1时代表氮或

当x＝0时代表氧，和(B－2)至少一种烯键式不饱和单体。

<REC>

<申请号>=CN96108089.2

<名称>=以(甲基)丙烯酸二环戊烯基氧烷酯为主要成分的组合物及其在建筑方面的应用

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=D·范和页;M·瑟夫;Y·巴比耶;M·威努克

<申请日>=1996.04.13

<地址>=法国普托

<摘要>=树脂混凝土或

砂浆、铺层底料或最后涂层

中作粘合剂的组合物含(A)单

体系统：包括(a1)50-90份R，n和R<SUP>1</SUP>如说明书定义的下式化合

物；(a2)和(a3)各0-25份均聚物Tg高和低于(a1)均聚物Tg的

重(甲基)丙烯酸酯；(a4)0-25份含至少两个(甲基)丙烯酸不饱

和键的单体和(B)5-30份聚(烯丙基环氧丙醚)及(C)0.1-3

份引发系统：选自(C1)0.1-3份C<SUB>3-18</SUB>烃过氧化物和0.1-2份

芳胺，(C1)0.1-3份C<SUB>3-18</SUB>烃氢过氧化物和0.0005-2份多价

金属盐，(C3)(C1)+0.0005-2份多价金属盐及(C4)(C1)+(C2)。

<REC>

<申请号>=CN200610107700.6

<名称>=基于胺N－氧化物的表面活性剂

<申请（专利权）人>=气体产品与化学公司

<发明（设计）人>=R·范考特卡尔;K·E·明尼克;J·A·马塞拉;K·R·拉斯拉

<申请日>=2006.08.04

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=表面活性剂组合物，所述组合物包含一种或多种

符合式(I)的化合物。其中，R<SUP>1</SUP>是

甲基、乙基或1－丙基；R是C4－C20芳基、烷芳基、芳烷基，

环状的、脂环族的或仲、支链的或双环烷基，或符合式(A)的

多羟基烷基其中u是0－2的整数和

R<SUP>2</SUP>是H、α－D－吡喃葡萄糖基、

β－D－吡喃糖基或β－D－吡喃半乳糖基；并且Z是连接基

团，其选自4，4′－亚甲基双(环己基)；

CH<SUB>2</SUB>

(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>

n</SUB>{N<SUP>+</SUP>O－

R<SUP>1</SUP>－

CH<SUB>2</SUB>

(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>

o</SUB>}<SUB>p</SUB>，其中p是1

－10的整数，并且n和o各自独立地是1－5的整数；

(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>

r</SUB>

[O(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>

s</SUB>]<SUB>

t</SUB>O(CH<SUB>2</SUB>)<CNIPR:

SUB> q</SUB>，其中s是2－4的整数，t是0－2的整

数，并且r和q各自独立地是2或3；

(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>

m</SUB>，其中m是2－6的整数；和异佛尔酮残基(B)。

<REC>

<申请号>=CN02149982.9

<名称>=包含特定的氨基硅氧烷的用于处理角蛋白纤维的还原组合物

<申请（专利权）人>=莱雅公司

<发明（设计）人>=F·勒格朗;J·－M·米勒夸恩特

<申请日>=2002.11.07

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本专利申请涉及一种用于处理人的角蛋白纤维，

并且更特别的是头发的化妆品组合物，该组合物在化妆品可用

的基质中包含：(i)至少一种还原剂，和(ii)至少一种氨基乙基亚

氨基(C4－C8)烷基氨基硅氧烷。和涉及该组合物用于漂白和永

久性重新修整人的角蛋白纤维的应用。本发明还涉及用所说的

组合物漂白和永久性重新修整人的角蛋白纤维的方法和装置。

<REC>

<申请号>=CN200610088359.4

<名称>=制备(2RS,3RS)－3－(2－乙氧基苯氧基)－2－羟基－1－(4－硝基苯甲酰氧基)－3－苯基丙烷的方法

<申请（专利权）人>=南京新港医药有限公司;上海医药工业研究院

<发明（设计）人>=袁哲东;王强;苏振乾;辛钟

<申请日>=2006.07.13

<地址>=210007江苏省南京市御道街158号1幢

<摘要>=本发明公开了一种制备瑞波西汀的中间体(2RS，

3RS)－3－(2－乙氧基苯氧基)－2－羟基－1－(4－硝基苯甲酰

氧基)－3－苯基丙烷的方法，该方法是以式I和4－硝基苯甲

酰氯为原料，以C4以下的卤代烃或四氢呋喃为溶剂，以吡啶

为缚酸剂，进行反应得到化合物II。本发明的方法操作简单，

不需要特殊设备，适合工业化生产。

<REC>

<申请号>=CN95108020.2

<名称>=数字基群分接复用设备系统

<申请（专利权）人>=陕西省渭南为华通信技术研究所

<发明（设计）人>=贾俊贤;鲍家元;金文雄;李平均;戴年华;阚凤云;王彬;阎峥;才洪恩;薛宏伟;姜晓宁;李长河

<申请日>=1995.06.28

<地址>=714000陕西省渭南市西一路南段

<摘要>=本发明数字基群分接复用设备系统属于通信领

域传输交换一体化技术，尤其涉及到数字基群分接复用设备系

统的技术，数字基群分接复用设备系统由一个局端中心机和若

干个远端分支机组成，它们均含有光纤传输系统和U口、E1

口传输系统。中心机与分支机各采用主控交换网络和分支控制

交换网络，这些交换网络均通过一个8Mbit/s同步接口与光

电合一设备模块相连接，其8Mbit/s帧结构重新安排了维护

管理比特通路，可使本系统实现集中计费、集中监控、集中测

试维护、路由绕转控制等。因此本系统与C3/C4局标准基

群接口相连后可方便地组成光纤环形网或树形网，并真正实现

将64Kbit/s数字信号延伸到用户末端。

<REC>

<申请号>=CN200480036547.1

<名称>=作为酸性含水组合物增稠剂的疏水改性的双季铵盐单体和聚合物

<申请（专利权）人>=罗迪亚公司

<发明（设计）人>=刘昭清;珍妮·张

<申请日>=2004.12.08

<地址>=美国新泽西州

<摘要>=本发明涉及疏水改性的双季铵盐阳离子单体及

其共聚物的制备，以及这类单体和共聚物作为用于酸性组合物

的增稠剂/流变改性剂的用途。所述的疏水改性的双季铵盐阳离

子单体具有以下通式(I)：其中X选自O、NH或NR；Y为含

有或不含有杂原子的任何烃基、亚烃基，

R<SUP>0</SUP>、

R<SUP>1</SUP>、

R<SUP>2</SUP>、

R<SUP>3</SUP>、

R<SUP>4</SUP>相同或不同，并且选自C1至

C4烃基，R选自含有或不含有杂原子的任何烃基，

R<SUP>5</SUP>为所含烃基链超过4个原子的

疏水基。

<REC>

<申请号>=CN98110786.9

<名称>=高功率因数电子镇流器电路

<申请（专利权）人>=立异特电器(上海)有限公司

<发明（设计）人>=陈忠

<申请日>=1998.04.20

<地址>=200233上海市莲花路1181号王永勃

<摘要>=本发明是一种荧光灯用高功率因数电子镇流器

电路,晶体管Q1、Q2交替导通产生的高频振荡使荧光灯R4流

过电流产生光输出。晶体管Q2导通时,二极管D6截止,交流电

源通过电感L2、二极管D5和电容C4向R4供电,L2储存磁场

能量。晶体管Q1导通时,D6导通,利用L2中的储能继续从交流

电源抽出电流,经D5、D6注入电容C2。在整个高频振荡周期

中,交流电源始终向后面的电路供电流,从而增加桥式整流二极

管导通角,提高电路功率因数,降低输入电流谐波失真。

<REC>

<申请号>=CN02108263.4

<名称>=低泡沫N,N'－二烷基苹果酰胺湿润剂

<申请（专利权）人>=气体产品与化学公司

<发明（设计）人>=I·K·迈耶;K·R·拉斯拉;C·S·斯龙

<申请日>=2002.03.28

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=本发明提供水基组合物,特别是涂料、油墨、缓冲

溶液、粘合剂、农用和电子清洗组合物,该组合物通过加入降低

表面张力量的如下结构的苹果酸的N,N’－二烷基酰胺,表现出降低的平衡表面张力:其中R<SUP>1</SUP>和R<SUP>2</SUP>为C4－C10的烷基,且R<SUP>1</SUP>和R<SUP>2</SUP>中至少之一是支链化的C4－C10的烷基。

<REC>

<申请号>=CN200610167357.4

<名称>=新型有机电致发光材料及其应用

<申请（专利权）人>=清华大学;北京维信诺科技有限公司

<发明（设计）人>=邱勇;李银奎;李建仁

<申请日>=2006.12.29

<地址>=100084北京市清华大学何添楼111室

<摘要>=本发明涉及一种新型化合物和包含该化合物的有机电致发光器件。该化合物的结构通式如下所示，其中R<SUB>1</SUB>～R<SUB>8</SUB>独立选自氢原子、含C6－20的芳基或取代芳基、含C6－20的稠环芳基、含C4－20的杂环芳基或稠杂环芳基、含C1－30的烷基或取代烷基、含C1－30的烷氧基或取代的烷氧基、含C2－30的烷基氨基或取代的烷基氨基、含C1－30的烷硫基或取代烷硫基。本发明克服了目前常用的发光材料在色纯度、发光效率等方面存在的问题。本发明的材料可优先用作发光体，同时还可用作电子传输、空穴阻挡材料，利用本发明的材料制备的电致发光器件表现出高色纯度、高亮度、高效率的优越性能。

<REC>

<申请号>=CN02126516.X

<名称>=烷基缩水甘油醚封端的多元胺控泡制

<申请（专利权）人>=气体产品与化学公司

<发明（设计）人>=C·S·斯朗;K·R·拉斯拉

<申请日>=2002.07.19

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=一种通过加入控制泡沫量的具有如下通式的化

合物控制含有有机化合物水性组合物发泡性的方法(Ⅰ)：其中

n和m是2或3，x是1－6R=H或(Ⅱ)，和R’是C4－C22

烷基基团，其中R’是C4－C22烷基基团，当加入0.1％重量

化合物到磺基丁二酸二辛基钠(DOSS)溶液中，化合物产生的原

始泡沫高度比0.1％重量DOSS水溶液低至少30％。

<REC>

<申请号>=CN03813529.9

<名称>=乙烯共聚物的制备方法

<申请（专利权）人>=巴塞尔聚烯烃意大利有限公司

<发明（设计）人>=A·弗拉罗;T·达尔洛科;G·塞欣

<申请日>=2003.05.30

<地址>=意大利米兰

<摘要>=一种乙烯共聚物的制备方法，包括乙烯与烯烃

CH<SUB>2</SUB>＝CHR进行共聚，其中R是

具有1～12个碳原子的烃基，其中该共聚是在包含(i)含有Mg、

Ti、卤素和结构式(I)所示的特殊1，3－二醚的固体催化剂组分

和(ii)有机铝化合物的催化剂存在下进行的。结构式(I)中R是

C<SUB>1</SUB>～

C<SUB>10</SUB>的烃基，

R<SUB>1</SUB>是甲基或乙基，任选含有杂原

子，R<SUB>2</SUB>是C4～C12的直链烷基，

任选含有杂原子。所获得的共聚物表现出良好的共聚单体分布

性。

<REC>

<申请号>=CN03129696.3

<名称>=单硫磷三嗪衍生物极压抗磨剂及其制备方法

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=何忠义;芦金良;邵和阳;曾祥琼;任天辉

<申请日>=2003.07.03

<地址>=200030上海市华山路1954号

<摘要>=本发明涉及一种单硫磷三嗪衍生物极压抗磨润

滑油添加剂，具有通式(I)的化学结构，式中R<SUB>1</SUB>、R<SUB>2</SUB>、R<SUB>3</SUB>、R<SUB>4</SUB>为相同或不同的C1～C20的直链或支链烷基，或同为H，或一为H，另一为直链或支链烷基；R<SUB>5</SUB>、R<SUB>6</SUB>为C4～C20的直链或支链烷基。本发明使用二烷基二硫代磷酸酯或二烷基二硫代磷酸盐和2，4－双－(二烷基胺基)－6－氯－1，3，5－均三嗪进行化学反应来合成这种单硫磷三嗪衍生物极压抗磨剂，所用的工艺条件温和，合成成本低。本发明合成的含硫磷的三嗪衍生物可用作多功能润滑剂添加剂，它除了具有良好的抗磨、抗极压性能外，同时还具有抗腐蚀、抗氧化等性能。

<REC>

<申请号>=CN99111858.8

<名称>=环脲表面活性剂

<申请（专利权）人>=气体产品与化学公司

<发明（设计）人>=J·A·马瑟拉;K·R·拉斯拉

<申请日>=1999.07.29

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=本发明提出一些水基混合物,特别是涂料、墨料和

农用混合物,通过掺入一定量减少表面张力的环脲化合物而减

少平衡和动态表面张力。该环脲具有以下结构式，式中R是

C6至C12的烷基类或R″O－(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>m</SUB>-、R′是氢或甲基,R″是C4至C12烷基类,m为2—4,和n为1或2。

<REC>

<申请号>=CN200610096185.6

<名称>=数控投切开关

<申请（专利权）人>=陈建荣

<发明（设计）人>=陈建荣;范潮;陈金华

<申请日>=2006.09.26

<地址>=214432江苏省江阴市澄江镇新园路18号

<摘要>=本发明涉及一种数控投切开关，用作计算机控制

等领域的电容器无功功率补偿开关以及电力通断控制。包括电

源电路、投切控制检测电路、主控电路、机械开关控制电路、

电压检测电路、电流检测电路、机械开关触头以及补偿电容，

C1、O1、D3、R3组成信号投切控制检测电路，U1、C3、C4、

C6、C7、Y1组成计算机主控电路，R6、U3、R10、R11、Q2、

D4、J2、D9、Q1、R16、R9、U2、R7、C5组成继电器J2的

闭合和断开机械开关控制电路；U5、D5、D2、R12组成电压

过零检测电路；L1、R13、U4、D6组成电流过零检测电路；

C9、R8组成吸收电路。本发明通过对机械开关触点接通或断

开时刻的精确控制，实现按给定条件控制机械开关的触点闭合

或断开，延长了触点使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN00801595.3

<名称>=抗静电苯乙烯类聚合物组合物

<申请（专利权）人>=阿托菲纳公司

<发明（设计）人>=C·拉克罗伊克斯

<申请日>=2000.07.26

<地址>=法国普托

<摘要>=本发明涉及一种组合物,它每100份重量含有:99～

60份苯乙烯类聚合物(A),1～40份(B)+(C),(B)是具有聚酰胺嵌段和

基本上含环氧乙烷链节－(C<SUB>2</SUB>H<SUB>4</SUB>－O)－的聚醚嵌段的共聚物,而(C)是相容剂,它选自少量苯乙烯和不饱和羧酸酐的共聚物(C1)、乙烯和不饱和羧酸酐的共聚物(C2)、乙烯和不饱和环氧化合物的共聚物(C3)、被不饱和羧酸或羧酸酐及其混合物接枝的SBS或SIS嵌段共聚物(C4),(B)/(C)的比值是2～10。

<REC>

<申请号>=CN200310102619.5

<名称>=内装有平衡至不平衡转换器的多层陶瓷材料层

<申请（专利权）人>=台达电子工业股份有限公司

<发明（设计）人>=王兴森

<申请日>=2003.10.27

<地址>=台湾省桃园县

<摘要>=一种平衡至不平衡转换器结构(10)，包含一输入

端(11)、一第一输出端(12)、一第二输出端(13)、一第一传输线，

由至少二并联电容(C1、C2)及一第一电感(L1)串联而成，且各

电容的一端均接地、及一第二传输线，由至少二串联电容(C3、

C4)及一第二电感(L2)并联而成，且该第二电感的一端接地，其

中该第一及第二传输线的各自一端并联于该输入端，且其各自

的另一端分别为该第一及第二输出端。

<REC>

<申请号>=CN200510028867.9

<名称>=对苯二甲酸经苯环加氢制1,4－环己烷二甲酸的方法

<申请（专利权）人>=中国石化上海石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=朱志庆;吕自红;孙春水;谢家明;李斌

<申请日>=2005.08.17

<地址>=200540上海市金山区金一路48号

<摘要>=一种由对苯二甲酸经苯环加氢制1，4－环己烷二甲酸的方法，将对苯二甲酸在溶剂中以及在催化剂的存在下进行加氢反应。溶剂取自水或C1～C4脂肪醇中的一种，催化剂为负载型催化剂，活性组分为金属Ru，载体为Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</SUB>。催化剂中活性组份金属Ru的含量为0.5～10wt％，催化剂的粒度为80～200目。对苯二甲酸与溶剂的重量比为1∶(1～20)，催化剂与对苯二甲酸的重量比为1∶(5～20)。反应温度为110～180℃，反应氢压为2.0～5.0MPa，反应时间为0.5～8.0小时。与现有技术相比，本发明的加氢反应条件更加温和，反应时间更短。催化剂的使用寿命较长，一般可循环使用9次以上。

<REC>

<申请号>=CN01132814.2

<名称>=用于自动会聚的传感器信号处理

<申请（专利权）人>=汤姆森特许公司

<发明（设计）人>=约翰·B·乔治

<申请日>=2001.09.06

<地址>=法国布洛涅

<摘要>=一种投影显示设备包括一个屏幕图像测量装置

并且受到不需要的照射。测量装置包括光学传感器(S1－S8),

其位置邻近屏幕(700)的边沿,用来产生一个输出信号(Iill),信号

中的第一分量响应投影图像(M)的照射,而第二分量(Vinf)响应

不需要的光照的照射。耦合到光学传感器上的滤波器

(C3,C4,R27,R28),为输出信号(Iill)滤波,让输出信号(Iill)的第一

分量通过,并且衰减输出信号(Iill)的第二分量(Vinf)的振幅。

<REC>

<申请号>=CN95107154.8

<名称>=用于无线电通信网一个分区网孔的控制台

<申请（专利权）人>=阿尔卡塔尔移动通信法国公司

<发明（设计）人>=雅克·布尔兹特因;阿兰·齐奥蒂尼;维诺·库马尔

<申请日>=1995.05.24

<地址>=法国巴黎

<摘要>=本发明涉及一种无线电通信网的分区网孔、该分

区网孔用的控制站以及在该网孔中分配无线电资源

的方法。网孔构成了包括一个中心区(N)和若干个

设置在该中心区(N)周围的扇区(S1，…，S4)的第一

系统，由构成第二系统的发射装置确保对该网孔的覆

盖，第一和第二系统一一对应地进行配合。每个扇区

都包括一个中间区(C1，…，C4)，在两个相邻扇区

(S1，S2)的中间区之间至少有一个分隔区(AR1，

AV2)，控制站有一个能把同一无线电资源分配到这

两个相邻扇形区(S1，S2)的中间区(C1，C2)的分配

装置。

<REC>

<申请号>=CN200510028869.8

<名称>=一种1,4－环己烷二甲酸二甲酯的制备方法

<申请（专利权）人>=中国石化上海石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=朱志庆;吕自红;谢家明;霍金

<申请日>=2005.08.17

<地址>=200540上海市金山区金一路48号

<摘要>=一种1，4－环己烷二甲酸二甲酯的制备方法，原

料对苯二甲酸二甲酯在溶剂中以及在催化剂的存在下进行加

氢反应。溶剂取自水或C1～C4脂肪醇中的一种，催化剂活性

组分为金属Ru，载体为

Al<SUB>2</SUB>O<SUB>3</CNIPR:S

UB>，催化剂中活性组分金属Ru的含量为0.5～10wt％，催化

剂的粒度为80～200目。对苯二甲酸二甲酯与溶剂的重量比为

1∶(0.5～10)，催化剂与对苯二甲酸二甲酯的重量比为1∶(5～

20)。反应温度为120～180℃，反应氢压为1.0～5.0MPa，反应

时间为0.5～8.0小时。与现有技

术相比本发明的加氢反应条件更加温和、反应时间更短。催化

剂的使用寿命较长，一般可循环使用9次以上。

<REC>

<申请号>=CN200510018482.4

<名称>=用于小体积高速激光器件封装的底座

<申请（专利权）人>=武汉电信器件有限公司

<发明（设计）人>=郑林;沈坤;陈晓莉

<申请日>=2005.03.31

<地址>=430077湖北省武汉市洪山区邮科院路88号

<摘要>=本发明公开了一种用于小体积高速激光器件封

装的底座，涉及一种激光器件封装的底座。本发明由器件管体

A，电路基板B和管脚C组成，管脚C和器件管体A通过玻

璃的高温烧结直接相连，电路基板B置于器件管体A的平台

上通过焊锡与管脚C连接；在陶瓷基板b上设置有匹配电阻R

和共面波导线a；所述的管脚C包括探测器阳极管脚C1、高速

信号输出管脚C2、器件地管脚C3、高速信号输入管脚C4和

探测器阴极管脚C5，呈上下两层平行排列。由于本发明是一

种能在高速光通信中将高速微波信号(10Gb/s的高数据速率)尤

其是能在小体积同轴结构器件中进行有效传输的激光器封装

的底座，性能价格比高，因此有着广阔的应用前景。

<REC>

<申请号>=CN200510023383.5

<名称>=位标记字符串检索技术

<申请（专利权）人>=徐文新

<发明（设计）人>=徐文新

<申请日>=2005.01.17

<地址>=200433上海市杨浦区邯郸路220号复旦大学中文系博士后流动站博士后信箱

<摘要>=本发明是一种字符串模糊检索技术，方法是将组

成字符串的基本字符分为m组，并用有m个bit的数据W来

标记组成字符串的基本字符信息。如果字符串S的一个基本字

符C1属于第n组，则将数据W自右至左(也可以是自左至右)

的第n个bit标记为1，类似地，根据其它基本字符C2、C3、

C4…所属的组对数据W进行标记，标记可以用位的“或”(or)

运算进行。完成全部基本字符标记后的数据W，记录有字符串

S的信息，称为字符串S的“位值”。用一个长整数的32个

bit中符号位之外的31个bit可以对一般数据库字符串有效地

进行标记。对于记录条数很多、字符串平均长度比较长的数据

库，可以用bit位数更多的数据类型进行标记。对字符串Sn的

“位值”Wn与待检索字符串T的“位值”Wt进行位的“和”

(and)运算，其结果称为Wg。如果Wg等于Wt，则“位值”

Wn等于或包含Wt。由于不同的字符串可能有相同的位值，在

利用“位值”运算对数据库记录进行筛选得到初步结果集R1，

再用通常的字符逐位比较方式作二次检索，得出最终的检索结

果集R2。

<REC>

<申请号>=CN97180936.4

<名称>=化妆品组合物

<申请（专利权）人>=普罗克特和甘保尔公司

<发明（设计）人>=M·D·贝尔;Z·纳瓦茨;F·科斯里克

<申请日>=1997.11.13

<地址>=美国俄亥俄州

<摘要>=适于皮肤或头发的局部施用的化妆品组合物,含

有:(a)具有多元醇结构部分和至少4个羧酸结构部分的液体多

元醇羧酸酯,其中多元醇结构部分选自于具有约4到约8个羟基

的糖和糖醇,并且其中每个羧酸结构部分具有约8到约22个碳

原子,并且其中该液体多元醇羧酸酯的完全熔点低于约30℃;(b)

选自于具有通式(Ⅰ)的化合物和通式(Ⅱ)的化合物及其混合物的软化剂物质,通式(Ⅰ)中R<SUP>1</SUP>选自于H或CH<SUB>3</SUB>,R<SUP>2</SUP>、R<SUP>3</SUP>和R<SUP>4</SUP>独立地选自于C1－C20直链或支链烷基,x为1—20的整数,通式(Ⅱ)中R<SUP>5</SUP>选自于非必须地羟基或C1－C4烷基取代的苄基,R<SUP>6</SUP>选自于C1－C20支链或直链烷基。此处的组合物可以提供改良的肤感、皮肤光滑性、皮肤柔软性和护肤性能。

<REC>

<申请号>=CN01121465.1

<名称>=通过介质势垒放电生产汽油

<申请（专利权）人>=ABB研究有限公司

<发明（设计）人>=B·埃利尔森;U·科格尔沙茨;张悝

<申请日>=2001.06.08

<地址>=瑞士苏黎世

<摘要>=一种把含正常气态烃和二氧化碳混合物的正常

气态组合物转化成至少含一种正常液态烃的产物流的方法,其

中正常气态烃混合物至少含饱和和/或不饱和C4－烃;该方法包

括把该组合物输入包括第一、第二电极装置和位于第一、第二

电极装置间的至少一层正常固体介电材料的反应器;使反应器

内的组合物在有正常固体催化剂情况下经受介电势垒放电,所

述催化剂选自沸石、改性沸石和类沸石;控制介电势垒放电,使

正常气态组合物转化成产物流。

<REC>

<申请号>=CN01811129.7

<名称>=开关变换器

<申请（专利权）人>=奥地利西门子股份公司

<发明（设计）人>=哈拉尔德·温梅尔;安德列斯·克雷尼斯特

<申请日>=2001.06.12

<地址>=奥地利维也纳

<摘要>=本发明涉及用于将输入直流电压(U<SUB>E</SUB>)变换为输出直流电压(U<SUB>A</SUB>)的开关变换器，其中至少设置了一个变压器(Tr)的两个初级绕组(L1…L4；W1，W2)，并且每个初级绕组通过至少一个受控开关(T1…T4；T11…T22)连接到一个输入端电容(C1…C4；C11+C12；C21+C22)上，并且输入端电容与初级绕组和受控开关的串联电路一样连接到输入直流电压(U<SUB>E</SUB>)上，控制电路(AST)被设置来同时开通或关断所有的受控开关。

<REC>

<申请号>=CN200580013733.8

<名称>=阻燃性树脂组合物

<申请（专利权）人>=宇部兴产株式会社

<发明（设计）人>=浦田嘉浩;安井哲也

<申请日>=2005.04.06

<地址>=日本山口县

<摘要>=提供一种阻燃性优良、低吸水性优良、尺寸变化

小和绝缘性下降小的阻燃性树脂组合物。一种阻燃性树脂组合

物，其包含：(A)脂肪族聚酰胺树脂；(B)芳香族聚酰胺树脂；

(C)阻燃剂，含有(c1)下式(I)表示的次膦酸盐和/或(c2)下式(II)

表示的二次膦酸盐和/或含有这些(c1)和(c2)中的至少一个的聚

合物作为成分C1，并且含有(c3)蜜胺的缩合产物和/或(c4)蜜胺

与磷酸的反应产物和/或(c5)蜜胺的缩合产物与磷酸的反应产

物和/或这些(c3)至(c5)中的至少两个的混合物作为成分C2；和

(D)无机填料。

<REC>

<申请号>=CN200680024423.0

<名称>=烯烃生产方法

<申请（专利权）人>=英尼奥斯欧洲有限公司;

<发明（设计）人>=B·A·威廉斯;I·R·利特尔

<申请日>=2006.06.28

<地址>=英国汉普郡

<摘要>=本发明提供了一种生产烯烃的方法，该方法包括：(a)提供具有至少两个反应器的自热裂化装置；(b)在一个或多个第一反应器中，在含分子氧的气体存在的情况下，通过使第一烃物流与第一催化剂床接触，使第一烃物流发生自热裂化，以生产一种或多种第一产物物流；(c)在一个或多个第二反应器中，在含分子氧的气体存在的情况下，通过使第二烃物流与第二催化剂床接触，使第二烃物流发生自热裂化，以生产一种或多种第二产物物流；(d)从第一和第二产物物流中分离出至少一种含烯烃的产物物流，其特征在于以下中的至少两项适用：(i)第一和第二催化剂床不同；(ii)第一和第二烃物流不同；和(iii)没有为优化C2－C4烯烃的生产而裂化第二烃物流。

<REC>

<申请号>=CN03823178.6

<名称>=用于茂金属催化剂组分的含环戊二烯基环的硅

<申请（专利权）人>=托塔尔石油化学产品研究弗吕公司

<发明（设计）人>=阿巴斯·拉扎维

<申请日>=2003.09.24

<地址>=比利时瑟内夫(弗吕)

<摘要>=涉及生产聚烯烃的茂金属催化剂组分，由式(I)R”

<SUB> s</SUB>

(CpR<SUB>n</SUB>)<SUB>

g</SUB>

(CpR<SUB>n</SUB>)MQ<SUB>3－

g</SUB> (I)或式(II)R”

(CpR<SUB>n</SUB>)MeXQ(II)表示，每个Cp

均为取代或未取代的环戊二烯基环，且其中至少一个的桥头位

置为硅原子占据；各个R相同或不同且为氢或烃基，如含1－

20个碳原子的烷基、烯基、芳基、烷基芳基或芳烷基或两个碳

原子相连接形成C4－C6环；R”为两个Cp环之间的结构桥；

M为IIIB、IVB、VB或VIB族金属；Q为烃基，如含1－20

个碳原子的芳基、烷基、烯基、烷基芳基或芳烷基，含1至20

个碳原子的氢羧基或卤素，且彼此相同或不同；s为0或1，g

为0、1或2且g为0时s为0，s为1时n为4，s为0时n为

5，X为含一个或两个弧对电子的杂原子配体且选自VA或VIA

族，其可取代或未取代。茂金属催化剂组分用于催化剂体系中

制备具期望性能聚烯烃。

<REC>

<申请号>=CN200510040514.0

<名称>=有线电视网络反向传输模块

<申请（专利权）人>=南京邮电大学

<发明（设计）人>=林泽;赵振东;李诚元

<申请日>=2005.06.15

<地址>=210003江苏省南京市新模范马路66号

<摘要>=有线电视网络反向传输模块是一种用于有线电

视网络故障定位的反向传输信号的装置，该模块的第一滤波器

(LC1)由第一电感线圈(L1)与第一电容(C1)串联组成，第二滤波

器(LC2)由第二电感线圈(L2)与第二电容(C2)串联组成；音频变

压器(T)由两组相互耦合的线圈即第一耦合线圈(T1)和第二耦

合线圈(T2)组成，第一耦合线圈(T1)的线圈两端并联一只谐振

电容(C3)，第二耦合线圈(T2)的线圈两端并联一只谐振电容

(C4)；第一滤波器中的第一电感线圈、第一电容、第一耦合线

圈相串联组成一条信号通路，第二滤波器中的第二电感线圈、

第二电容、第二耦合线圈相串联组成另一条信号通路。

<REC>

<申请号>=CN200580036392.6

<名称>=向测量设备提供电能的装置

<申请（专利权）人>=西门子公司;

<发明（设计）人>=西格弗里德·伯克尔;斯蒂芬·海恩

<申请日>=2005.08.12

<地址>=德国慕尼黑

<摘要>=本发明涉及向处于高压电势的电测量设备提供电能的装置。其至少包括处于地电势的第一变压器(T1)，其具有与用于产生提供能量的馈电信号(Us)的发电机(3)连接的初级端，以及对称划分的次级端，该次级端的划分位置(K3)位于地电势(20)。此外该装置还包括处于高压电势的第二变压器(T2)，其具有对称划分的初级端，该初级端的划分位置(K4)置于高压电势，和与测量设备(1)连接以提供能量的次级端，以及对称建立的、电势下降的传输组件(90)，其具有两个并联分支(Z1，Z2)，该分支在第一变压器(T1)的次级端和第二变压器(T2)的初级端之间延伸，分别具有至少两个分压装置(C1，C2，C3，C4)以及位于这两个分压元件之间的节点(K1，K2)以用于分压，通过两个节点(K1，K2)分别经由一根导线(E1，E2)与所述测量设备(1)连接以测量电压。

<REC>

<申请号>=CN200310115498.8

<名称>=熔丝结构的形成方法

<申请（专利权）人>=国际商业机器公司

<发明（设计）人>=T·H·道本斯佩克;J·P·甘比诺;W·T·莫特西夫

<申请日>=2003.11.26

<地址>=美国纽约

<摘要>=一种熔丝结构的形成方法，其中熔丝上的钝化材

料具有可控的基本上均匀的厚度，在形成C4冶金结构之后提

供熔丝。也公开了由该方法形成的用于熔丝的激光熔丝消除工

艺。

<REC>

<申请号>=CN200510028735.6

<名称>=汽车用计价器真空荧光显示器的开关电源电路

<申请（专利权）人>=上海三星真空电子器件有限公司

<发明（设计）人>=丁文俊;张惠玲

<申请日>=2005.08.12

<地址>=201613上海市松江工业区荣乐东路389号

<摘要>=本发明公开了汽车用计价器真空荧光显示器的

开关电源电路，其特点是，它包括输入滤波电路、达林顿放大

电路、变压器、截止电压电路、高压输出电路和反馈电路；它

是由+5V的电压经过两电容滤波。然后进入由Q1和Q2两三

极管组成的达林顿放大电路，通过变压器的原边在Q2的C极

产生方波。经变压器的逆变，在变压器的6、8脚就产生了一

组交流电压给灯丝供电。变压器的7脚和R4、ZD2、C7所构

成的是防止关掉的阳极或栅网漏光截止电压电路。变压器的10

脚输出高压交流电压经D4整流，C5、C6滤波形成了高压直流

电压给栅网和阳极供电。由变压器的2、3脚和R3、C4、D3、

ZD1形成的是反馈电路，对前级达林顿放大电路的反复开关控

制形成方波。本发明能满足汽车用计价器真空荧光显示器的需

要。

<REC>

<申请号>=CN99122174.5

<名称>=一次性稻田除草组合物

<申请（专利权）人>=洪重阳

<发明（设计）人>=由振国;洪重阳;李孙荣

<申请日>=1999.11.01

<地址>=100094北京市中国农业大学西区家属院19楼408室

<摘要>=本发明涉及用于防除直播稻、抛秧稻和移栽稻田

常见杂草的一次性稻田除草组合物,其特征在于,它含有作为除

草有效组分的化合物A和一个选自下列B组化合物中的特定除

草化合物B及一个选自下列C组化合物中的特定除草化合物C,

化合物A为二氯喹啉酸;化合物B分别是:B1苯噻酰草胺、B2

异丙草胺、B3异丙甲草胺、B4丙草胺、B5丁草胺、B6乙草

胺;化合物C分别是:C1吡嘧磺隆、C2苄嘧磺隆、C3环胺磺隆

和C4 Azimsulfuron。

<REC>

<申请号>=CN200510073094.6

<名称>=一种逆流式选择性加氢方法

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=渠红亮;毛俊义;张占柱;姜蕾;王少兵

<申请日>=2005.05.31

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种逆流式选择性加氢方法，混合C4烃类原料

和氢气分别从逆流反应器的上部和下部经分配器进入塔内，向

下流动的烃类馏分与向上流动的氢气在催化剂表面逆流接触，

在压力为0.1～3.0MPa、反应温度为40～100℃、体积空速1～

20h<SUP>－1</SUP>的条件下反应，同时，混

合C4中的轻杂质气体在氢气的气提作用下进入气相，和未反

应的氢气一起从反应器顶部流出；精制后的混合C4产品从反

应器底部流出反应器。该方法提高了反应效率和反应器的利用

率。

<REC>

<申请号>=CN200710119685.1

<名称>=氯化2－亚胺基－1,10－菲咯啉铬配合物及其制备方法与应用

<申请（专利权）人>=中国科学院化学研究所

<发明（设计）人>=孙文华;张树;介素云

<申请日>=2007.07.30

<地址>=100080北京市海淀区中关村北一街2号

<摘要>=本发明公开了一种氯化2－亚胺基－1，10－菲咯啉铬(III)配合物及其制备方法与应用。本发明氯化2－亚胺基－1，10－菲咯啉铬(III)配合物，结构如式I所示，其中，R各自独立地选自氢、C1－C4烷基、苯基；R<SUP>1</SUP>和R<SUP>2</SUP>各自独立地选自氢、C1－C4烷基、卤素。本发明设计并合成了含有N^N^N配位基的2－亚胺基－1，10－菲咯啉铬(III)配合物，该配合物对乙烯齐聚和聚合反应表现了很好的催化活性，具有广泛的工业应用前景。

<REC>

<申请号>=CN98800345.7

<名称>=PCK型C4循环

<申请（专利权）人>=日本烟草产业株式会社

<发明（设计）人>=新井雅雄;铃木庄一;村井宣彦;山田茂裕;太田象三

<申请日>=1998.02.10

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种转化C3植物的方法,包括导入一些参与C4

光合循环的酶到C3植物从而赋于其C4循环。在此方法中,编

码PEPC的基因和连接到编码转运肽的基因的编码PCK的基

因被导入该C3植物。

<REC>

<申请号>=CN200480003247.3

<名称>=乳癌耐性蛋白(BCRP)抑制剂

<申请（专利权）人>=株式会社益力多本社

<发明（设计）人>=山崎竜太;西山由紀子;古田富雄;松崎健;簱野博;吉田央;长岡正人;相山律男;桥本秀介;杉本芳一

<申请日>=2004.02.03

<地址>=日本东京

<摘要>=提供了抑制BCRP的药物制剂。以下式(1)表示的二苯基丙烯腈衍生物或其盐作为有效成分的乳癌耐性蛋白抑制剂，式中，8个R可以相同也可以不同，各自独立地表示氢原子、羟基、硝基、氨基、乙酰氨基(－NHCOCH<SUB>3</SUB>基)、氰基(－CN基)、甲酰基(－CHO基)、－COOR<SUB>1</SUB>基(R<SUB>1</SUB>＝氢原子、C1～C4烷基)、－O(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>n</SUB>COOR<SUB>2</SUB>基(n＝1～7：R<SUB>2</SUB>＝氢原子、C1～C4烷基)、－OOCCH<SUB>2</SUB>CH<SUB>2</SUB>COOR<SUB>3</SUB>基(R<SUB>3</SUB>＝氢原子、C1～C4烷基、(Z)－2－(3，4－二甲氧基－苯基)－3－(4－羟基－苯基)－丙烯腈、吡喃葡糖基)、C1～C8烷氧基、C1～C4烷基、卤原子、C1～C4烷氧基C1～C4烷氧基C1～C4烷氧基、C2～C8酰氧基、C2～C8卤代酰氧基、亚甲二氧基、三氟甲基、磷酸基(－OP(O)(OH)<SUB>2</SUB>)及其盐、硫酸基(－OSO<SUB>3</SUB>H)及其盐、吡喃葡糖基及其盐、吡喃葡糖基的磷酸酯及其盐、吡喃葡糖基的硫酸酯及其盐或哌啶基哌啶基碳酰氧基。

<REC>

<申请号>=CN200580040255.X

<名称>=医疗用可生物分解的生物可吸收性材料

<申请（专利权）人>=株式会社戈德曼;

<发明（设计）人>=白浜博幸;宫崎正充;福知幹男

<申请日>=2005.12.21

<地址>=日本爱知县

<摘要>=本发明的目的在于提供一种分解性、耐热性和机械性能优异的医疗用可生物分解的生物可吸收性材料。它是下述A型聚合物与B型聚合物的聚合物混合物：A型聚合物，B型聚合物，(式中，X<SUB>1</SUB>和X<SUB>2</SUB>为0－50摩尔％，Y<SUB>1</SUB>和Y<SUB>2</SUB>为0－50摩尔％，Z<SUB>1</SUB>和Z<SUB>2</SUB>为50－100摩尔％，m<SUB>1</SUB>和m<SUB>2</SUB>为3－8，R<SUB>1</SUB>和R<SUB>3</SUB>为氢或C1－C4烷基，R<SUB>1</SUB>’和R<SUB>3</SUB>’为C1－C2烷基，R<SUB>2</SUB>、R<SUB>2</SUB>’、R<SUB>4</SUB>和R<SUB>4</SUB>’为C1－C4烷基，但x<SUB>1</SUB>和x<SUB>2</SUB>不得同时为0摩尔％)。

<REC>

<申请号>=CN200580041154.4

<名称>=新型偶氮化合物或盐、含有该偶氮化合物的墨水组合物及着色体

<申请（专利权）人>=日本化药株式会社;

<发明（设计）人>=石井裕;村上靖夫;梶浦典子;出岛祯之

<申请日>=2005.12.13

<地址>=日本东京

<摘要>=本发明涉及一种如式(1)所示偶氮化合物或其盐和以含有该化合物或其盐为特征的墨水组合物，该墨水组合物的保存稳定性优异，单独时则呈现橙色，当使用在喷墨记录时，显现具有高鲜明度的色调，且记录物的耐光性以及耐臭氧性等的色牢度强，适用于喷墨记录。式中，D表示芳香环或杂环的重氮成分的残基，R<SUB>1</SUB>表示氢原子、C1～C4的烷基或三氟甲基，R<SUB>2</SUB>表示氢原子、氰基或氨基甲酰基，R<SUB>3</SUB>、R<SUB>4</SUB>、R<SUB>5</SUB>、R<SUB>6</SUB>可为相同亦可各自不同，表示氢原子、经磺酸基或羧基取代的C1～C4的烷基。

<REC>

<申请号>=CN200710067908.4

<名称>=一种依普罗沙坦中间体的制备方法

<申请（专利权）人>=浙江华海药业股份有限公司;

<发明（设计）人>=黄想亮;张立

<申请日>=2007.03.31

<地址>=317024浙江省临海市汛桥开发区

<摘要>=本发明涉及一种如式II所示的依普罗沙坦中间体的制备方法，所述的方法是将如式I所示的2－噻吩甲烯基衍生物在有机溶剂中，加钯碳催化剂催化加氢，进行还原反应，反应完全后分离处理得到双键氢化的产物2－噻吩衍生物II；式I、式II中，X为COOR<SUB>1</SUB>或CN，其中R<SUB>1</SUB>为C1～C4的烷基；Y为COOR<SUB>2</SUB>，R<SUB>2</SUB>为C1～C4的烷基；本发明具有操作简便，产物纯度高，质量稳定，反应收率高，成本低等优点，适于工业化大生产。

<REC>

<申请号>=CN200580045008.9

<名称>=可注射或口服给药的吖丁啶衍生物配方

<申请（专利权）人>=艾文蒂斯药品公司;

<发明（设计）人>=M·－T·帕拉恰;G·高德尔;S·科特

<申请日>=2005.12.23

<地址>=法国安东尼

<摘要>=本发明涉及可注射或口服给药的二元或三元吖丁啶衍生物配方。本发明药物组合物使用的吖丁啶衍生物可以用式(Ⅰa)或(Ⅰb)表示，式中Ar是被一个或多个(C1－C4)烷基、卤素、NO<SUB>2</SUB>、CN、(C1－C4)烷氧基或OH基团任选取代的芳族或杂芳族基团。

<REC>

<申请号>=CN03114191.9

<名称>=一种开关电源

<申请（专利权）人>=毛灿豪

<发明（设计）人>=毛灿豪

<申请日>=2003.04.08

<地址>=香港大埔马窝路8号新峰花园7座7楼C室

<摘要>=一种开关电源，包括输入整流滤波电路、自激振

荡电路、浪涌电压吸收电路、变压器、放电回路、短路保护电

路、次级整流滤波电路、次级稳压电路和反馈控制电路，浪涌

电压吸收电路并联在变压器初级绕组TIA的两端，反馈控制电

路主要通过一对光电耦合器U1A、U1B将反馈控制信号输入自

激振荡电路用于控制开关晶体管的通断，在为开关晶体管提供

导通电压的充电电容C4两端并接有主要由三极管构成的放电

回路，进一步地，设置有输出短路时防止对充电电容(C4)加速

充电的短路保护电路。本发明是一种不需要专用脉宽集成控制

器、开机及持续操作电流小、线路简单、实现恒压输出且具短

路保护的开关电源。

<REC>

<申请号>=CN200580028601.2

<名称>=制备聚氨酯(甲基)丙烯酸酯的方法

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司;

<发明（设计）人>=C·弗洛斯巴赫;W·贝克;S·马滕

<申请日>=2005.08.25

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种制备聚氨酯(甲基)丙烯酸酯的方法，在该方法中(环)脂族二异氰酸酯的三聚体、1，6－己烷二异氰酸酯、二醇组分和羟基－C2－C4烷基(甲基)丙烯酸酯在没有溶剂的情况下以摩尔比1∶x∶x∶3反应并且没有随后的纯化操作，其中x为1～6的任意期望值，其中所述二醇组分选自单独的线型脂族α，ω－C2－C12二醇或2～4种(环)脂族二醇的组合物，其中在二醇组合物的情况下，每种二醇构成该二醇组合物中的至少10摩尔％的二醇并且该二醇组合物由至少80摩尔％的至少一种线型脂族α，ω－C2－C12二醇组成。

<REC>

<申请号>=CN200710022906.3

<名称>=一种金属螯合偶氮光盘染料及其制备方法

<申请（专利权）人>=黄新兰;

<发明（设计）人>=黄新兰

<申请日>=2007.05.25

<地址>=225321江苏省泰州市高港区口岸街道办东兴街1号

<摘要>=本发明涉及一种金属螯合偶氮光盘染料及其制备方法。具有如右结构通式，式中：A为咪唑，咪唑衍生物，噻唑，噻唑衍生物。F为类磺酸基，R为C1－C4烷基，n为1－2，M为锌，镍，铁，锰，铬或钴。其制备方法是将杂环a在酸溶液中使用亚硝酸钠重氮化后得杂环重氮盐；将杂环胺b溶解在(1)溶液中得甲，将重氮物料加入和喹啉衍生物中溶解混合滴加至上述甲中缩合得杂环胺偶氮染料，杂环胺偶氮染料与金属离子螯合得金属螯合偶氮光盘染料。具有高吸收和高熔点等特性。

<REC>

<申请号>=CN200710112318.9

<名称>=一种金属螯合偶氮光盘染料及其制备方法

<申请（专利权）人>=黄新兰;候玉生

<发明（设计）人>=黄新兰

<申请日>=2007.06.05

<地址>=225321江苏省泰州市高港区口岸街道办东兴街1号

<摘要>=本发明涉及一种金属螯合偶氮光盘染料及其制备方法。具有如右结构通式，式中：A为咪唑，咪唑衍生物，噻唑，噻唑衍生物。F为类磺酸基R为C1－C4烷基n为1－2M为锌，镍，铁，锰，铬或钴。其制备方法是将杂环a在酸溶液中使用亚硝酸钠重氮化后得杂环重氮盐；将杂环胺b溶解在(1)溶液中得甲，将重氮物料加入和喹啉衍生物中溶解混合滴加至上述甲中缩合得杂环胺偶氮染料，杂环胺偶氮染料与金属离子螯合得金属螯合偶氮光盘染料。具有高吸收和高熔点等特性。

<REC>

<申请号>=CN200810047071.1

<名称>=一种制备N－烷基－(3,4－亚甲二氧基)苯胺的方法

<申请（专利权）人>=武穴市龙翔药业有限公司;

<发明（设计）人>=赵勇;王存亮;黄桂泉

<申请日>=2008.03.17

<地址>=435402湖北省武穴市龙坪五里

<摘要>=一种制备N－烷基－(3，4－亚甲二氧基)苯胺的方法，涉及N－烷基－(3，4－亚甲二氧基)苯胺的方法。在压力釜中，以3，4－(亚甲二氧基)硝基苯为起始原料，C1－C4低级脂肪醇作为反应溶剂和烷基化试剂，加入还原烷基化催化剂，封闭压力釜，通氢气置换，升温，通氢，氢化反应结束，降温，泄压，随后连续进行N－烷基化反应，通氮气置换，升温反应制得N－烷基－(3，4－亚甲二氧基)苯胺。采用本发明，氢化还原和N－烷基化反应在同一反应釜内进行，还原产物无须分离，无须加入醛、酮类烷基化试剂，直接进行N－烷基化反应。本发明对环境污染小、N－烷基化选择性好、转化率高，原料易回收，催化剂能套用、生产成本低、可简化生产工序。

<REC>

<申请号>=CN200710112329.7

<名称>=作用面积较大的电子驱蚊器电路

<申请（专利权）人>=李建刚

<发明（设计）人>=李建刚

<申请日>=2007.06.03

<地址>=466700河南省淮阳县城内新华四街35号环保型驱蚊器研制中心

<摘要>=本发明涉及一种由IC1振荡器与IC2功率放大器组成的作用面积较大的电子驱蚊器电路。把IC1集成电路、电阻R1、R2、微调电阻器RP1，电容器C1、C2、C3、C4组成方波振荡器，把IC2集成电路与电容器C6、C7、C8接成典型的音频信号放大器，在IC1的输出端⑤脚与IC2的同相输入端③脚之间用阻容耦合电路连接。即使在电源电压有所降低时其输出信号仍保持恒定的振荡频率有效驱蚊，适用电源电压范围宽，输出的驱蚊频率稳定，驱蚊的作用面积较大，适用于去户外时随身携带和在家庭中用它进行有效地驱赶蚊子，防止蚊子叮咬人。还具有高度照明、音乐播放、收音机的功能。

<REC>

<申请号>=CN200710191826.0

<名称>=一种改进的金属螯合偶氮光盘染料及其制备方法

<申请（专利权）人>=黄新兰;侯玉生

<发明（设计）人>=黄新兰;侯玉生

<申请日>=2007.12.15

<地址>=225321江苏省泰州市高港区口岸街道办东兴街1号

<摘要>=本发明涉及一种改进型金属螯合偶氮光盘染料及其制备方法。具有如右结构通式，式中：A为咪唑，咪唑衍生物，噻唑，噻唑衍生物。F为类磺酸基，R为C1－C4烷基，n为1－2，M为锌，镍，铁，锰，铬或钴，其制备方法是将杂环a在酸溶液中使用亚硝酸钠重氮化后得杂环重氮盐；将杂环胺b溶解在(1)溶液中得甲，将重氮物料加入到喹啉衍生物溶解液甲中缩合得杂环胺偶氮染料，杂环胺偶氮染料与金属离子螯合得金属螯合偶氮光盘染料。此改进型金属螯合偶氮光盘染料金属离子采用锌，具有高吸收和高熔点等特性。

<REC>

<申请号>=CN200510099889.4

<名称>=在蜂窝式无线电通信系统中连接切换的方法

<申请（专利权）人>=西门子公司

<发明（设计）人>=M·迪林格尔;M·弗赖辛格;罗济军;P·施拉尼娜

<申请日>=2005.09.09

<地址>=德国慕尼黑

<摘要>=在第一无线电小区C3；C11中，在网络侧在第一

频带DL1；DL3中发送到用户站MS的连接的信号。在第二无

线电小区C4；C12中，在网络侧在第一频带DL1；DL3中发

出广播信号S。根据由用户站MS接收到的广播信号S，促使

针对连接的要传输到用户站的信号从第一无线电小区C3；C11

的第一频带DL1；DL3到第二无线电小区C4；C12的第二频

带DL2；DL4的连接切换。

<REC>

<申请号>=CN200710015664.5

<名称>=声乐学习电子辅助发音装置

<申请（专利权）人>=刘佳;

<发明（设计）人>=刘佳

<申请日>=2007.06.05

<地址>=257091山东省东营市东三路57号安泰南区

<摘要>=本发明涉及电子呼叫电路领域的一种声乐学习电子辅助发音控制装置。其技术方案是：包括电源、音乐电路和喇叭，所述的音乐电路是由计数脉冲发生器电路、复位电路、十进制计数分频器、音符振荡器连接组成，其中计数脉冲发生器电路由三极管VT1、VT2、电阻R1、R2、电容C2连接组成；复位电路由电容C3、电阻R3及触动开关K连接组成；音符振荡器电路包括十进制计数分频器IC的9个输出脚Y0-Y8分别串联可调电阻RP1-RP9后连接三极管VT3、VT4、电容C4组成，喇叭连接在电容C4上。本发明具有结构简单、制造方便，安装使用过程中可以根据学习者的个性而随时改变发音长度和高度。

<REC>

<申请号>=CN200510070719.3

<名称>=杀虫灯变频模块电源

<申请（专利权）人>=胡玉莲

<发明（设计）人>=刘杰;胡玉莲;杨明春;刘业;谢长荣;尤作霖;穆宝玉;刘举磊;陈清河;程涛;郭滨;孙培良;王霞;樊晓娟;陈立德;付西军;何斌;张东峰;武瑞彪;卜凡勇;杨光

<申请日>=2005.05.18

<地址>=252300山东省阳谷县阿城镇双庙村

<摘要>=一种杀虫灯变频模块电源，包括有一电路板，该

电路板装设于杀虫灯的上盖内，电路板上装设有整流电路、变

频电路、升压电路及高压整流电路，其特征是该高压整流电路

输出端连接一整形定流电路，该整形定流电路包括有并联于高

压整流电路输出端的一个电阻R及4个电容C1、C2、C3及

C4，其中并联的电容C1、C2与并联的电容C3、C4串联，该

电路板及其电路封装于一模块中构成变频模块电源，并设有输

入端及高压输出端，高压输出端连接于杀虫灯的高压电网；该

变频模块电源的各项性能优于普通电路，采用的数值既能杀死

害虫，又不致于虫尸沾在杀虫网上，且不怕风吹、日晒、雨淋、

沙尘、潮气侵袭，确保全天候野外适应能力，适用范围广，而

具实用性。

<REC>

<申请号>=CN200480038420.3

<名称>=在曝光场中具有光学控制模块的晶片

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=H·朔伊赫尔;G·普菲勒;R·温廷

<申请日>=2004.12.09

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=在具有多个曝光场(2)的晶片(1)中，其中每个曝光

场(2)包括多个晶格场(3)且IC(4)位于该晶格场内，提供了两组

(5、7)切割路径(6、8)并为每个曝光场(2)分配了四个控制模块

场(A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、C2、C4、D2、D4、

E1、E3、F1、F3、G2、H1、J1)，该四个控制模块场(A1、A2、

A3、A4、B1、B2、B3、B4、C2、C4、D2、D4、E1、E3、F1、

F3、G2、H1、J1)中的每个控制模块场包括至少一个光学控制

模块(OCM－A1、OCM－A2、OCM－A3、OCM－A4、OCM

－B1、OCM－B2、OCM－B3、OCM－B4、OCM－C2、OCM

－D4)，位于当前曝光场(2)内，并且提供成代替至少一个晶格

场(3)的位置，并被排列成相互之间的间距为一最小距离(K)。

<REC>

<申请号>=CN200580043557.2

<名称>=包括笼件、前板和两纵向杆的脊柱骨接合装置

<申请（专利权）人>=华沙整形外科股份有限公司;

<发明（设计）人>=W·C·鲍尔;P·杜邦;J－F·达摩尔

<申请日>=2005.12.14

<地址>=美国印第安纳州

<摘要>=一种脊柱骨接合装置，所述装置包括：至少一个笼件(1、13)，笼件含有用于代替至少一个椎骨的骨移植物，其间设置有所述笼件(1、13)的所述椎骨(C2、C4、C1)与至少一个前板(17)融合在一起，所述前板(17)固定于其间设置有所述笼件(1、13)或至少一个所述笼件(1、13)的所述椎骨(C2、C4)，其特征在于，所述装置

还包括：使所述前板(17)或至少一个所述前板(17)附连于面向其的笼件(1)的机构；在棘突两侧沿脊柱延伸的两个纵向杆(35、36)，使所述杆的末端附连于患者骨骼健康元件的机构，和将各杆连接于所述笼件(1、13)或至少一个所述笼件(1、13)的机构。

<REC>

<申请号>=CN96106194.4

<名称>=丙烯催化氧化所得丙烯酸的提纯方法

<申请（专利权）人>=埃勒夫阿托化学有限公司

<发明（设计）人>=M·浮康内特;M·艾施;Y·塞缪尔;D·洛朗

<申请日>=1996.07.18

<地址>=法国普托

<摘要>=丙烯催化氧化所得丙烯酸在萃取塔(C1)中用至

少一种疏水重溶剂逆流

洗涤反应气体而提纯，

其中塔(C1)底物流(5)在

塔(C3)中蒸馏后在塔顶

得到极纯丙烯酸物流(6)，

同时丙烯酸经过底部(7)；

塔底物流(7)作为进料送

入蒸馏塔(C4)下部，从中

从进料和塔顶间塔板侧

线取出富含马来酸酐和沸点在丙烯酸与重溶剂间的杂质的物

流(9)；作为进料送回塔(C3)的富含丙烯酸的物流(8)在塔(C4)顶

蒸馏；而含重溶剂和重杂质且循环到塔(C1)的物流(1)在塔(C4)

底回收。

<REC>

<申请号>=CN200680044000.5

<名称>=容器和用于获得容器的预型件

<申请（专利权）人>=萨克米伊莫拉机械合作社合作公司

<发明（设计）人>=F·帕里内洛;M·卡梅拉尼

<申请日>=2006.11.23

<地址>=意大利博洛尼亚

<摘要>=从压缩模塑的预型件(1；31；41；51；61；71；81；91)获得的容器包括旨在用于搁置在支撑表面上的基壁(203；303)和围绕主轴线(X)的侧壁(202；302)，在所述主轴线(X)附近测量的所述基壁(203；303)的厚度(C4；P4)小于或等于8.2倍所述侧壁(202；302)的厚度(C1；P1)。

<REC>

<申请号>=CN200710201053.X

<名称>=一种保护制备低级脂肪酸酯所用酸性离子交换树脂催化剂方法

<申请（专利权）人>=胡先念;

<发明（设计）人>=胡先念;李华;席平翔;刘郁东

<申请日>=2007.07.11

<地址>=414000湖南省岳阳市云溪区集美村湖南中创化工有限责任公司

<摘要>=本发明提供了一种保护制备低级脂肪酸酯所用酸性离子交换树脂催化剂方法，在反应物进反应器前，先将C2－C5烯烃进行水洗以除去烯烃中的部分催化剂毒素，并将反应物C1－C4脂肪酸和C2－C5烯烃或其中的一种经过一个装有反应助剂的预处理器脱除有害杂质。该方法可防止催化剂中毒，催化剂使用6个月以上没有失活现象，且起催化剂保护作用的反应助剂没有金属离子穿滤现象，反应助剂床层的前后压差变化不大。

<REC>

<申请号>=CN95102384.5

<名称>=50赫兹抛物波信号滤波器

<申请（专利权）人>=汤姆森消费电子有限公司

<发明（设计）人>=K·J·赫尔弗里希

<申请日>=1995.03.08

<地址>=美国印第安纳州

<摘要>=在第一或第二扫描频率下工作的扫描波发生器

包括具有可在第一或第二扫描频率之间选择的一频

率的抛物波信号源IC100。表示视频信号在第一或

第二扫描频率下操作的开关信号产生装置456。锯

齿波产生装置CS50，CS60，C4，C5，46与该开关信号

耦合。S校正信号产生装置U1，R6耦合到源IC100

及锯齿波产生装置。抛物信号滤波装置R1，C1，Q1

可控地连到装置456，及S校正信号产生装置。滤波

后抛物波信号在第一或第二扫频期间基本形状相

同。

<REC>

<申请号>=CN200510019316.6

<名称>=多功能远红外针灸系列减肥保健装置

<申请（专利权）人>=张严

<发明（设计）人>=张严;黄谷

<申请日>=2005.08.19

<地址>=443002湖北省宜昌市夜明珠路5号宜昌智多星策划有限责任公司

<摘要>=本发明公开了一种多功能远红外针灸系列减肥

保健装置，涉及一种减肥保健装置。本发明由支撑体A、远红

外发生器B、电子针灸C组成；在支撑体A上设置有远红外发

生器B，在远红外发生器B上设置有电子针灸C；所述的远红

外发生器B，由袋子B1、远红外陶瓷粉B2组成；所述的电子

针灸C，由盒体C1、盒盖C2、电源开关C3、电源C4、底座

C5、弹簧C6、电感线圈C7、电磁铁芯C8、支架C9、第一永

久磁铁C10、第二永久磁铁C11、通断触点开关C12组成。本

发明具有远红外、电子针灸、保暖、按摩多种功能，减肥健身

作用明显；结构简单，生产容易；携带、操作方便，省时省事，

无任何副作用。由于本发明性能价格比高，因此有着广阔的市

场前景。

<REC>

<申请号>=CN200610135052.5

<名称>=路灯节电器

<申请（专利权）人>=付廷福;

<发明（设计）人>=付廷福;付周恩;付周亮;周玉杰

<申请日>=2006.12.26

<地址>=115100辽宁省大石桥市南楼经济开发区鞭杆村

<摘要>=路灯节电器：其电容C1和电容C3分别与电源形成回路，电感L6与电感L2串联再与电感L5并联后与电容C2串联再与电源形成回路，电感L4与电容C4串联再和电容C5并联后与电感L3和电感L2串联再与电源形成回路，电感L1、电容C6和电感L2串联后与电源形成回路，电子装置与变压器的输入端接电源负极，电子装置与变压器的输出端接灯泡，变压器与电子装置连接；其优点是：通过电子装置和变压器使灯泡的启动电压为220V，保持电压为100V，从而达到节电的目的，同时还通过电容的充放电过程实现节电，并且电感起到退耦和续流作用，本发明还具有工作可靠、成本低、寿命长等优点。

<REC>

<申请号>=CN200710162661.4

<名称>=可变形镜的形状设计方法、光拾取装置以及记录再现装置

<申请（专利权）人>=船井电机株式会社;

<发明（设计）人>=丁子英树

<申请日>=2007.10.16

<地址>=日本大阪府大东市

<摘要>=本发明提供一种可变形镜的形状设计方法、光拾取装置以及记录再现装置。采用简单的方法，能够计算可减小像差且结构单纯的可变形镜的镜面形状。通过泽尼克多项式的第四项和第五项，能够近似地计算出可变形镜(14a)的镜面形状。还有，构成泽尼克多项式的第四项和第五项的泽尼克系数C4和C5均采用式C<SUB>5</SUB>/C<SUB>4</SUB>＝2{1－COS(2φ)}/(COS(2φ)+3)，表示为将另一方作为变量的值。通过将上式代入泽尼克多项式中，能够将可变形镜(14a)的形状近似表示一次函数，从而能够通过简单的计算来计算得到。

<REC>

<申请号>=CN200580022140.8

<名称>=一种治疗癌症的制剂

<申请（专利权）人>=茵妙挪制药股份公司;

<发明（设计）人>=克莉丝汀·格林;高斯·艾因比加;达尔码·特纳

<申请日>=2005.05.05

<地址>=列支敦士登沙恩森林FL－9486吉威卑域12

<摘要>=本发明提供一种有效对付癌细胞的混合制剂，其含有最少一1－二乙基氨基乙基－3－喹恶啉－2－一衍生物的活化物，其公式为式（I），其中R1和R2为各自独立的氢、甲烷基、乙基、丙基和丁基，或R1和R2一起为

一环烷基化合物；R3为甲氧基、乙氧基、羟基、氢、C1－C4烷基和卤；及n＝1、2或3或所述衍生物的药学上可接受的盐，以及除了顺铂或奥沙利铂及伊立替康外的一种抑制细胞生长和分裂的抗癌药的有效分量，如一氧固醇类或多酚类的化合物、或一含硒和L－半胱氨酸及/或L－谷胱甘肽的混合物、或一含维生素B杂(特别是含维生素B1和/或B6和/或B12)的混合物。

<REC>

<申请号>=CN200710015788.3

<名称>=防盗报警安全防御装置

<申请（专利权）人>=高子泉;

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2007.05.30

<地址>=257300山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本发明涉及车辆防盗报警电路领域的一种防盗报警安全防御装置。其技术方案是：在声光防盗报警器的电源和触发端连接有高压发生器电路，高压发生器电路由可控硅CR、三极管T1、二极管D1、D2、电容C1、C2、电位器W连接组成报警控制电路；由集成电路IC1、电阻R1、R2、R3、R4、电容C3、C4、三极管T2、T3连接组成间歇控制电路；由集成电路IC2、电阻R5、R6、R7、R8、电容C5、C6、三极管T4、变压器B连接组成高压发生电路；变压器B的输出端连接高压放电器FD。本发明具有结构简单、加装方便，成本低。安装现有的防盗器上，可以给非法盗用者以心理恐惧，从而可大大增强防盗作用。

<REC>

<申请号>=CN200510009926.8

<名称>=带有反馈有源低通滤波装置的变频器

<申请（专利权）人>=哈尔滨理工大学

<发明（设计）人>=姜艳姝;徐殿国;刘宇;赵洪;高俊山

<申请日>=2005.04.26

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号哈尔滨理工大学自动化系

<摘要>=带有反馈有源低通滤波装置的变频器，它涉及变

频器滤波技术领域，它可以滤去现有变频器输出电压中存在的

共模信号。1的输出端与C5、2的输入端连接，C5与C6、Vs1

的负极端、Vs2的正极端、R4和L1的非同名端连接，C6与1

的输出端和2的输入端连接，2的输出端分别与(L21～L23)的

同名端连接，(L21～L23)的非同名端分别通过(C1～C3)与

(R1～R3)连接，(R1～R3)的另一端都与T1、T2的基极和C4

连接，C4与R4连接，T1的集电极与Vs1的正极端连接，T1

的发射极与L1的同名端和T2的发射极连接，T2的集电极与

Vs2的负极端连接。本发明能消除变频器带来的负面效应，具

有能集成模块形式的优点。

<REC>

<申请号>=CN200710106473.X

<名称>=导电聚合物及制备导电聚合物的方法

<申请（专利权）人>=气体产品与化学公司;

<发明（设计）人>=S·赞;M·E·福特

<申请日>=2007.06.01

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=包括具有如式P1重复单元的聚合物的物质组合物，其中，n为大于4的整数；Z为Se、S、O、NR<SUB>1</SUB>或PR<SUB>1</SUB>，其中R<SUB>1</SUB>为氢、烷芳基、芳烷基或芳基；Y独立地选自NH、O、C(R)<SUB>2</SUB>、N(R)<SUB>2</SUB>和S；X为O、S、Se或NH，和E独立地选自官能或非官能端基。R为取代或未取代C1－C4烷基。E独立地选自官能或非官能端基。根据本发明的重复结构可以基本相同，形成均聚物，或对于每个单元可具有独立地选择的Z、Y和X，得到共聚物化合物。本发明还包括含有所述聚合物的电气元件和制备该聚合物的方法。

<REC>

<申请号>=CN200410010445.4

<名称>=用于由烃类发泡剂制备的刚性聚氨酯泡沫的硅氧烷表面活性剂

<申请（专利权）人>=气体产品与化学公司

<发明（设计）人>=W·R·富兰;M·L·里斯特曼恩;J·苏德布里－霍特施拉格;T·J·马利;G·D·安德鲁

<申请日>=2004.12.15

<地址>=美国宾夕法尼亚州

<摘要>=一种制备刚性聚氨酯泡沫的方法，其采用C4或C5烃类发泡剂或其混合物，并且硅氧烷表面活性剂包含由下列通式表示的聚醚－聚硅氧烷共聚物：(CH<SUB>3</SUB>)<SUB>3</SUB>－Si－O－(Si(CH<SUB>3</SUB>)<SUB>2</SUB>－O)<SUB>x</SUB>－(Si(CH<SUB>3</SUB>)(R)O)<SUB>y</SUB>－Si(CH<SUB>3</SUB>)<SUB>3</SUB>其中R＝(CH<SUB>2</SUB>)<SUB>3</SUB>－O－(－CH<SUB>2</SUB>－CH<SUB>2</SUB>－O)a－(CH<SUB>2</SUB>－CH(CH<SUB>3</SUB>)－O)<SUB>b</SUB>－R”，和其中R”为H，(CH<SUB>2</SUB>)<SUB> z</SUB>CH<SUB>3</SUB>或C(O)CH<SUB>3</SUB>； x+y+2为60～130；x/y为5～14；z为0～4；基于通式的整个表面活性剂分子量为7000～30000克/摩尔，表面活性剂中硅氧烷的重量％为32～70重量％，聚醚部分的混合平均分子量(BAMW)为450～1000克/摩尔，聚醚部分中氧化乙烯的摩尔％为70～100摩尔％。

<REC>

<申请号>=CN200580037184.8

<名称>=正型感光性绝缘树脂组合物及其固化物

<申请（专利权）人>=捷时雅株式会社;

<发明（设计）人>=伊藤淳史;横山健一;猪俣克已;岩永伸一郎

<申请日>=2005.10.28

<地址>=日本东京

<摘要>=正型感光性绝缘树脂组合物及其固化物，其特征在于，包含(A)含有10～99摩尔％(A1)下述通式(1)表示的结构单元和90～1摩尔％(A2)下述通式(2)表示的结构单元的共聚物，(B)具有醌二叠氮基的化合物，(C)选自(C1)含有羟甲基及/或烷氧基甲基的芳香族化合物(含氨基的芳香族化合物除外)、(C2)芳香族醛化合物、(C3)脂肪族醛化合物、(C4)含有被烷基醚化的氨基的化合物及(C5)含环氧基的化合物的至少1种化合物，(D)溶剂及(E)粘合助剂；上式中的Ra和Rc表示碳数1～4的烷基、烷氧基或芳基，Rb和Rd表示氢原子或甲基，n表示0～3的整数，m表示1～3的整数。上述固化物的分辨率、电绝缘性、热冲击性和粘合性等各特性良好。

<REC>

<申请号>=CN02119216.2

<名称>=制备丙烯酸－2－乙基己酯的改进方法

<申请（专利权）人>=阿托菲纳公司

<发明（设计）人>=J·贝萨勒姆;M·福科内;S·勒皮泽拉

<申请日>=2002.04.02

<地址>=法国普托

<摘要>=在至少一种AA稳定剂的存在下,用硫酸作为催

化剂,用2－乙基己醇(2－EtHexOH)酯化丙烯酸(AA),得到丙烯

酸－2－乙基己酯,得到的粗制反应混合物(B1)含有所需要的丙

烯酸酯、2－EtHexOH、AA、酸式硫酸－2－乙基己酯(2－EtHexSO<SUB>4</SUB>H)、微量硫酸和杂质。在萃取塔C2中用水洗涤(B1),以便在塔底除去含水相(A1),塔顶的有机相(O2)送到拔顶(除去头馏份)塔C3,以便在塔顶得到AA和2－EtHexOH,它们循环到酯化反应,除去头馏份的所需丙烯酸酯送到蒸馏塔C4,它从塔流出,纯化重产物;进行在(A1)存在的2－EtHexSO<SUB>4</SUB>H水解步骤,以便在这个相中生成2－EtHexOH和硫酸,由水解得到的酸性类物质在该介质中加入碱进行中和,得到的含水相(A3)送到在蒸馏塔C1中的2－EtHexOH回收步骤。

<REC>

<申请号>=CN200580034356.6

<名称>=制备聚氨酯二（甲基）丙烯酸酯的方法

<申请（专利权）人>=纳幕尔杜邦公司;

<发明（设计）人>=C·弗洛斯巴赫;S·马藤

<申请日>=2005.10.13

<地址>=美国特拉华州

<摘要>=一种制备聚氨酯二(甲基)丙烯酸酯的方法，其中在没有溶剂且没有随后提纯操作的情况下，使二异氰酸酯组分、二醇组分与(甲基)丙烯酸羟基－C2－C4烷基酯以x∶(x－1)∶2的摩尔比反应，其中x表示2－5的任何期望值，其中50－80％摩尔的二异氰酸酯组分由1，6－己烷二异氰酸酯组成，20－50％摩尔的二异氰酸酯组分由一种或两种异氰酸酯组成，所述异氰酸酯各自形成至少10％摩尔的二异氰酸酯组分，且选自：甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、二环己基甲烷二异氰酸酯、异佛尔酮二异氰酸酯、三甲基己烷二异氰酸酯、环己烷二异氰酸酯、环己烷二亚甲基二异氰酸酯和四亚甲基二甲苯二异氰酸酯，其中各二异氰酸酯的％摩尔总计100％摩尔，其中二醇组分包括不超过4种不同的二醇，且20－100％摩尔的二醇组分由至少一种直链脂族α，ω－C2－C12－二醇组成，0－80％摩尔的二醇组分由至少一种不同于直链脂族α，ω－C2－C12－二醇的(环)脂族二醇组成，其中二醇组分的每种二醇至少占二醇组分的10％摩尔，并且其中各二醇的％摩尔总计100％摩尔。

<REC>

<申请号>=CN98101551.4

<名称>=卷烟厂用聚四氟乙烯乳胶自动供应系统

<申请（专利权）人>=郭桂民

<发明（设计）人>=郭桂民

<申请日>=1998.04.17

<地址>=451150河南省新郑市和庄镇烟厂大街16号新郑卷烟厂技改处

<摘要>=一种卷烟厂用聚四氟乙烯乳胶自动供应系统,包

括若干条分别供应不同粘度和压力的聚四氟乙烯乳胶子供应

系统A、B、C和计算机控制器E,每条子系统包括依次用供胶

管道d1、d2、d3串接在一起的自动供应机A1、B1、C1,自动

接收器A3、B3、C3和搭口胶自动供应装置A4或包装胶自动

供应装置B4或接装胶自动供应装置C4。其中该系统将胶液输

送到各用胶部位的胶盒,供卷接包机组使用。

<REC>

<申请号>=CN99204075.2

<名称>=冷风机节电器

<申请（专利权）人>=申玉君

<发明（设计）人>=申玉君

<申请日>=1999.03.02

<地址>=021008内蒙古自治区海拉尔市造纸厂

<摘要>=本实用新型适用于制冷领域,冷风机节电器。元件

Rt、R1、C3、C4和IC1经摘要附图所示结构联接后,本实用新

型能够根据温度的变化,使冷风机电源频率发生变化,导致风速

发生变化,可以节能40%。

<REC>

<申请号>=CN93217390.X

<名称>=无源电容式三相电源缺相保护器

<申请（专利权）人>=任建中

<发明（设计）人>=任建中

<申请日>=1993.06.30

<地址>=131109吉林省前郭县长山热电厂

<摘要>=一种由电容器C1、C2、C3、C4、整流桥ZL和继

电器J或可控硅K构成的无源式三相电源缺相保护

器，不使用单独的工作电源，只需接到三相电源的

A、B、C、三相上取得零序电压，通过继电器J或可控

硅K输出缺相信号，保护电动机等用电器具不会因

缺相而烧损，具有结构简单，元器件少，可靠性高，制

造成本低，不影响电动机等电器的绝缘测定，不需工

作电源，适用范围广等优点。

<REC>

<申请号>=CN95215908.2

<名称>=氢氮比自调控制器和造气控制机联机的转换装置

<申请（专利权）人>=武文诚

<发明（设计）人>=武文诚

<申请日>=1995.06.23

<地址>=750004宁夏回族自治区银川市玉皇阁北街15号

<摘要>=

    本实用新型涉及一种氢氮比自动调节器和造气

控制机的联机转换装置，是一种小型合成氨厂的造气

控制设备，由输入回路(R7—R10、C4)、时间控制回

路(BT、CR、R2—R6、C2、C3、CW)、开关回路(JS、

R1、D1、C1、BT、K1、K)组成，输入回路将电流信号

变为随电流信号变化的电压信号控制时间回路的

CR使JS的触点K1，K定时的控制造气机的上、下

吹加氮和回收加氮，将氢氨比自调控制器输出的电流

信号转化为造气控制机所需的时间开关信号，达到了

调节氢氮比的目的。

<REC>

<申请号>=CN97200608.7

<名称>=一种电子镇流器电源电路

<申请（专利权）人>=谢兴宝

<发明（设计）人>=谢兴宝

<申请日>=1997.01.16

<地址>=100007北京市东城区香耳胡同146号

<摘要>=本实用新型属于电子镇流器电源技术领域。本实

用新型目的是解决一般的桥式整流电容滤波电路中,交流电源

不能在整个周期都向电路输出电流的问题。主要技术特征在于:

桥Q整流之后,在电容C5滤波之前的位置上,经C2接至串谐电

容C4下端,也向灯管Y提供电流。桥Q与滤波电容C5之间,

串接入隔离二极管D1。使用本实用新型可生产出较廉价而高

性能的电子镇流器。

<REC>

<申请号>=CN94200137.0

<名称>=人体感应延时照明开关

<申请（专利权）人>=戈鹤山

<发明（设计）人>=戈鹤山

<申请日>=1994.01.11

<地址>=100080北京市海淀区惠华大厦810房间邓猛转

<摘要>=人体感应延时照明开关属于控制白炽源的电路

装置。它由直立天线、高频振荡器、放大比较电路、光

控电路、延迟电路和点灯电路组成，其特征在于在放

大比较电路之后增加一整形电路，点灯电路采用可控

硅触发半波点燃白炽灯，延长了灯泡使用寿命，又不

会产生火花干扰。整形电路由BG2、D1、R11和C4

组成；点灯电路由BG3、SCR、R14、R15和D2组

成。使用时将白炽灯与照明开关串接在交流电源电

端。

<REC>

<申请号>=CN98228180.3

<名称>=电池内阻无损测试仪

<申请（专利权）人>=任建平

<发明（设计）人>=任建平;康青

<申请日>=1998.06.18

<地址>=400016重庆市后勤工程学院物理教研室康青转

<摘要>=本实用新型属于电池测试技术领域,具体涉及一

种无损测试电池内阻的测试仪。它包括振荡电路1、线性化电

路3和测试表头4,线性化电路3为电阻R8、R9、R10、电容

C3、C4以及三极管V1构成的共射极电路,交流信号输入到V1

的基极,V1的集电极输出信号经隔直电容作用到待测电池上,

数字交流电压表显示电池内阻值。本实用新型具有结果数显,

无损测试,功耗低,一机多用等特点。

<REC>

<申请号>=CN94226214.X

<名称>=储能互补式电子镇流器

<申请（专利权）人>=林立新

<发明（设计）人>=林立新

<申请日>=1994.02.04

<地址>=410007湖南省长沙市冶金设计研究院

<摘要>=一种储能互补式电子镇流器，由整流滤波电路和

高频振荡电路组成，其主要特征是在三极管T1、T2

的基极激发电路中，C3与L1串联后与C4并联，

C3、C4的共接点连接T1基极，C7和L2串联后与

C8并联，C8、C7的共接点连接T2基极，同时，电源

与T1、T2基极之间还分别连接有C2、R2和C6、R5

的串联支路，本实用新型降低了功耗，提高了稳定性

和可靠性，延长了寿命，性能优良。

<REC>

<申请号>=CN99200457.8

<名称>=电机保护器

<申请（专利权）人>=广西邕宁洪达电子有限责任公司

<发明（设计）人>=李宏才;陆叙佳

<申请日>=1999.01.12

<地址>=530221广西壮族自治区南宁市亭洪路南宁铝厂唐宁丹转

<摘要>=本实用新型涉及一种电机保护装置。这种电机保

护器是由外壳、电子元件、电路板和接线柱等组成,其高压停电

系统中D8、R10与C4组成串联电路,C4分别与R11、BG2的

be结与C5、T2的GK极组成并联回路,R14与T2AK极串联后

与J1组成并联回路,电阻R14、T2导通的AK极与J1分流,导

致J1不能维持吸合而释放。本实用新型的优点在于性能良好、

使用方便、操作简单。

<REC>

<申请号>=CN92208384.3

<名称>=家庭全能无线发射器

<申请（专利权）人>=张晓晨

<发明（设计）人>=张晓晨

<申请日>=1992.05.05

<地址>=102300北京市门头沟区坡头南街33排2号

<摘要>=本实用新型涉及一种家用无线发射器，特别涉及

一种能将语音信号或音乐信号调频后发射出去，通过

调频接收器就能正常接收。本实用新型特征在于利

用电阻R1、电容C1串联耦合连接到三极管Q的基

极，三极管Q与电容C2、C3、电感L构成电容三点

式振荡器，电感L中心抽头经电容C4耦合到电线T

发射。本实用新型结构简单，制做调试方便，成本低

廉，可与各种家用电器连接使用。

<REC>

<申请号>=CN89207800.6

<名称>=家用多功能煤气报警器

<申请（专利权）人>=中国人民解放军89000部队

<发明（设计）人>=侯志强;陈德铭

<申请日>=1989.06.16

<地址>=北京市香山路100093

<摘要>=家用多功能煤气报警器，由一个气敏传感器，一

个由运算放大器LM324—2，与门电路，电容器C4，

C5，晶体管T9，T10，T11，T12，T13组成的气敏传感

器控制电路和一个由运算放大器LM324—1，稳压管

RD2，RD4，晶体管T1，T2组成的恒压恒流电路连

接组成。本实用新型可由市电或干电池供电，全自动

日夜24小时连续工作，而且还兼有冰箱断电保护功

能，实用可靠，成本低廉。

<REC>

<申请号>=CN99240823.7

<名称>=一种具有实时保护功能的三相保护器

<申请（专利权）人>=珠海经济特区宏星电子节能有限公司

<发明（设计）人>=宋志强

<申请日>=1999.11.16

<地址>=519000广东省珠海市香洲外神前新村11－12号

<摘要>=一种具有实时保护功能的三相保护器,包括三相

保护器输入端子R.S.T、电阻R1.R2.R3、继电器、电容C1—

C4.C5、输出端子A、B、C和一个分压电阻R4,继电器是三组

单刀单掷开关继电器K－1.K－2.K－3;R4一端接于继电器K－

1的a端,另一端接于单刀单掷开关K－2一端,K－2另一端接于

继电器b端;单刀单掷开关K－3一端接于继电器a端,另一端串

于电容C1－C2和C3－C4之间。本实用新型具有实时保护和

可靠性高的特点,同时亦增大了保护器对三相电源电压的适用

范围。

<REC>

<申请号>=CN02225455.2

<名称>=一种自激振荡回扫式开关电源

<申请（专利权）人>=毛灿豪

<发明（设计）人>=毛灿豪

<申请日>=2002.01.25

<地址>=香港新界大埔马窝路8号新峰花园7座7楼C室

<摘要>=一种自激振荡回扫式开关电源，包括输入整流滤

波电路、浪涌电压吸收电路、变压器、自激振荡电路、放电电

路、次级整流滤波电路、次级稳压电路和反馈控制电路，浪涌

电压吸收电路并联在变压器初级绕组TIA的两端，反馈控制电

路主要通过一对光电偶合器U1A、U1B将反馈控制信号输入自

激振荡电路用于控制开关晶体管的通断，此外，在为开关晶体

管提供导通电压的充电电容C4两端并接有主要由三极管构成

的放电回路。本实用新型提供了一种不需要专用脉宽集成控制

器、且能有效减少开关晶体管因轻负载和输入电压过高时的发

热现象，使开关晶体管稳定可靠工作、实现恒流或恒压控制且

线路简单的开关电源。

<REC>

<申请号>=CN96201012.X

<名称>=光控同步频闪灯

<申请（专利权）人>=杨青

<发明（设计）人>=杨青

<申请日>=1996.01.02

<地址>=350001福建省福州市鼓楼区鼓西路14号

<摘要>=本实用新型公开了一种适用于舞厅、舞台上的光

控同步频闪灯,它由闪光电路和光敏二极管及光电转换闪光控

制电路组成,由光敏二极管接收主灯的光脉冲信号,通过光电转

换闪光控制电路的光电转换成电信号并控制闪光电路的充放

电电容C4向升压变压器T放电,使闪光管F跟随主灯发光,在舞

台或舞厅上获得理想的木偶效果。

<REC>

<申请号>=CN01251485.3

<名称>=偏极缓放继电器

<申请（专利权）人>=张东济

<发明（设计）人>=张东济

<申请日>=2001.11.19

<地址>=110025辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

<摘要>=一种用于铁路运输行业中的偏极缓放继电器,由

二极管D1,电阻R1,电容C1,稳压管W1、W2,集成块IC1、三极

管G等组成,集成块IC1的11点连接集成块IC2的2点,集成块

IC1的12点连接电阻R6,集成块IC1的15点连接集成块IC2

的12点,集成块IC2的11点连接电阻R1,集成块IC2的9点连

接电容C1,集成块IC3的4点接地,集成块IC3的1点连接三极

管G的B点,三极管G的E点连接电容C2,三极管G的C点接

地,电阻R1连接稳压管W1、W2、电阻R5、电容C4、C5,电容

C4连接电阻R7、二极管D3。该装置构思科学新颖、产品性能

可靠、使用操作方便、使用寿命长、效果好。

<REC>

<申请号>=CN92208996.5

<名称>=自平衡式电子镇流器

<申请（专利权）人>=蔡福元

<发明（设计）人>=蔡福元

<申请日>=1992.05.11

<地址>=100038北京市复兴门外大街20号楼1门1号

<摘要>=本实用新型公开了一种自平衡式电子镇流器，其

特征在于三极管Q1、Q2的发射极负载分别为

R3-C3、R4-C4并联负载，三极管Q1、Q2的基极、

发射极之间分别联接有电容C1、C2。实现了现行电

子镇流器所未能达到的稳定性和可靠性。本设计已

经过多次试验特别是在40W电子镇流器实验时，在

足功率输出的状态下，管温升很低，甚至可以去掉散

热器，取得了非常好的效果。

<REC>

<申请号>=CN02268199.X

<名称>=直流荧光灯电子逆变器

<申请（专利权）人>=谭秀航

<发明（设计）人>=谭秀航

<申请日>=2002.07.10

<地址>=264200山东省威海市古北一巷21号楼701室

<摘要>=本实用新型涉及一种直流荧光灯电子逆变器，其

包括保护电路、滤波电路、自激振荡电路、灯丝预热控制电路，

自激振荡电路由变压器T，三极管Q，电阻R2，R3，电容C4，

C5组成，电阻R2，R3串联，R2的另一端接P+，R3的另一

端接三极管Q的基极b，电容C4与变压器T的绕组T1－2串

联，C4的另一端与R3，R2的串联接点相连接，T1－2的另一

端2与P+或P－相连接，R3是PTC热敏电阻。本实用新型电

路结构合理，工作可靠稳定，能有效延长照明装置的寿命，可

广泛应用于应急照明灯具，直管荧光灯具和紧凑型节能灯上。

<REC>

<申请号>=CN02249258.5

<名称>=具短路保护的开关电源

<申请（专利权）人>=毛灿豪

<发明（设计）人>=毛灿豪

<申请日>=2002.09.20

<地址>=香港大埔马窝路8号新峰花园7座7楼C室

<摘要>=一种具短路保护的开关电源，包括输入整流滤波

电路、自激振荡电路、浪涌电压吸收电路、变压器、短路保护

电路、次级整流滤波电路、次级稳压电路和反馈控制电路，浪

涌电压吸收电路并联在变压器初级绕组TIA的两端，反馈控制

电路主要通过一对光电耦合器U1－A、U1－B将反馈控制信号

输入自激振荡电路用于控制开关晶体管的通断，实现恒流或恒

压控制，通过设置短路保护电路，有效防止对充电电容C4加

速充电，使短路时功率变小，安全可靠。本实用新型提供了一

种不需要专用脉宽集成控制器、开机及持续操作电流小、线路

简单、实现恒压输出且具短路保护的恒压开关电源。

<REC>

<申请号>=CN92213748.X

<名称>=日光灯电子驱动器

<申请（专利权）人>=葛杰光

<发明（设计）人>=葛杰光

<申请日>=1992.04.30

<地址>=210008江苏省南京市中山路229号6楼南京现代技术研究所

<摘要>=本实用新型给出的是一种用于日光灯的新型镇

流启辉装置——日光灯电子驱动器。它主要是在输

入端A端上有二极管D1、D2、电容C4、D1串接以

及D1、电容C1、C2、二极管D3、D1串接，二极管

D3、D4串接后与电容C3并联。它在启动的瞬间和

正常工作时的电压、电流是一样的，因而启辉迅速、稳

定、省电能延长灯管寿命。

<REC>

<申请号>=CN92244794.2

<名称>=多功能电饭锅选时装置

<申请（专利权）人>=王祥旺

<发明（设计）人>=王祥旺

<申请日>=1992.12.17

<地址>=325207浙江省瑞安市梅屿乡屿头村

<摘要>=一种多功能电饭锅选时装置，由C1、D1、D2、

D3、D4、C2、C3、C4、C5、C6、D5组成降压滤波稳压

电路，并由BG1、BG2、J、R1、R2、C8、C7、C9、D6电

子钟和电压表组成选时、延时和过压保护电路，本实

用新型的特征是在选时、延时和过压保护电路上设有

开关K1、K2和K3，其中K3为选时开关，它能使电

子钟校准在预定时间自动通电烧饭，K2、K1为延时

开关，可适用于电冰箱的延时启动和指示灯的延时关

闭。

<REC>

<申请号>=CN92200476.5

<名称>=医用漏电流检测仪

<申请（专利权）人>=王耀君;江伟锵;尚振源;黄重勋

<发明（设计）人>=王耀君;江伟锵;尚振源;黄重勋

<申请日>=1992.01.02

<地址>=730030甘肃省兰州市畅家巷84号

<摘要>=本实用新型属于医用电子仪器的安全、计量检测

设备。本仪器其电源电路是经变压整流之后，由稳压

集成电路稳压，向各工作单元供电，检测端从R11两

端取得信号，经R12、C4和R13、C3接入放大器

A1。经R41输入模数转换集成电路7107，并由显示

器显示，其特征是在测试端设有符合国际标准的人体

等效阻抗。本实用新型符合国家医用计量规程，检测

准确，显示直观，检测、使用均很方便，适应各医疗设

备的生产厂家和所有具有带电医疗设备的检测和维

修。

<REC>

<申请号>=CN90212361.0

<名称>=单端内启动荧光灯电子镇流器

<申请（专利权）人>=王同德

<发明（设计）人>=王同德

<申请日>=1990.06.19

<地址>=210014江苏省南京市孝陵卫200号华东工学院125幢48号

<摘要>=本实用新型提出的是一种单端内启动荧光灯镇

流器，属照明器材技术领域。它主要有由电阻R2、

双向二极管D5、电容C2组成的锯齿波发生器，由电

感L1和电容C4、C5组成的谐振回路，并且在电容

C5的二端间分别串接启辉器T1、T2和电容C6、启

辉器T3。它解决配用灯管的通用性，做到与电感镇

流器通用一种灯管，解决荧光灯启动时阴极予热问

题，解决在灯管不接或插脚接触不良时，电子镇流器

可长期开路工作，降低电子镇流器的元器件成本。

<REC>

<申请号>=CN91222658.7

<名称>=电子镇流器

<申请（专利权）人>=王振洲

<发明（设计）人>=王振洲

<申请日>=1991.12.13

<地址>=110023辽宁省沈阳市铁西区景星街39号

<摘要>=一种用于荧光灯的电子镇流器，它包括外壳、整

流滤波电路、振荡器和电感线圈，其特征是整流滤波

电路的输出端与激励触发电路的输入端相连接，激励

触发电路由电阻R1、R2、电容C2、C3和触发二极管

Ds组成，激励触发电路的输出端与振荡器的输入端

相连，振荡器的输出端通过电感线圈与电容C4相连

接。本实用新型具有线路总功和熄弧电压低，光通量

高，单脉冲一次启辉的优点。

<REC>

<申请号>=CN93244088.6

<名称>=一种气液两用燃具控制器

<申请（专利权）人>=陆永忠

<发明（设计）人>=陆永忠

<申请日>=1993.11.11

<地址>=310004浙江省杭州市机场路机神新村28幢6-501室

<摘要>=气液两用燃具控制器，主要用于控制燃气和燃液

两用燃具的点火、自动开关阀上。它包括壳体1、电

路板2、电路3和导线4，其电路3由开关电路5和镇

流电路6组成。开关电路5由K2、D1和分别与D1

并接的C4、R1、2J，C5、R2、3J，C6、R3、4J元器件连

接，镇流电路6由K1、1J和与1J连接的B、Z与Z

并接的C1、C2与C2、C3并接W和DC。开关电路

5中接有与K2、D1并联K3、D2、C7、R4和5J。从

而达到使用方便和安全。

<REC>

<申请号>=CN93247390.3

<名称>=信号驱动式数字电流表

<申请（专利权）人>=王田新

<发明（设计）人>=王田新

<申请日>=1993.12.07

<地址>=265200山东省莱阳市富水北路6号

<摘要>=信号驱动式数字电流表，是在经过稳压后，以电

压提升来供给表头的工作电压，同时又利用表头的输

入回路来检测整个回路的电流，用液晶示屏显示出

来。它的技术特征是由一种稳压电路D3、D4与稳

压管并联后串联在回路的A点、B点。再由升压电

路L1、Q1、Q2、R1、R2、C1、C2组成振荡回路，通过

L2升压后，又经D1、D2、C3、C4组成的倍压整流电

路把交流变成直流并经稳压管把电压稳住，供表头的

工作电压、表头电路由转换器ICL7126与外围元件

和液晶显示器组成将R3取样信号显示出来。

<REC>

<申请号>=CN02249259.3

<名称>=一种开关电源

<申请（专利权）人>=毛灿豪

<发明（设计）人>=毛灿豪

<申请日>=2002.09.20

<地址>=香港大埔马窝路8号新峰花园7座7楼C室

<摘要>=一种开关电源，包括输入整流滤波电路、自激振

荡电路、浪涌电压吸收电路、变压器、短路保护电路、次级整

流滤波电路、次级稳压电路和反馈控制电路，浪涌电压吸收电

路并联在变压器初级绕组TIA的两端，反馈控制电路主要通过

一对光电耦合器U1－A、U1－B将反馈控制信号输入自激振荡

电路用于控制开关晶体管的通断，在为开关晶体管提供导通电

压的充电电容C4两端并接有主要由三极管构成的放电回路，

进一步地，设置有输出短路时防止对充电电容C4加速充电的

在短路保护电路。本实用新型是一种不需要专用脉宽集成控制

器、开机及持续操作电流小、线路简单、实现恒压输出且具短

路保护的开关电源。

<REC>

<申请号>=CN94246183.5

<名称>=单管开关式高频电子镇流器

<申请（专利权）人>=昆明市公安局看守所

<发明（设计）人>=杨红俊

<申请日>=1994.11.24

<地址>=云南省昆明市白龙寺277号

<摘要>=本实用新型是一种单管开关式高频电子镇流器，

其特征在于由电容C1、电感T1、电容C2构成高频

干扰抑制电路，D1～D4、C3构成整流滤波电路，功

率管BG1、脉冲变压器T2构成振荡路，其中R2、C4

构成正反馈，T2的主绕组L1与C5构成荧光灯启动

谐振，L1与C6构成工作谐振，PTC用于启动时的预

热，三极管BG2、D5、C7、R4、R5构成保护电路。它

具有可靠性高，工作稳定，电磁辐射小，寿命长，成本

低，节省材料，节省电能等优点。

<REC>

<申请号>=CN92232979.6

<名称>=多股道夜行机动车灯光自动控制器

<申请（专利权）人>=武汉武大智力技术开发部;胡淑纯;徐鹏根;尹长松

<发明（设计）人>=尹长松;胡淑纯;徐鹏根

<申请日>=1992.09.12

<地址>=430071湖北省武汉市武昌区珞珈山武汉大学

<摘要>=一种多股道夜行机动车灯光自动控制器，由传感

与放大电路4、信号转换电路5和显示与执行电路6

组成，其电路中的IC1与IC2的第1与第5脚，第2、

13与第9脚，第3、7与第3脚，第4与第10脚，第5、

8与第2脚，第9与第1脚，第12与第6脚分别连

接，IC2的第6、8、12、11、14脚分别与信号转换电路

5中的C1、C4、C3及显示与执行电路中的D3、R2、

R3的公共端分别连接。它适用于窄路面双股道路

及宽路面多股道路机动车夜行会车或超车中，对灯光

的自动控制，其控制的视角宽阔，提高了机动车夜行

的安全性。

<REC>

<申请号>=CN01251490.X

<名称>=动态继电器

<申请（专利权）人>=张东济

<发明（设计）人>=张东济

<申请日>=2001.11.19

<地址>=110025辽宁省沈阳市铁西区北三中路16号

<摘要>=一种用于铁路运输行业中的动态继电器，整个装

置由二极管D1，电阻R1，电容C1，稳压管W1，发光二极管

LED1、LED2，集成块IC及继电器J等组成，集成块IC的1

点连接电阻R5，集成块IC的6点和7点连接电阻R3、电阻

R1、电容C1、发光二极管LED1、稳压管W1、W2，集成块

IC的8点和9点连接电阻R4、电阻R2、电容C2、发光二极

管LED2、稳压管W3、W4，集成块IC的4点连接地，集成块

IC的2点和3点连接电容C6、电容C5、二极管D2、电阻R6，

集成块IC的5点连接电容C3、二极管D1、电阻R7、电容C4、

C7、继电器J。该装置构思科学新颖、设计合理、外型美观独

特、使用操作方便、使用寿命长、反应速度快、效果好。

<REC>

<申请号>=CN200620115518.0

<名称>=组合式填谷法无源PFC电路

<申请（专利权）人>=深圳晶辰电子科技股份有限公司

<发明（设计）人>=张兴宁;戚文俊;李丰平

<申请日>=2006.05.19

<地址>=518103广东省深圳市宝安区福永镇怀德翠岗工业园五区37栋2－4楼

<摘要>=本实用新型涉及一种平板电视开关电源的整流

滤波电路，具体为一种组合式填谷法无源PFC电路。该电路包

括由场效应管Q2的体内二极管与二极管D1、D2、电容C4、

C5组成一个的标准填谷式电路，三极管Q1与场效应管Q2组

成切换电路，在三极管Q1与桥式整流器BD1之间设有分压电

阻R1、R2、R3、R4、R5和稳压二极管ZD1。本电路方案拥

有无源电感器PFC校正的低成本优点，又拥有有源PFC电路

高可靠性的优点，是LCD－TV电源模块中待机电源的首选方

案，具有非常高的经济效益与可靠性价值。

<REC>

<申请号>=CN94243118.9

<名称>=移相变压装置

<申请（专利权）人>=廖正明

<发明（设计）人>=廖正明

<申请日>=1994.10.14

<地址>=518003广东省深圳市天井湖42栋106号

<摘要>=一种可将单相电转换成三相交流电源的装置，该

装置包括：输入单相电的桥式整流单元，其初级的一

个输入端V<SUB>c</SUB>与单相输入端之一连接的三相变压器

T，其一端均与另一单相输入端连接的电感器L1和

L2，电感器L1另一端通过移相电容器C4连接到三

相变压器初级的一个输入端Va，电感器L2另一端

连接到T初级的输入端Vb，而分别与电感器L1和

L2绕在同一铁芯上的直流线圈L1D和L2D分别通

过电抗调整单元W1和W2连接到整流单元的直流

输出端。该移相变压装置在负荷变化时输出稳定，单

相功率因数达0.8以上，三相功率因数在0.6左右，

机电效率达0.78以上，而且使用极为方便。

<REC>

<申请号>=CN91220366.8

<名称>=全电子测温控温报警器

<申请（专利权）人>=陈长衡

<发明（设计）人>=陈长衡

<申请日>=1991.09.19

<地址>=210009江苏省南京市玄武区百子亭17号601室

<摘要>=本实用新型设计了一种中档次、普及型、一般个

人和单位均买得起用的放心的全电子测温控温报警

器，该测温控温报警器主要由测温电路、控温电路、电

源电路组成，其特征在于I<SUB>1</SUB>是一只CMOS二输入

四与非门集成块，接成RS触发器，二极管D<SUB>5</SUB>与可调

电位器W4并联，D<SUB>5</SUB>与电阻R<SUB>2</SUB>串联，发光二极管D<SUB>6</SUB>

光敏电阻R<SUB>5</SUB>是胶合密封在一起的光电隔离器，其中

发光二极管D<SUB>6</SUB>负端与三极管BG<SUB>2</SUB>集电极相连，正端

接集成块317的1脚，变压器初级与电容C4串联。

<REC>

<申请号>=CN02275041.X

<名称>=有线电视电子台标发生器

<申请（专利权）人>=长春思拓电子科技有限责任公司

<发明（设计）人>=刘志;张军武;汪涛

<申请日>=2002.08.29

<地址>=130012吉林省长春市高新区火炬路1260号

<摘要>=本实用新型涉及一种有线电视电子台标发生器，

属于有线电视网络安全监控领域。它主要由以下几个主要关键

部分组成；微处理器U1，用来控制电子台标叠加部分，包括

三极管Q1，Q2，Q3，Q4；电容C2，C3，C4；电阻R2，RS1，

R6，R3，R11，R7，R8，R10，R1，RS2，二极管D2，D7，

D1；晶体Y1；信号同步处理部分，包括U2，C1，C4，R4，

R5，S2；时钟及备电Y2，BT1，Q5，R12，R13。优点，我们

的电子台标发生器是将数字化的电子台标加在不可见视区内，

对用户没有任何影响，易于识别，而且兼容性强，制造成本低；

便于在不改变线路前题下，产品通过升级固化软件进行升级；

在八兆带宽范围内，不占用其它频道。

<REC>

<申请号>=CN94209850.1

<名称>=电子式时间继电器

<申请（专利权）人>=周继荣;虞锡静

<发明（设计）人>=周继荣;虞锡静

<申请日>=1994.04.29

<地址>=315300浙江省慈溪市浒山团圈路

<摘要>=一种电子式时间继电器，包括V1～V4组成的桥

式整流电路，其输出端并联有发光指示二极管HL、

滤波抗干扰电容C2、稳压二极管V5、继电器J，所述

的继电器J的工作状态由控制电路控制，所述的控制

电路包括启动按钮开关SB1、与开关串接的小电阻

R3、二极管V7与电容C3构成的快速充电回路、电

容C4、C3与可变电阻RW及电阻R7、R6构成的放

电延时回路和555集成片电路，555集成片接成单稳

态工作模式。本实用新型与现有技术相比，使继电器

能瞬时快速反应，且同时实现长延时的功能。

<REC>

<申请号>=CN96230306.2

<名称>=触模调压开关

<申请（专利权）人>=孙继海;孙利

<发明（设计）人>=孙继海;孙利

<申请日>=1996.07.19

<地址>=315400浙江省余姚市滨江新村77号

<摘要>=一种可用于屋内灯光照明或吊扇的触模调压开

关,其特征零线接负载并由相线同时连接由可控硅T、电阻R2～

R6、二极管D2和D4、稳压管D3、电容C1～C4以及集成块

7232组成的模块,IC17232的引击线通过电阻R6和电容C4连

接触模开关CM。

<REC>

<申请号>=CN94241708.9

<名称>=防窃电器

<申请（专利权）人>=金寿银

<发明（设计）人>=金寿银

<申请日>=1994.04.20

<地址>=212421江苏省句容新塘8347部队训练部

<摘要>=本实用新型防窃电器涉及的是用户在窃电时能

自动断电、报警装置。结构具有外壳，外壳上装有电

源进出线、互感线圈连接线，外壳面板上装有报警器、

指示灯，外壳内装有电气线路，由用电检测电路、窃电

断电报警电路组成。用电检测电路由互感线圈L1、

L2，变压器B、桥式整流电路D1～D3，电容C1～

C4，稳压块IC1、IC2，可变电阻W1、W2，电阻R1～

R4，运放集成块IC3组成，电源通断报警电路由电阻

R5、电容C5、发光二极管LED、三极管D4、继电器

J、蜂鸣器Y组成。

<REC>

<申请号>=CN94247965.3

<名称>=多用高节能电子镇流器

<申请（专利权）人>=彭建武

<发明（设计）人>=彭建武

<申请日>=1994.12.23

<地址>=537600广西壮族自治区博白县城文化路27号

<摘要>=本实用新型涉及一种多用高节能电子镇流器，包

括有二极管D1—D4、电容C3、C4构成倍压整流电

路，电容C1、C2，R3、R4构成的滤波限流稳流电路，

电阻R1、R2构成释放电路。其优点是电路简单成

本低、性能稳定、节能30％以上，烧坏断丝光管能正

常发光，低压100伏能启辉、无闪烁、无干扰。

<REC>

<申请号>=CN95210218.8

<名称>=微带型天馈电子避雷器

<申请（专利权）人>=成都兴业股份有限公司雷安电子研究所

<发明（设计）人>=罗先俊;王铣

<申请日>=1995.04.12

<地址>=610017四川省成都市东玉龙街37号

<摘要>=本实用新型提供一种微带型天馈电子避雷器，包

括装有同轴微带转换头和接地片的支撑块，与支撑块

连接并形成腔体的外壳，设置在腔体内并固定在支撑

块上的微带电路板。其电路连接为，电容C1的两端

分别接微带传输线输入，输出端，电感L1和电容

C3，L2和C4分别并接于输入端和天馈地，输出端和

设备地，电容C2两端接天馈地和设备地。结构简

单，适用于中小功率的通讯，电视，CATV、卫星电视、

雷达等设备保护。

<REC>

<申请号>=CN98200129.0

<名称>=宽带电子振荡器

<申请（专利权）人>=大卫·席门

<发明（设计）人>=约瑟夫·基瑟

<申请日>=1998.01.06

<地址>=美国科罗拉多州

<摘要>=本实用新型所述的宽带电子振荡器,为一种调谐

振荡器,它主要由电感器(L1)、主电容(C1)和两个相互串联产生

振荡波的反馈信号分流电容器(C3)、(C4)组成。信号放大器(A)

接在包括电容器(C3)的反馈环内,附加阻抗(C5)连接在信号放

大器的反馈输出端和分流电容器(C3)、(C4)之间,附加阻抗(C5)

用于改善调谐频段、谐振线性、相位噪音性能,并且提供了一种

非常平滑的超高频功率输出。

<REC>

<申请号>=CN93202624.9

<名称>=磁光双控变色电焊护目镜

<申请（专利权）人>=海口奥森企业有限公司

<发明（设计）人>=杨梦麟

<申请日>=1993.01.30

<地址>=海南省海口市海秀路56号金牛别墅D1-1座

<摘要>=一种磁光双控自动变色电焊护目镜，它包括光控

部分，其特征在于它采用磁光双控，且磁控部分利用

电弧产生之前的电磁波经磁性探头接收，放大电路及

滤波器输出，并设置有一定脉宽电路，使得磁控部分

仅作启动电路，其中磁控部分的滤波器为带通滤波

器，由电阻R4、R5、R6、R7、R21、电容C3、C4及集

成块1/4 LM324构成。磁控部分的定时脉宽电路

的时间为100MS，由电阻R8、R9、R10、R11、R12、电

容C5、C6、C9及集成块1/4 LM 324和4030门电

路构成。

<REC>

<申请号>=CN00238852.9

<名称>=直流/直流幻象供电电源

<申请（专利权）人>=张树仁;韩玫

<发明（设计）人>=张树仁;韩玫

<申请日>=2000.06.22

<地址>=100015北京市朝阳区东直门外草场地五号院

<摘要>=本实用新型是一种直流/直流幻象供电电源。其是

采用直流电压提升电路将电池的低电压提升到可供电容类传

声器使用的高于原电池电压的幻象供电电源。本实用新型主要

由电池E、开关K、电压提升电路模块IC、幻象供电连接电阻

R1、R2、及二极管D2、发光二极管D1、藕合电容C1、C3、

C4、滤波电容C2、输入插座CZ1、输出插座CZ2及长方体塑

料外壳组成。本实用新型体积小、重量轻,便于携带,使用方便,

为中、高档电容类传声提供了一种简便、实用、适用性强的新

型电源。

<REC>

<申请号>=CN91221154.7

<名称>=多功能照明灯控制器

<申请（专利权）人>=钟庆昌

<发明（设计）人>=钟庆昌

<申请日>=1991.11.16

<地址>=411101湖南省湘潭机电专科学校电气系

<摘要>=一种多功能照明灯控制器，以时基电路555为

主体，由R3、R2、C3构成充放电回路，配合功能开关

使555工作在振荡模式，由R8、功能开关的触点

Q-1组成的支路在Q-1闭合时使555工作在置位

模式，由R4、C4、R5、VT1组成的延时电路，在功能

开关的触点Q-2闭合时使555工作在(延时)强迫复

位模式，由RP、R9、继电器K组成光线控制部分。

可以实现连续、间歇、、短时照明，无级调光和微光照

明，具有保护视力、方便生活等优点。

<REC>

<申请号>=CN94203649.2

<名称>=无触点自动引弧触发器

<申请（专利权）人>=赵现君

<发明（设计）人>=赵现君

<申请日>=1994.02.19

<地址>=471002河南省洛阳市洛阳铁路机务段

<摘要>=本实用新型公开了一种无触点自动引弧触发器，

它由电源滤波电路、无触点自动振荡一次升压电路和

二次脉冲升压电路组成。在无触点自动振荡一次升

压电路的三极管BG1的集电极与发射极间并联电容

C4，在变压器B1上设置有保护绕组L14，该绕组与

二极管D3串联；在三极管BG1的基极还连接有齐

纳二极管DW和用于连接交流反馈通路的二极管

D1、D2。在二次脉冲升压电路中，空气放电器SG

与二次升压变压器B2的初级绕组串联连接，在变压

器B1的输出绕组上串联有二极管D4。

<REC>

<申请号>=CN200320119907.7

<名称>=智能门铃装置

<申请（专利权）人>=牛晓莉;何玉伟

<发明（设计）人>=牛晓莉;何玉伟

<申请日>=2003.11.20

<地址>=221008江苏省徐州市城区

<摘要>=本实用新型提供了一种智能门铃装置，由响铃装

置、切换装置和录放音装置组成；开关K的一端接IC1的24

脚、另一端连地；IC1、IC2即ISD1420，IC3即74LS74，S1

的一端和C1相连、另一端和C2相连，IC1的18脚连C1的另

一端，IC1的17脚连C2的另一端，S2的一端和C3相连、另

一端和C4相连，IC2的18脚连C3的另一端，IC2的17脚连

C4的另一端；K1的一端连IC1的27脚、另一端连地，K3的

一端连IC2的24脚、另一端连地，LED3正极连IC3的9脚、

负极连地，IC3的10脚连IC2的27脚，IC3的13脚连IC2的

24脚。除响铃功能外，有留言功能；用户可通过切换装置来设

置其工作状态；更改提示语言的内容，录音时，有提示灯提示。

<REC>

<申请号>=CN02216750.1

<名称>=一种卤钨灯电子变压器

<申请（专利权）人>=上海美洁实业有限公司

<发明（设计）人>=施祥

<申请日>=2002.04.12

<地址>=200010上海市中山南路1753号

<摘要>=一种卤钨灯电子变压器，包括逐个相连的抗干扰

电路(1)、整流电路(21)、延时电路(22)、开关放大电路(3)、脉

宽调制控制电路(4)、限制自激振荡电路(6)和输出电路(5)，其

中：延时电路(22)由二极管D7、电阻R2、R3、电容C4、C5

和热保护电阻Rt所组成；开关放大电路(3)由三极管VT1、T2、

电阻R4、R5、R6、R7、R8、L6、双向可控管D5、二极管D6、

D8、D9、D10、D11、电容C3、C8、C13、可控硅VT3所组

成；限制自激振荡电路6由反向并联的二个二极管D12、D13

所组成。本实用新型不仅在开机瞬间的短路保护非常可靠，而

且线路在长时间短路状态下将处于绝对可靠状态，无论短路时

间多长，线路不会烧毁。另外开机的瞬间加到灯泡负载上的电

压只有1V左右，使得灯泡寿命延长。

<REC>

<申请号>=CN200520023366.7

<名称>=用于低磁场核磁共振有源发射接收探头

<申请（专利权）人>=廊坊市万科石油天然气技术工程有限公司

<发明（设计）人>=刘卫;孙佃庆;郭和坤;宫广顺

<申请日>=2005.01.14

<地址>=065007河北省廊坊市44信箱万庄石油分院渗流所

<摘要>=一种低磁场核磁共振有源发射接收探头，属电通

信技术领域，用于提供适应低磁场条件下使用的核磁共振探

头，其技术方案是：它由发射接口、接收接口、谐振电路、λ

/4阻抗变换电路、前置放大电路组成，所述发射接口、谐振电

路13、λ/4阻抗变换电路14、前置放大电路的输入输出端依

次与相邻电路相连接，前置放大电路的输出端与接收接口相连

接，所述λ/4阻抗变换电路由电感线圈L3、电容C3、C4组成

π型阻抗变换电路，电容C3、C4的另一端接地它。本实用新

型可以实现低磁场条件下对核磁共振仪器的发射部分和接收

部分信号隔离，前置放大电路提高了信噪比，可以获得良好的

信号。用其测量不同直径的样品，不用更换探头，操作极为方

便。

<REC>

<申请号>=CN96244272.0

<名称>=微型地震报警器

<申请（专利权）人>=杜静娴

<发明（设计）人>=杜静娴

<申请日>=1996.11.22

<地址>=100029北京市德胜门外祁家豁子华严北里4号院5号楼409单元

<摘要>=微型地震报

警器适用于地震危害所能

波及的一切固定建筑物。

由地震检波器、线路板、

蜂鸣器装在机壳内组成。

固定于地平面上，该地平

面与水平面倾角不超过

10°。由地震检波器(磁电

式垂直检波器)，输入电路(运放U1D、U1C和半可调电位器

PR1)，放大电路(仪表放大器U2)，低通滤波电路(U1B、C1、

C2、R15～R17)，判别电路(U3A、U3B)，积分电路(R24、

C4、D2、R23)，报警触发、判别和保持电路(运放U4C、

U4D、与非门U5A、U5B)，执行电路(定时器NE555、继电器

U7)组成。能减少地震带来的一次灾害和次生灾害。

<REC>

<申请号>=CN200520081231.6

<名称>=液体磁化装置

<申请（专利权）人>=迟景强

<发明（设计）人>=迟景强

<申请日>=2005.03.14

<地址>=261041山东省潍坊市奎文区新华路7号潍坊市环保局

<摘要>=本实用新型公开了一种液体磁化装置，它包括电

源、控制电路、高频振荡电路、输出电路，所述的高频振荡电

路包括使场效应管G工作在恒流区的由R3和C3组成的积分

电路，由振荡线圈L1、L2、场效应管G、电阻R2、可调电阻

W1和R3组成的高频振荡回路，电感L1、L2的公共节点接输

出电容C4，输出电容C4接输出电路的可产生高强度磁化场的

电极板；本实用新型利用高频振荡和谐振原理产生高强度的磁

化场，对介质的磁化效果显著提高；本产品广泛用于机动车燃

油磁化、饮用水磁化、污水处理、循环水处理等行业，具有良

好的节能、健身、消除杂质，减少污染物排放等功效。

<REC>

<申请号>=CN98214523.3

<名称>=荧光灯电子镇流器

<申请（专利权）人>=中国电子器件工业深圳公司

<发明（设计）人>=廖济贤

<申请日>=1998.05.20

<地址>=518029广东省深圳市八卦岭工业区425栋

<摘要>=一种荧光灯电子镇流器,其特征在于在桥式全波

整流电路D1～D4输出直流电压正端A和滤波电容器(C6、C7)

正端B之间并接二极管D5和电容器C4;在桥式全波整流电路

D1～D4输出直流电压负端D和滤波电容器(C6、C7)负端C之

间并接二极管D6和电容器C5;通过采用这种由D5、C4、D6、

C5构成的高频反馈供电式电路,从而实现了高性能;功率因数高

达0.99以上,电流总谐波含量小于10%以上,灯电流波峰系数小

于1.6。

<REC>

<申请号>=CN95239946.6

<名称>=高性能价格比电子镇流器

<申请（专利权）人>=王同德

<发明（设计）人>=王同德

<申请日>=1995.06.14

<地址>=210014江苏省南京市孝陵卫200号华工宿舍125幢48号

<摘要>=

    本实用新型提出的是一种高性能价格比电子镇

流器，由桥式整流，自激振荡器，限流电感，电源补充

泵源组成，在自激振荡器的基极回路中，采用储能

器。它由二极管，电容，电感构成，二极管D5与电容

C4并联后与L3串联，二极管D6与C5并联后与

L4串联，储能器与反馈线圈L1、L2串联在晶体管

T1、T2的基极回路中。反馈线圈L1、L2与限流电感

L0绕在同一个磁芯上。经测三次谐波含量小于

20％，线路功率因数0.95，调制波波峰系数1.8左右，

材料成本低。

<REC>

<申请号>=CN95229785.X

<名称>=微电脑控制多路开关

<申请（专利权）人>=朱廷朴;杨正松

<发明（设计）人>=朱廷朴;杨正松

<申请日>=1995.12.18

<地址>=610031四川省成都市抚琴小区北巷22栋2单元11号

<摘要>=

    本实用新型为微电脑控制多路开关。变压器初

级输入端通过开关K接市电，次级输出由整流二极

管DB接隔离二极管DC，滤波储能电容C2至集成

电路IC4013的VDD脚和电容C4，R1组成的脉冲

电路。脉冲电路的输出接IC的CP1脚，IC的置位

脚S1，S2接地，复位脚R1，R2相连并与电容C3连

接。置数脚D2与Q2连接，置数脚D1与CP2脚，

Q1脚连接。输出脚Q1，Q2通过三级管BG1，BG2

控制继电器JT1，JT2的线圈的通、断。继电器与受

控负载串联，接于T的初级输入端。可通过K的不

同开、关次数，选择预先安排的使用效果。

<REC>

<申请号>=CN200520057546.7

<名称>=用多个开关控制一个用电器的开关电路

<申请（专利权）人>=昌亮

<发明（设计）人>=昌亮

<申请日>=2005.04.19

<地址>=635300四川省邻水县九峰乡九峰村七组

<摘要>=本实用新型为一种用多个开关控制一个用电器

的开关电路，为解决现有开关易打火、接线复杂的问题而设计，

它包括单脉冲电路、触发器和开关控制器件，所述单脉冲发生

电路包括若干个并联的开关S1至Sn、电容C4、电解电容C5

和电阻R2，电解电容C5与开关S1至Sn并联，电解电容C5

与电阻R2串联后接在直流电源与地之间，电解电容C5的正极

或负极与触发器的CP脚连接，电容C4接在触发器的CP脚与

地之间，触发器的Q脚与开关控制器件连接，触发器的Q脚

接地，开关控制器件设在交流电源与用电器RL之间。本实用

新型用于控制高电压电路的通断，不易打火，安全性高，接线

简单，安装快捷。

<REC>

<申请号>=CN200520119665.0

<名称>=笔记本电脑车载电源

<申请（专利权）人>=左宗来

<发明（设计）人>=左宗来

<申请日>=2005.11.25

<地址>=518000广东省深圳市南山区玉泉路汇金家园2－2A

<摘要>=本实用新型公开了一种笔记本电脑车载电源，旨

在提供不仅能够提供各种型号笔记本电脑需要的直流电源，而

且可以从汽车点烟器上直接获取的12V直流电源高效率的转

化为笔记本电脑需要的直流电源，并提供笔记本电脑需要支持

的大电流。它包括汽车点烟器插头、直流－直流转换器、电线、

笔记本电脑电源插头。直流－直流转换器的内部电路输入电源

把正电源输入到开关电源IC的VIN脚，电容C1的正极端和

输入电源的正极、开关电源IC的VIN脚连接，另一端接地。

电感L1和二极管D1的正极之间与开关电源IC的SW脚连接，

电阻R4、电阻R1、电阻R2、组成输出电压电路把电压反馈到

开关电源IC的FB脚。开关电源IC的Vc脚和电阻R3的一端

连接。电感L2、电容C2、电容C4组成π型滤波电路，二极

管D1的负极把输出电压通过滤波电路输入到输出电源。

<REC>

<申请号>=CN03247063.0

<名称>=移动式数据无线读取装置

<申请（专利权）人>=深圳市奥格立电子科技有限公司

<发明（设计）人>=王卫东

<申请日>=2003.06.05

<地址>=518040广东省深圳市福田区车公庙劲松大厦17A

<摘要>=本实用新型公开了一种移动式数据无线读取装

置，移动数据存取送出装置由太阳能电池板D1、二极管D2、

电池BT1、芯片U1、U2、电阻R1、R2、电容C1、C2、C3、

C4和射频卡RF－CARD组成，太阳能电池板D1经二极管D2

与电池BT1正极联接，芯片U1脚VDD经R1联接BT1的正

极并经电容C3与芯片U2联接，电容C4正极与电池BT1正极

联接，射频卡RF－CARD脚VCC与电池BT1正极联接，无线

调频发射接收电路位于手持机内，解决了现有射频卡只能短距

离应用等问题，具有传送及时、信号覆盖范围大及满足多种场

合需要等优点，广泛应用于移动物体的数据读取和移动信号检

测等方面。

<REC>

<申请号>=CN200320105264.0

<名称>=一种节能型稳定小电源

<申请（专利权）人>=宛杰

<发明（设计）人>=宛杰

<申请日>=2003.11.13

<地址>=116021辽宁省大连市沙河口区华顺街5号3－1－2

<摘要>=一种节能型稳压小电源，包括二极管、电容器构

成电回路，其特点是所说的电容C1、C2与二极管D1、D2构

成电回路①端接地线；电容C3、C4与二极管D3、D4构成电

回路②端接有线电视信号接受屏蔽线或②端接零线；上述两电

回路连接A、B为输出端。本电源线路中设有熔断器FU，当

零线电压升高时，可以有效保护该电源。本电源线路中还设有

稳压二极管DW和开关K及可变电阻R。本实用新型所提供的

电源具有节电、节能效果，避免了使用电池带来的环境污染。

可长期免费使用。本电源可以作为半导体收音机、小型充电器、

计算器、脉冲式石英钟等小型用电器的外接电源。

<REC>

<申请号>=CN99214316.0

<名称>=一种无功耗变容功率调控器

<申请（专利权）人>=张连杰

<发明（设计）人>=张连杰

<申请日>=1999.06.23

<地址>=232082安徽省淮南市潘一矿碧海新村99栋4单元

<摘要>=本实用新型涉及一种无功耗变容功率调控器,它

由底盘、扣盖、旋转开关1、继电器J和电容组成,其特征在于

旋转开关的位A与电容C1、C2、C3、C4的一端连接,电容C1

的另一端与继电器J1的刀和旋转开关的位C连接;电容C2的

另一端与继电器J1的位、继电器J2的刀和旋转开关的位D连

接;它结构简单,重量轻、体积小,不发热,不耗能,成本低,既能手

动调节控制又能自动受温度控制调节用电器的输出功率或转

速。

<REC>

<申请号>=CN02226100.1

<名称>=带间断输出电压的电子开关

<申请（专利权）人>=马建南;刘瑞光

<发明（设计）人>=马建南;刘瑞光

<申请日>=2002.03.08

<地址>=510235广东省广州市洪德路五巷15号二楼

<摘要>=本实用新型公开了一种带间断输出电压的电子

开关。该电路在RL1关断且流经RL1电流在微安级时，通过

R1、R2、C4串联，在C4获得储能电压。以IC1为核心配合

C1、C2、R5串并联构成脉冲取样电路，R6、C3串联构成IC1

的复位电路，通过改变Qn脚位置及R6、C3的参数使得在IC1

的Qn脚获得不同频率，不同占空比的脉冲电压，该电压经由

IC2缓冲输出，获得毫安级的间断DC电压，该电压能维持控

制电路2处于工作状态。通过控制端控制SCR2的导通与截止，

通过R2、R4接点的分压值可以控制SCR1的导通及截止，并

在DC电压输出端获得所需要的工作电压。

<REC>

<申请号>=CN02286114.9

<名称>=一种三相电动机断相保护器

<申请（专利权）人>=韦保生

<发明（设计）人>=韦保生

<申请日>=2002.11.19

<地址>=022150内蒙古自治区牙克石市文明西街10组3号

<摘要>=本实用新型公开了一种三相电动机断相保护器，

包括安装在壳体内的断相保护电路，该电路包括接线端子，检

测电容C1－C3，压敏电阻R，桥式全波整流电路D1－D4，滤

波电容C4，延时电容C5，限流电阻R1、R2，稳压二极管WD、

三极管BG，二极管D5和关继电器J。该三相电动机断相保护

器可以利用原设备机械式热继电器械进行过流过载保护，可将

热继电器调整到电负载额定电流的1－1.5倍，从而实现电动机

断相保护，延长使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN95238238.5

<名称>=自励磁电子镇流器

<申请（专利权）人>=刘万余

<发明（设计）人>=刘万余

<申请日>=1995.12.11

<地址>=411101湖南省湘潭市下摄司解放村57栋21号

<摘要>=本实用

新型涉及一种自励磁

电子镇流器，它是由

高频滤波电路输出接

整流滤波电路和逐流

电路输出直流电源，

由原膜块电路H0分别输出控制信号接三极管V8V9的基极，以

及输出端接电容C4和C5的串接点输出接负载电路构成高频振

荡电路，厚膜块H0的反馈绕组端分别接于开关三极管V8和V9

的串接点和负载电路，负载电路是由电感L串接灯管和电容C

构成。它适用于各种需荧光灯照明场所。

<REC>

<申请号>=CN99214347.0

<名称>=心脏杂音影视仿真仪

<申请（专利权）人>=申克伟

<发明（设计）人>=申克伟

<申请日>=1999.06.24

<地址>=115000辽宁省营口市站前区贺太新村88号

<摘要>=本实用新型涉及一种医疗教学辅助装置,特别涉

及一种心脏杂音影视仿真仪。本实用新型由音像播放机、监视

器、功率放大器和扬声器构成,其特征在于功率放大器耦合电容

C4连接运算放大器IC1的正极端,电阻R5、R6和电容C5构成

的负反馈电路接在运算放大器的输出端和负极端,运算放大器

输出端连接有耦合电容C7;在运算放大器IC1的电源端并接有

退耦滤波电容C2、C3;在运算放大器IC1电源输入端和正极端

接有电阻R1、R2、R3和电容C1的滤波偏置电路。

<REC>

<申请号>=CN01269879.2

<名称>=万向轮椅电机控制装置

<申请（专利权）人>=浙江卧龙科技股份有限公司

<发明（设计）人>=王岗;王建乔

<申请日>=2001.12.30

<地址>=312300浙江省上虞市经济开发区

<摘要>=一种万向轮椅电机控制装置,属电机的驱动控制

技术领域,其特征在于包括操作手柄,与操作手柄相连的前轮两

电机中央处理器CPU1和后轮两电机中央处理器CPU2,驱动电

路A1、A2、A3、A4,功率桥B1、B2、B3、B4,霍尔元件C1、

C2、C3、C4,中央处理器CPU1、CPU2分别通过驱动电路A1、

A2、A3、A4,功率桥B1、B2、B3、B4,电机D1、D2、D3、D4,

霍尔元件C1、C2、C3、C4,形成电机D1、D2、D3、D4的控

制回路。本实用新型运用直流无刷电机控制理论和比例积分微

分调节技术(PID)来实现万向轮椅的速度闭环控制,提高了控制

系统的可靠性和轮椅的爬坡能力。

<REC>

<申请号>=CN95231781.8

<名称>=电视天线

<申请（专利权）人>=刘君

<发明（设计）人>=刘君

<申请日>=1995.07.22

<地址>=116100辽宁省大连市金州杏树屯镇潘家村大王家屯

<摘要>=本实用新型提

供一种可在一定范围内接收

录像节目的电视天线，设有天

线TX，与天线TX相接有相并

联的线圈L1、电容C1，与线

圈L1耦合有线圈L2，与线圈

L2相串联有电容C2，与线圈

L2还相接有复合三极管

V1、V2，与三极管V1接有电

容C3，与三极管V2接有继电

器J1，a、b为输出端；与a端

相接有电容C4，电容C4的另

一端接电位器W1，与电位器

W1接有三极管V3、相并联

的电感L3、电容C5及相并

联的二极管D1、电阻R1，三极管V3的发射极接地，集电极接相

并联的继电器J2、二极管D2，在二极管D2的负端与电阻R1

之间接有电容C6。

<REC>

<申请号>=CN96202845.2

<名称>=转向语言报警器

<申请（专利权）人>=宝山钢铁(集团)公司

<发明（设计）人>=孔利明

<申请日>=1996.02.14

<地址>=201900上海市宝山区厂前中路1号

<摘要>=本实

用新型公开了一种

转向语言报警器，是

由电源电压经过压

保护电路及滤波、

稳压后输入语言发

生器Ic1，转向方波

信号经门电路、三

极管控制在并延时

继电器J开、闭，Ic1

输出的语言信号经

预放、主功放Ic2放大后由喇叭发出语言报警信号，其过压保护

电路由稳压管WD1、WD2与电阻R15、R16与三极管BG1

的基相连组成，滤波电路由三极管BG3、电阻R5、电容C2～

C4组成的电子滤波器组成，该报警器抗干扰能力强，抗过压性提

高，并可在12、24伏车辆上通用。

<REC>

<申请号>=CN03223339.6

<名称>=电热开水瓶的控制电路

<申请（专利权）人>=周锡强

<发明（设计）人>=肖成业

<申请日>=2003.01.28

<地址>=529363广东省开平市塘口升平工业开发区广东粤电电器实业有限公司

<摘要>=一种电热开水瓶控制电路，包括保温电路及锁定

/解除电路，保温电路包括煮水加热器RL1、保温加热器RL2，

RL2通过并联二极管D5及可控硅SCR分别控制半波电流通

过，水温检测电路的信号反馈至门电路比较后控制SCR及RL1

的通断电；锁定/解除电路包括驱动回路、解锁时间控制电路及

解锁延时电路，解锁延时电路包括串联的电阻R11及R12，电

阻R11及R12间接入光电耦合器PC3的输入端，PC3的输出

端接电容C4正极。所述的控制电路保温效果好、节能，且可

保证抽水的连续性，避免重复操作，在停止抽水后，可在较短

的时间内恢复锁定状态。

<REC>

<申请号>=CN03268250.6

<名称>=家用电动洗衣机用抑制射频干扰整件滤波器

<申请（专利权）人>=金羚电器有限公司

<发明（设计）人>=冯国强;朱健昭

<申请日>=2003.08.04

<地址>=529040广东省江门市江海区江翠路162号

<摘要>=一种家用电动洗衣机用抑制射频干扰整件滤波

器，包括：无源元件及其所连接的电路，容纳所述元件及电路

的外壳，以及所述电路的引出端；其特征在于：引出端包括用

于连接洗衣机的电源的相线的端子L，用于连接洗衣机的电源

的中性线的端子N，用于连接洗衣机的单相电容运转电动机的

一相绕组的输入端的端子A1，用于连接洗衣机的单相电容运

转电动机的另一相绕组的输入端的端子A2；无源元件包括电

容器C1、C4和C5，电阻R1和R2；电容器C1跨接于所述端

子L和端子N；电容器C4和电阻R1串联，跨接于所述端子L

和端子A1；电容器C5和电阻R2串联，跨接于所述端子L和

端子A2。该滤波器用于家用电动洗衣机，可以有效抑制射频

干扰，但成本较低、方便使用和质量稳定。

<REC>

<申请号>=CN200420017760.5

<名称>=大功率激光电源高压发生器

<申请（专利权）人>=余济临;鲁正祥

<发明（设计）人>=余济临

<申请日>=2004.04.15

<地址>=430016湖北省武汉市江岸区高雄路1号整流设备厂

<摘要>=本实用新型公开一种大功率激光电源高压发生

器，包括激光工作电源输入端，高压电源部分、中压电源部分

及其控制部分、接激光器的输出端。高压变压器付边的一端作

为接激光器的输出端，另一端接中压电源的一个输出端，中压

电源的另一个输出端作为接激光器的输出端，中压电源的输出

端与高压变压器的原边并联，即中压电源的输出端与高压变压

器的蓄能电容C4并联的通路上有高压启动继电器J2的常开触

点，蓄能电容C4与高压变压器的原边并联的通路上有高压启

动继电器J2的常闭触点。激光电源输入端和输出端之间有高

压隔离开关J3的常闭触点。

<REC>

<申请号>=CN200420041258.8

<名称>=电吉他无线发射器

<申请（专利权）人>=于文越

<发明（设计）人>=于文越

<申请日>=2004.06.11

<地址>=250014山东省济南市历下区山大路236号2单元402室(原济南第一电机厂宿舍)

<摘要>=本实用新型提供一种电吉他无线发射器，开关K

一端串联电阻R2接三极管V1基极，插座S1串联电容C1接

三极管V1基极，开关K一端串联电阻R3接三极管V1集电极，

三极管V1发射极接地；开关K一端串联电阻R4、电容C3接

地；三极管V1集电极串联电容C2接三极管V2基极，三极管

V2基极、电容C2的节点与电阻R4、电容C3的节点相接，开

关K一端串联电容C4接三极管V2集电极，三极管V2发射极

串联电阻R5接地；电感线圈L1与电容C4相并联，电感线圈

L1的匝数与间距调节端串联电容C7与发射天线ANT相接；

三极管V2集电极串联电容C5、C6接地；电容C5、C6节点

接三极管V2发射极。它能够解决现有技术存在的受音频导线

的限制的问题。

<REC>

<申请号>=CN98203375.3

<名称>=磁电机式带稳压全波倍压电子点火器

<申请（专利权）人>=志刚

<发明（设计）人>=志刚

<申请日>=1998.04.20

<地址>=010017内蒙古自治区呼和浩特市新城区昭乌达路5号内蒙古医院器械处

<摘要>=本实用新型涉及一种磁电机式带稳压全波倍压

电子点火器,属于汽油发动机电子点火领域。它主要由可控硅放

电开关SCR2、高压点火线圈B2、磁电机B1中的充电绕组L1

和触发绕组L2、电容器C3和二极管D3组成,其特征在于:L1

的一端与SCR1、C1、R1、C4和C3的一端连接,L1的另一端

与D2的正极、D3的负极和L3的一端连接,它解决了中高速的

点火能量不足的问题,使功率增加,污染降低,可以在一个放电过

程中能产生多次火花。

<REC>

<申请号>=CN98202017.1

<名称>=矿山用节能电子镇流器

<申请（专利权）人>=天津市众全成电子有限公司

<发明（设计）人>=汤柏如;刘丽娟

<申请日>=1998.03.04

<地址>=300140天津市河北区昆云里3－210号刘丽娟转

<摘要>=一种矿山用节能电子镇流器,主要由整流滤波电

路、逆变电路、功率因数校正电路、触发电路、LC振荡回路

组成,功率因数校正电路由电容C3、C4、C10、二极管D5、D6、

电阻R2组成,逆变电路主要由三极管BG1、BG2、电感L3、L4、

L5组成,触发电路由双向导通二极管DB、二极管D7、电阻R4

和电容C7构成,LC振荡回路由电感L4、L6、电容C9及电阻

R9构成;其优点是启辉电压低,功率因数高,节约电能,兼容性好,

安装方便,安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN98243009.4

<名称>=日光灯专用开关

<申请（专利权）人>=林永放

<发明（设计）人>=林永放

<申请日>=1998.09.22

<地址>=529500广东省阳江市荔枝园6栋2号

<摘要>=一种日光灯专用开关,其由组合开关和多级倍压

升压电路组成,组合开关由单触点开关K1、常开双触点开关

K2、常闭双触点开关K3组成,多级倍压升压电路由电容C1、

C2、C3、C4和二极管D1、D2、D3、D4组成。本实用新型的

实际使用,具有使日光灯迅速启辉,延长日光灯的使用寿命,工作

稳定可靠和提高电路的功率因数等优点。

<REC>

<申请号>=CN200420014613.2

<名称>=一种立交桥

<申请（专利权）人>=肖为民

<发明（设计）人>=肖为民

<申请日>=2004.01.12

<地址>=519180广东省珠海市斗门区龙珠花园29栋303

<摘要>=本实用新型公开了一种立交桥，旨在提供一种不

需要红绿灯，占地面积小，结构简单，层次少，建设难度小，

耗资小；车道之间无干扰，通车容易的立交桥。该立交桥主要

由向直行车道(A1)、去向直行车道(A2)、左向右直行车道(A3)、

右向左直行车道(A4)、右转车道(B1)、右边右转车道(B2)、对

面右转车道(B3)、左边右转车道(B4)、左转车道(C1)、右边左

转车道(C2)、对面左转车道(C3)、左边左转车道(C4)，直遂道

(D1、D2)、下沉弯通道(E1、E2)、高架道(F1、F2)、人行遂道

(J1、J2)、人行通道(K1、K2)、横过车道(M1、M2、M3、M4)

组成。该立交桥可以广泛建设在城市道路交通复杂的地方。

<REC>

<申请号>=CN99218394.4

<名称>=管形荧光灯用电子镇流器

<申请（专利权）人>=深圳市垅运照明电器有限公司

<发明（设计）人>=杨学林

<申请日>=1999.07.30

<地址>=518029广东省深圳市八卦四路425栋

<摘要>=一种荧光灯用电子镇流器,其特点是主要包括由

L1与电容C1、C2组成的π型滤波器的干扰滤波电路1,主要由

二极管D5、D6、D7以及电容C17、C18组成的逐流滤波电路

3,以及主要由二极管D14、D15,电容C4,C5组成的高频反馈电

路的配合使用,使其输入功率因数高达0.97以上,输入电流总谐

波含量<10%,灯电流波峰系数<1.7,安全、可靠、并且达到目前

国内及国际上制定的照明电器的电磁兼容标准。

<REC>

<申请号>=CN99245651.7

<名称>=桥式逆变器延时保护装置

<申请（专利权）人>=张玉清

<发明（设计）人>=张玉清

<申请日>=1999.09.22

<地址>=136001吉林省四平市平东街风光委三组13－8信箱

<摘要>=本实用新型涉及桥式逆变器延时保护装置。由保

护电路和预热电路组成,安装在桥式逆变器上下桥路之间;所述

保护电路由稳压管DW、微调电阻RV1、电阻R7～R9、晶体

管BG3、BG4和电容C4组成,其中稳压管DW接在桥式逆变器

两个晶体管之间,所述预热电路由电容C4、电阻R5～R8、晶体

管BG5、BG3组成,其中电容C4接受触发电路信号,接在稳压

管DW与电阻R5即晶体管BG5基极之间。本实用新型成本低,

体积小,带有预热、保护功能、应用广泛。

<REC>

<申请号>=CN200520117918.0

<名称>=同位素仪表中的两阈值双道稳峰电路

<申请（专利权）人>=甘肃省机械科学研究院

<发明（设计）人>=贺成柱;王季

<申请日>=2005.09.08

<地址>=730030甘肃省兰州市城关区金昌北路208号

<摘要>=一种同位素仪表中的两阈值双道稳峰电路，包括

耦合电容C1、C2和匹配电阻R1及R2、R3构成的上阈甄别器，

由放大器u1、R6、D1、C4构成的上道稳态电路，定量电容

C6及D3、D4、R8、C8构成的泵电路。信号经耦合电容C3

进入下阈甄别器R4、R5，经过甄别的信号进入由u1、R7、D2、

C5经相应的电连接方式构成的下道单稳态电路对信号进行整

形，输出宽度和高度一致的矩形波，此方波经定量电容C7进

入由D5、D6、R9、C9构成的泵电路，将脉冲频率变成电信号。

其下道单稳态电路又是测量计数率的主通道。此两路电压直接

加到比较放大器u3的负端，比较后的信号通过R11进入积分

放大器u4，C10为积分电容。在输入信号S1－S2的作用下形

成受控高压信号G，R11、C10形成积分时间常数。

<REC>

<申请号>=CN200520097727.2

<名称>=多功能远红外针灸系列减肥保健装置

<申请（专利权）人>=张严

<发明（设计）人>=张严;黄谷

<申请日>=2005.08.19

<地址>=443002湖北省宜昌市夜明珠路5号宜昌智多星策划有限责任公司

<摘要>=本实用新型公开了一种多功能远红外针灸系列

减肥保健装置，涉及一种减肥保健装置。本实用新型由支撑体

A、远红外发生器B、电子针灸C组成；在支撑体A上设置有

远红外发生器B，在远红外发生器B上设置有电子针灸C；所

述的远红外发生器B，由袋子B1、远红外陶瓷粉B2组成；所

述的电子针灸C，由盒体C1、盒盖C2、电源开关C3、电源

C4、底座C5、弹簧C6、电感线圈C7、电磁铁芯C8、支架C9、

第一永久磁铁C10、第二永久磁铁C11、通断触点开关C12组

成。本实用新型具有远红外、电子针灸、保暖、按摩多种功能，

减肥健身作用明显；结构简单，生产容易；携带、操作方便，

省时省事，无任何副作用。由于本实用新型性能价格比高，因

此有着广阔的市场前景。

<REC>

<申请号>=CN96215799.6

<名称>=一种来电号码显示器

<申请（专利权）人>=北京金迪斯特电气设备有限责任公司

<发明（设计）人>=曹长宝;符德智

<申请日>=1996.07.26

<地址>=100073北京市丰台区六里桥北里5号

<摘要>=本实用新型涉及

一种来电号码显示器，其信号

合成电路由电容C1、C2、

C3、C4，电阻R1、R2、R3、

R4、R5、R6及三极管N1组

成，摘挂机检测电路由电阻

R7、R8、R9、R10、二极

管D1、D2、D3，和三极管N2

组成。本实用新型与已有技术

相比具有线路结构简单、适用

的特点，在电话机振铃同时能

显示来电方电话号码。

<REC>

<申请号>=CN200520123199.3

<名称>=节能七色投光灯

<申请（专利权）人>=天津市数通科技有限公司

<发明（设计）人>=庞公辅

<申请日>=2005.11.15

<地址>=300384天津市南开区华苑产业园区开华道17号

<摘要>=本实用新型涉及一种节能七色投光灯，其特征在

于电路组成包括单片机及与其连接的延时选定单元、定时计数

单元、隔离开关控制单元及LED发光显示单元。延时选定单

元由连接直流电源的四个并联电阻R1、R2、R3、R4和对应接

地的四位开关K组成；定时计数单元由集成电路IC1、滤波电

容C1及分压电阻R5、R6连接组成；隔离开关控制单元由三

个光电耦合器IC1、IC2、IC3，电阻R7，R8、R9，双向可控

硅Q1、Q2、Q3，电阻R10、R11、R12、R13、R14、R15，限

流电容C2、C3、C4，放电电阻R16、R17、R18，硅桥D1、

D2、D3及与LED发光显示单元连接的电阻R19、R20、R21

连接组成。其结构简单、工艺简化，性能可靠、高效节能，使

用寿命长且易形成规模化生产。

<REC>

<申请号>=CN200620113477.1

<名称>=永磁可控恒压发电机的控制电路

<申请（专利权）人>=于波

<发明（设计）人>=于波

<申请日>=2006.05.08

<地址>=102407北京市房山区长沟镇内配公司

<摘要>=本实用新型提供一种永磁可控恒压发电机的控

制电路，它包括：恒流源电路、比较放大稳压电路、减振电路

和触发电路；恒流源电路包括：晶体管BG2，二极管D1、D2，

电阻R1、R2；稳压电路包括：分压电阻R12、R13，电阻R14，

电容C3，取样电阻R11，稳压管W3和晶体管BG6；减振电

路包括：晶体管BG7，稳压管W4，电阻R15、R16，电容C4；

触发电路包括：滤波电容C1，输出触发晶体管BG1，限流电

阻R3。本控制电路采用了恒流源电路，解决了电路发热的问

题；在原稳压电路中增加了减振电路，减少了整流过程中的电

磁振动；增加了电瓶反接保护电路和短路保护电路，使用中一

旦出现电瓶正负极反接或短路情况，可起到电路保护作用并及

时报警。

<REC>

<申请号>=CN97229936.X

<名称>=家用充电应急灯

<申请（专利权）人>=温州利尔电器有限公司

<发明（设计）人>=黄家豹;黄家龙

<申请日>=1997.10.23

<地址>=325003浙江省温州市航标路40号黄家龙转

<摘要>=本实用新型涉及由备用电源向负载供电的装置,

特别是一种家用自动充电的应急灯,其特征在于它设有应急延

时电路,该电路中的三极管VT3集电极与可控硅VS1控制极相

连接,基极通过限流电阻R14与可控硅VS1阴极相连接,发射极

和基极之间连接电容C4,电容C4与发射极的连接点与备用电

源负电压相连接,其目的是为了实现断电应急灯自动点亮,延时

一段时间后自动关闭。本实用新型节约能源、使用、管理、携

带方便,可作为流动照明灯使用。

<REC>

<申请号>=CN98207888.9

<名称>=高保真电子管耳机功率放大器

<申请（专利权）人>=何方

<发明（设计）人>=何方

<申请日>=1998.08.24

<地址>=100038北京市海淀区复兴路15号中国科学技术信息研究所

<摘要>=一种高保真电子耳机功率放大器,其变压器的次

级绕组与桥式整流器连接,再与由电阻R、电容C1、C2、C3、

C4和稳压管Q三极管BG1组成的直流稳压电源相接,电子管

TA和TB与一个由放大电路连接,TA、TB的阳极与稳压电源

相接,本放大器信号输出范围较广,电源采用了直流稳压电路,使

噪音减低,音色音质显著改善。

<REC>

<申请号>=CN200520020748.4

<名称>=汽车轮胎防爆报警装置

<申请（专利权）人>=马国生

<发明（设计）人>=马国生

<申请日>=2005.04.30

<地址>=154600黑龙江省七台河市七台河矿务局新建一中王翠华收转

<摘要>=本实用新型涉及汽车轮胎，具体为一种汽车轮胎

防爆报警装置。其特点是：集成电路块IC5的8脚与晶体三极

管(Q1)、晶体三极管(Q2)、晶体三极管(Q3)的发射极连接，集

成电路块IC5的9接脚与常开触点(JK6)的6点、电阻(R7)的一

端，集成电路块IC5的12脚与电阻(R7)的另一端、晶体三极管

(Q1)、晶体三极管(Q2)、晶体三极管(Q3)的发射极连接，集成

电路块IC5的13脚与14脚之间串接电阻(R8)，集成电路块IC5

的15脚经电阻(R6)与电阻(R5)、晶体三极管(Q3)的基极连接，

电感L(5)、电容器(C4)的一端连接后与常开触点(JK6)的7点连

接，电感L(5)的一端、电容器(C4)的一端、电容器(C3)的的一

端连接后与与晶体三极管(Q3)的集电极连接。结构简单、成本

低廉、安全可靠、使用方便、自动控制、省时省力。

<REC>

<申请号>=CN96228501.3

<名称>=一种保健器的发射器

<申请（专利权）人>=威海东华工业科技研究所

<发明（设计）人>=黄世华

<申请日>=1996.07.31

<地址>=264200山东省威海市烟台东路4号

<摘要>=本实

用新型涉及一种保

健器的发射器，其设

有壳体、电源、振荡

电路、整形电路、输

出电路、功放电路，

振荡电路由JC1、

JC2、电容C1、C2和电阻R1、R2、R3、R4组成，其产生

0.1-1HZ的振荡频率，功放电路后部还设有一发射电路，其由

电阻R6、电容C3、C4及发射天线组成。本实用新型结构简

单，体积小，其可产生低频辐射电磁场，可广泛地用于心脏病、高

血压、前列腺、性功能等病症的治疗和保健。

<REC>

<申请号>=CN97235250.3

<名称>=一种自动控制风速的电风扇

<申请（专利权）人>=潘永林

<发明（设计）人>=潘永林

<申请日>=1997.08.08

<地址>=314500浙江省桐乡环城南路51号先锋新村6幢2单元301

<摘要>=一种自动控制风速的电风扇,它包括风扇叶片、风

扇电机、控制电路,控制电路由稳压电源电路、无稳态多谐振荡

电路Ⅰ、计数器电路Ⅰ、模拟风电路和风力开关组成。无稳态

多谐振荡电路Ⅰ输出的信号通过电容C4输给计数器电路Ⅰ,计

数器电路Ⅰ通过开关三极管BG4与模拟风电路相连。本实用

新型可按设定的时间间隔交替吹出四种类型的风,使用起来较

为方便;同时它也可提供一种类型的风。

<REC>

<申请号>=CN01237539.X

<名称>=视频模数转换器

<申请（专利权）人>=郑向宏

<发明（设计）人>=姜万勐;吴延师

<申请日>=2001.04.26

<地址>=230088安徽省合肥市长江西路669号现代电视技术研究所

<摘要>=视频模数转换器,采用模数转换芯片U1,其特征是

在其前端设置低通滤波器,所述低通滤波器为三级滤波,由电容

C1、C2和电感L1构成第一级滤波,C3、C4、L2构成第二级滤

波,C5、C6、C7、L3构成第三级滤波,滤波输出通过电阻R2、

R3、电容C8接芯片U1的视频输入端。本实用新型可以将6MH<SUB>z</SUB>以上的高频分量有效滤除,使图像质量和信噪比有极大的提高。

<REC>

<申请号>=CN97238206.2

<名称>=抗干扰型交流稳压电源

<申请（专利权）人>=聂泳培

<发明（设计）人>=聂泳培

<申请日>=1997.05.19

<地址>=410003湖南省长沙市北区陡岭路39号长沙市神箭制药总厂

<摘要>=一种交流稳压电源,包括耦合电感器、电感、双向

可控硅和控制电路,在耦合电感器中部引出两个接点分别连接

输入、输出端,耦合电感器分为同芯的L1、L2、L3三部分,L2

跨接在输入、输出端之间,耦合电感器与电容C3并联,L3串接

电容C4之回路并联在输出端,但也可省去该回路。本实用新型

稳压范围宽,可达到130至300伏,输出功率大,可高达300KW,

负载能力强,可适应感性、容性或开关性负载,抗干扰能力强,性

能优越,适用于各种电子电气装置。

<REC>

<申请号>=CN02211629.X

<名称>=静电感应指纹采集头

<申请（专利权）人>=吉林省金诺生物信息识别技术有限公司

<发明（设计）人>=曲波

<申请日>=2002.05.10

<地址>=130031吉林省长春市中医学院附属医院

<摘要>=一种静电感应指纹采集头，属于信息采集识别技

术领域，其结构是：J1输入/输出插座，通过1脚输入电源，

经磁环F1和滤波电容C1、C2，通过降压芯片U2的4脚将输

入电源降压，由1脚输出并经C3滤波电容和C4、C5、C6、

C7、C8、C9及R1π型滤波接主工作芯片U1的16、25、39

脚，经R1接1、7脚，经R3接35脚，经R2和R6接38脚，

经R2接J1的3脚，J1的2脚经R5接U1的37脚，晶振X1

并接U1的26、27脚。其优点是：该指纹采集窗口为13×15mm，

分辨率为500dpi，优于现有的指纹采集头的指标，具有体积小、

图像清晰、分辨率高，标准USB输出使用方便，应用范围广，

同时价格低于现有的指纹采集头。

<REC>

<申请号>=CN200420054035.5

<名称>=机房设备与环境集中监控系统中的双音频编码通信电路

<申请（专利权）人>=黑龙江国脉通信技术支援有限公司

<发明（设计）人>=杨鹏;王洪国;黄邦屯;张述军;王志全;任瑞芳

<申请日>=2004.12.22

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区延兴路45号

<摘要>=机房设备与环境集中监控系统中的双音频编码

通信电路，它涉及的是通信领域。1的数据输出输入端通过2、

3、与4相连接；R1的一端、C1的一端与C5的一端相连接并

通过电话线网络连接3的信号输入输出端，C5的另一端通过

R4与U1的脚IN－端相连接，R6的另一端连接的脚GS端，

脚IN+端接脚Vref端，R5的另一端、C3的一端、Y的一端与

脚OSC1端相接，脚OSC2端、Y的另一端与C4的一端相接，

C3、C4的另一端接地，脚VDD端连接C6的一端并接电源+Vcc

端，脚R/W、脚CS、脚RSO、脚$2、脚D0、脚D1、脚D2、

脚D3的八个端连接1的数据输出输入端。本实用新型能实现

机房设备与环境集中监控系统的远程通信，并具有结构简单。

<REC>

<申请号>=CN96212144.4

<名称>=模块式电源变压器

<申请（专利权）人>=冯文奎

<发明（设计）人>=冯文奎

<申请日>=1996.05.31

<地址>=300074天津市河西区体北七区62门404

<摘要>=本实用新型涉及

一种变压器的技术改进，特别

是一种模块式电源变压器。其

变压器设有外壳体和线路板，

线路板上连接有电阻R1、

R2、R3、R4、R5，电容

C1、C2、C3、C4、C5，三

极管GB1、GB2，整流桥D和

线圈N1、N2、N3、N4，线

路板插入并集中浇注于外壳体

内，外壳体上设有连接端子。本

实用新型体积小，重量轻，可异形化，适用范围宽，可靠性高，易于

制做。

<REC>

<申请号>=CN03254568.1

<名称>=高低压配电设备远程操作管理器

<申请（专利权）人>=李明庭

<发明（设计）人>=李明庭

<申请日>=2003.06.21

<地址>=448000湖北省荆门市象山大道8号东宝区供电分局

<摘要>=高低压配电柜远程操作管理器，它由检测电路

(A)、执行电路(B)、电源电路和合闸检测电路(C)组成；执行电

路(B)由继电器(J2、J3、J4)、可控硅(S3、S4、S5)、电阻(R3、

R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10)发光二极管LED和电容(C3、

C4、C5、C6、C8)组成；电源电路由直流电源(CD)、电容(C1、

C2)电阻(R1)和可控硅(S1)组成；合闸检测电路(C)由继电器

(J4)、电阻(R2)、电容(C7)、可控硅(S2)和整流电路组成；本实

用新型的优点是，它无须电管员在高低压配电设备现场就能及

时配电柜因故跳闸，也无须电管员亲临配电柜就能及时合闸。

<REC>

<申请号>=CN01203403.7

<名称>=全电压系列它激式纯DC/DC变换器

<申请（专利权）人>=程大鹏

<发明（设计）人>=程大鹏;程长信

<申请日>=2001.01.08

<地址>=235058安徽省萧县孟庄煤矿皖北电子设备厂

<摘要>=本实用新型属于一种DC/DC变换器,由主变换电

路和辅助激励电路组成,其特征在于,主变换电路主要包括一个

或多个串联或并联的双半桥电路,双半桥电路由开关管Q1、Q2

与变压器T1、电容器C3、C4组成,辅助激励电路由电池组

BT1、以TL—494稳压集成块为核心的PG—8模块电路组成,

双半桥电路中的开关管栅极受PG—8模块电路控制。本实用新

型电路简洁,效率高,适用于任意电压等级。

<REC>

<申请号>=CN200520039316.8

<名称>=隔离多路DC－DC稳压电源电路板

<申请（专利权）人>=上海华文自动化系统工程有限公司

<发明（设计）人>=杨圣宝

<申请日>=2005.01.28

<地址>=200233上海市闵行区田林路142号3号楼4楼

<摘要>=本实用新型涉及一种隔离多路DC－DC稳压电

源电路板，其特征在于，由3个集成电路U7－U9、1个电感

L1、1个二极管D3、1个开关变压器T1、7个电阻R18－R24、

6个电容C4、C14－C18组成，由U7的输出驱动开关变压器

T1的初级线圈、次级线圈感应的脉冲电压经二极管D3整流，

再经过C16、L1、C14滤波后输出直流电压，由U9、R23、R24

组成取样电路经U8隔离后反馈至U7的控制端经自动调整而

保持输出电压稳定。本实用新型的优点是体积小、自动稳压、

多路隔离输出、宽范围输入电压，且成本低。

<REC>

<申请号>=CN02277338.X

<名称>=便于机顶盒实现待机状态的开关电源电路装置

<申请（专利权）人>=长沙苏普曼电子有限公司

<发明（设计）人>=姜玲一

<申请日>=2002.09.25

<地址>=410205湖南省长沙市河西安塑路55号

<摘要>=本实用新型公开了一种便于机顶盒实现待机状

态的开关电源电路装置，其初级为自激并联式PWM高频开关

电路；它的次级是由待机电源电路和待机状态控制电路两部分

组成，其中待机状态控制电路由以电阻R14，R15，场效应管

BG1组成的待机状态控制电路1和以电阻R9，R10，R11，R13，

三极管BG2，BG3，BG4组成的待机状态控制电路2连接组成；

待机电源电路由二极管D6，滤波电容C2，C4，滤波电感L3

连接而成。本实用新型成本低，体积小，可靠性高，电源消耗

功率小，电路简洁。

<REC>

<申请号>=CN03251956.7

<名称>=超声光栅声速仪的信号发生器

<申请（专利权）人>=长春第一光学有限公司

<发明（设计）人>=岳成宇

<申请日>=2003.07.10

<地址>=130022吉林省长春市亚泰大街4888号

<摘要>=本实用新型涉及一种超声光栅声速仪的信号发

生器，属于一种超声光栅声速仪的部件。主要包括电源部分、

信号产生部分、信号放大部分和信号输出部分，三级管Q1、

Q2电阻R4、R5、R6、R7、R8电容C2、C3、C4、C5组成的

电路里使晶振M起振，通过电容C6滤掉直流信号，通过R3

的调节可控制输出信号的大小，调节R1、R2使得三极管Q4、

Q5电阻R13、R14、R15、R16、R1、R2电容C9组成的电路

里，信号在此进行的是功率放大，后由电容光C1输出。优点

在于：观察到的光栅是最明显、最清晰的；测量数据稳定，测

量精度高，输出的幅值高、功率大、带负载能力强；具有多功

能，综合性强，可用于其它仪器充当信号源。

<REC>

<申请号>=CN97209127.0

<名称>=电磁感应加热装置

<申请（专利权）人>=丘波岭

<发明（设计）人>=丘波岭

<申请日>=1997.05.07

<地址>=510030广东省广州市仓边路仁生里34号之7三楼

<摘要>=本实用新型公开了一种电磁感应加热装置,由振

荡电路及加热线圈等组成,其特征在于:以低辐射的感应加热线

圈作为振荡线圈,在振荡回路里设有电阻R3、R4组成的负反馈

回路,在加热线圈L1的一侧还设有由电容C4和线圈L2形成的

并联谐振电路,以及由电容C2串接线圈L4,电容C3串接线圈

L3形成的串联谐振电路。由上述构成的电路,不仅具有较高的

稳性,同时具有更纯的滤波波形。本装置达到了低辐射、高效

率、整机体积小的目的。

<REC>

<申请号>=CN94229811.X

<名称>=多功能时间继电器

<申请（专利权）人>=金方

<发明（设计）人>=金方

<申请日>=1994.11.02

<地址>=644002四川省宜宾地区汽车修理厂

<摘要>=

    多功能时间继电器，以单片机为核心，设有一组

八位I/O端和一组四位控制端；有两组数值预置开

关，一组工作状态开关，数值预置开关、工作状态开

关、显示屏均通过总线联系于单片机I/O端，单片

机控制端C1、C2联系于选通集成块，选通集成块分

别联系于各字位，各开关组驱动三极管，控制端C3、

C4分别通过驱动三极管联系继电器J1、J2。本实用

新型具有结构紧凑、精度好、可靠性高等特点。

<REC>

<申请号>=CN99228458.9

<名称>=带有异常状态保护功能的电子镇流器

<申请（专利权）人>=盛章宝

<发明（设计）人>=盛章宝

<申请日>=1999.05.26

<地址>=210037江苏省南京市建宁路18号4幢302室

<摘要>=本实用新型涉及一种带有异常状态保护功能的

电子镇流器,它包括有桥式整流器D1－D4,滤波电容C1,由触发

二极管D5和电容C2、C3组成的触发电路和由开关管T1、T2,

电容C4－C7,电阻R3－R7,电感L1－L4组成的振荡电路,异常

保护电路由电感L和高压自动开关K组成,电感L与高压自动

开关K串接,它们并接在振荡电路的输出端即电容C7的两端,

且电感L与振荡电路中的电感L2耦合。

<REC>

<申请号>=CN200520034588.9

<名称>=分半火床消烟除尘一体化锅炉

<申请（专利权）人>=胡喜令;胡光

<发明（设计）人>=胡喜令;胡光

<申请日>=2005.06.24

<地址>=610081四川省成都市金牛区洞子口乡王贾村3组

<摘要>=一种分半火床消烟除尘一体化锅炉，由炉体A、

活动炉排B和导向湿法除尘器C组成，其特征是炉体A是圆

形体或方形体，活动炉排B置于炉体下方的炉排座和煤渣池

A1上；导向湿法除尘器C固定在炉体A的旁边，中间有插入

水面上的烟窗(导向)管A4，与炉体A中的热交换装置室A3连

通，下端通过排水闸C3和排尘管C4与炉体A下端的炉排座

和煤渣池A1连通。

<REC>

<申请号>=CN99203309.8

<名称>=汽车防盗器无线遥控接收装置

<申请（专利权）人>=北京零零科工贸中心

<发明（设计）人>=赵广彤;孙冬立

<申请日>=1999.01.28

<地址>=100052北京市宣武区菜市口米市胡同后兵马街15号孙建华转

<摘要>=一种汽车防盗器无线遥控接收装置,带有单极无

线A1和C7L1组成的选频网络,该网络通过电容C11接三极管

G1,再经电容C8接三极管G2,电阻R14、R10、R11、R6和电

容C9、C4、C5、C6,电感L2、L3及二极管D1组成的选频放

大电路,再通过R9、电容C2接运算器IC2∶B和电阻R8、R7、

电容C3组成的放大电路,然后通过电容C1接电阻R1、R2、R5

和运算放大器IC2∶A组成的比较电路,接至单片机PTC16C57

控制防盗器,本实用新型电路简单,稳定性好、抗干扰、灵敏度

高、工作环境温度宽,适用于各种汽车防盗使用。

<REC>

<申请号>=CN03253536.8

<名称>=电话网络设备自动开关装置

<申请（专利权）人>=山东师范大学

<发明（设计）人>=李天平;梁保国;李平

<申请日>=2003.09.18

<地址>=250014山东省济南市文化东路88号山东师范大学

<摘要>=本实用新型提供一种电话网络设备自动开关装

置，它包括有跨接在电话线两端的电容器C2构成的工作电源，

由晶体管BG1和继电器J1联接的在其输入端接有二极管D1

－D4构成整流输出网络的开机开关电路，由晶体管BG2、BG3

和继电器J2联接的在其输入端接有电容器C4构成的延时输出

网络的关机开关电路和由控制继电器J3与继电器J1、J2的触

点联接交流电源开关自锁输出控制电路。用于与电话网络有关

的设备(如传真机)等，可避免由于长时间通电造成机身发热的

问题，从而可延长设备使用寿命和节约有效电能。

<REC>

<申请号>=CN02234299.0

<名称>=消防应急灯

<申请（专利权）人>=钟桂生

<发明（设计）人>=钟桂生

<申请日>=2002.05.04

<地址>=529165广东省新会市荷塘镇三丫工业区万胜照明电器厂

<摘要>=本实用新型涉及一种带软启动电路和回差式低

压应急自动转换电路的消防应急灯。它解决了现有消防应急灯

中存在的通电瞬间灯丝容易被烧断且当电网电压进入临界转

换电压时会产生闪烁现象并容易造成开关电源上的开关三极

管烧毁等问题。包括降压整流滤波电路、低压应急自动转换电

路、充电电路、电池、应急转换电路、灯泡、集成电路GK968、

保护电路；其特征在于：在应急转换电路前设有由三极管Q11、

电容C4、电阻R17和R18组成的软启动电路；低压应急自动

转换电路是一由三极管Q8和Q9以及电容C5、二极管D11、

稳压二极管DZ2和电阻R25、R26、R27、R28、R29组成的回

差式低压应急自动转换电路。

<REC>

<申请号>=CN96224177.6

<名称>=特殊载波遥控装置

<申请（专利权）人>=赵有余

<发明（设计）人>=赵有余

<申请日>=1996.12.10

<地址>=641006四川省内江市四川内燃机厂

<摘要>=本实用新型提供的特殊载波遥控装置,由遥控器

和接收器两部分组成,遥控器由控制开关K1和电容C1及载波

振荡电路构成,载波振荡电路由电阻R1～R4、电容C2、三极管

T1和反相器集成块IC1－1、IC1－2相互串/并联构成;接收器

由电容C4～C5和电感L2构成滤波电路,三极管T4～T5为载

波信号放大电路,以及由电容C6～C7、电阻R7～R8、反相器

集成块IC2－1、IC2－2和二极管D2构成的积分输出电路共同

构成。只需将接

收器与需遥控的家用电器连接,然后将遥控器插在室内任何一

个220V交流电源插座上,就可在任意房间遥控被控电器的启

停。

<REC>

<申请号>=CN02234556.6

<名称>=一种频率键控射频信号调制器

<申请（专利权）人>=北京世纪创微科技发展有限公司;陈仲钱

<发明（设计）人>=陈仲钱

<申请日>=2002.05.09

<地址>=100029北京市朝阳区北四环中路6号华亭嘉园F－7E

<摘要>=本实用新型为一种频率键控射频信号调制器，包

括：由电容C2和C3、电阻R3和R4、三极管T2组成的射频

振荡电路，其特征在于，将电阻R1的一端接信号输入，电阻

R1另一端接一晶体管的一端，该晶体管的另一端接地，该晶

体管的第三端与电感L的一端连接，电感L的另一端与石英晶

体TX串接后并接于所述的射频振荡电路；其中：被调制信号

从电阻R1的一端输入，频率键控射频信号由C4的另一端输出。

通过提供一种可用二进制数字基带信号的“0”和“1”两种状

态去调制频率键控(FSK)射频信号发生器，实现数字射频信号

的调制，能够收到电路结构简单，成本低，且可广泛应用于射

频通讯领域的良好效果本。

<REC>

<申请号>=CN95223150.6

<名称>=多功能电话防盗器

<申请（专利权）人>=王孚望

<发明（设计）人>=王孚望

<申请日>=1995.09.19

<地址>=750021宁夏回族自治区银川市新市区黄河东路12号

<摘要>=一种防盗

打、防窃听的多功能电话防

盗器，其特征是由微调电阻

R11与微型继电器XJ线圈

并联构成防窃听回路，在双

硅D9、D12的触发电路中

串入极性反接的稳压二极

管D7、D8和D10、D11构成分机互保密回路，由两个完全对

称的反相器电阻R6、三极管Q4及电阻R9、三极管Q5通过

耦合电容C3、C4交叉向基极耦合构成报警电路。本实用新型

具有成本低廉，对双音频电话或脉冲电话均能防盗打、防窃听的

功能。

<REC>

<申请号>=CN02232045.8

<名称>=一种自保电围栏脉冲控制器

<申请（专利权）人>=邵环珍

<发明（设计）人>=邵环珍

<申请日>=2002.04.22

<地址>=017400内蒙古自治区杭锦旗环珍电器厂

<摘要>=一种自保电围栏脉冲控制器，主要包括交流供电

系统(1)、直流供电防接反二极管(D1)、高压脉冲发生器(2)、报

警喇叭(YD)和状态指示发光管(ED1)、(ED2)、(ED3)，其特征

在于：电阻(R4)、(R5)、(R6)电容(C2)、三极管(VD1)等组成脉

动电流取样放大电路，电阻(R8)、稳压管(ZD)组成供电电压取

样电路，两路取样电路分别推动三极管(VD2)使继电器(J)动作；

电阻(R1)、(R2)、电容(C1)、(C4)与可控硅(VD3)、继电器(J)组

成接地线开路保护系统，从而使得控制器无故障运行成为可

能。

<REC>

<申请号>=CN200620049798.X

<名称>=感应无线专用接收天线

<申请（专利权）人>=湖南理工学院;李徽;聂础辉

<发明（设计）人>=李徽;聂础辉

<申请日>=2006.01.10

<地址>=414000湖南省岳阳市学院路湖南理工学院

<摘要>=本实用新型涉及感应无线通信技术在实际工业

应用中一种抗干扰的接收天线装置。本实用新型接收天线包括

两个设置在移动机车上且与设置在地面上的编码扁平电缆平

行的天线盒和接收天线电路，其中接收天线电路由设在天线盒

中的接收线圈L1、L2、电容C1、C2、电阻R1、R2组成二个

相同的选频谐振回路，再由电容电阻C3、R3连接放大器IC1

的同相端，另一路电容电阻C4、R4连接放大器IC1的反相端，

形成线圈、调谐匹配网络与接收天线信号放大器的差分连接形

式。本实用新型通过实验验证，确实能够抑制同频干扰保证数

据通信质量。

<REC>

<申请号>=CN00222136.5

<名称>=汽车电子脉冲高能点火装置

<申请（专利权）人>=李成君

<发明（设计）人>=李成君;李思成

<申请日>=2000.01.21

<地址>=610012四川省成都市东升街69号王昌惠

<摘要>=本实用新型为一种汽车电子脉冲高能点火装置,

包插电源1,点火线圈2,分电器3和火花塞4。振荡电路5的输

入端接电源1,输出端接晶体管开关电路6。点火线圈2的a端

接电源1的正极,b端一路接开关电路6的输出,一路通过分电器

3接地。振荡电路5为555时基集成电路,其4、8脚和1、5脚

接稳压管D、电容C3、C4组成的稳压电路。火花塞4的中央

电极8为柱形与环形旁电极9配合,有环形间隙10。结构简单,

体积小,成本低,使用寿命长,点火能量高,火焰传播速度快,点火

面积大。

<REC>

<申请号>=CN200320108966.4

<名称>=室内直流供电设备

<申请（专利权）人>=王世评

<发明（设计）人>=王强;王世评

<申请日>=2003.10.17

<地址>=330001江西省南昌市井冈山大道铁路七村27栋21户

<摘要>=一种室内直流供电设备，其特征在于：包括变压

器，二个串联的充电电池并联进行浮充供电组成电源部分，

220v电压经变压器B降压、D1－D4整流、变压器B与整流电

路相连接，整流电路一端与C1，C2，R1，C3并连后输出6伏

或12伏直流电；另一端与w317集成稳压管连接。w317集成

稳压管串接保护电阻R4再并接D6，两节串联的充电电池DC

与w317输出端连接，w317集成稳压管并连C4，和可调电阻

R3、R5，硅二级管D7－D11串联后并接在电池DC两端，电

池DC串接保护电阻R7。

<REC>

<申请号>=CN97213884.6

<名称>=一种节能开关

<申请（专利权）人>=徐金田

<发明（设计）人>=徐金田;徐昕艳

<申请日>=1997.04.11

<地址>=053000河北省衡水市新华中路60号

<摘要>=本实用新型提供了一种特别适用于高层建筑公

共照明用的节能开关,其特点是开关面板为整体无隙的塑料板,

其内侧贴敷压电蜂鸣片HTD以拾取开灯信号,开关盒体内的电

路由以时基IC集成块NE555构成的单稳态延时电路、以二极

管D2、稳压管ZD3和单向晶闸管VS构成的开关电路、以电

容C3、C4、二极管D1和发光二极管LED构成的尖脉冲谐波

整流及指示电路、及电源整流电路和以稳压管ZD1、ZD2反向

串接构成的应急信号采集电路构成。具有安全可靠的延时自熄

功能和应急长明功能。

<REC>

<申请号>=CN200520015361.X

<名称>=红外线遥控手控两用开关

<申请（专利权）人>=乐智刚

<发明（设计）人>=乐智刚

<申请日>=2005.09.29

<地址>=331800江西省东乡县孝岗镇坪里大队乐家村

<摘要>=本实用新型涉及一种红外线遥控手动两用开关，

它的电路板设置在手动开关面板背面的一侧，电路板包括由

C1、R1、R10、D1－D4及C2、C3、D5、R2、C4、D6、C5

组成12V和5.1V的整流稳压电路，由VD10、

C6、R3和C7、R4、Q1、D7、D8、R5、C11组成红外线接收、

解调、放大及抗干扰的遥控接收电路，由C8、R6、R7、双D

触发器芯片A1、C9和R8组成一单稳态和一双稳态数据处理

集成电路，以及由C10、R9、Q2、D9和继电器J组成晶体管

开关电路。电路板也可独自安装在灯具内。本实用新型的有益

效果是：所采用的数字集成和晶体管开关电路，可靠性高，成

本较低、便于推广应用，并带手控联动功能。

<REC>

<申请号>=CN200420028322.9

<名称>=高密可调负离子发生装置

<申请（专利权）人>=贺文奇

<发明（设计）人>=贺文奇

<申请日>=2004.02.10

<地址>=300202天津市河西区台北路12号4－101

<摘要>=一种高密可调负离子发生装置，它是由倍压整流

器、电压调节器和电极三部分组成。本装置以220伏交流电为

电源，在电源的一端，限流电阻R1与四只反相串联的二极管

联接，在二极管D1与二极管D2之间并联电容C2、在二极管

D2与二极管D3之间并联电容C3、在二极管D3与二极管D4

之间并联电容C4，在二极管D1、二极管D2及电容C3的联接

点处，接电容C1的一端，另一端与电源的另一端相联，构成

倍压整流器A，与电压调节器B、限流电阻R2及电极C顺次

联接。电极采用单极输出方式且绝缘密封，在获取高密度，可

调节负离子的同时，无电晕放电现象、无噪音、不产生臭氧，

与人体直接接触时也无电击感觉。可广泛应用于人体保健、疾

病理疗、空气净化等领域。

<REC>

<申请号>=CN97220907.7

<名称>=连续功率可调式微波炉

<申请（专利权）人>=沈阳信息技术研究所

<发明（设计）人>=刘泽明;夏立新

<申请日>=1997.07.30

<地址>=110001辽宁省沈阳市和平区常德街8号

<摘要>=一种连续功率可调式微波炉,其特征是在控制电

路中包括由变压器,桥式整流电路D0,稳压块7805构成的三极

管3D850G的稳压整流电路,电容C1－C3和电阻R1－R5并联

在三极管基极和集电极两端构成偏压电路,在三极管3D850G

的射极和集电极两端设置了控制磁控管阳极电压的二极管D2

和限流降压电阻R6在限流降压电阻R6的两端还并联有电容器

C4。本实用新型由于在控制电路中的三极管3D8509的射极和

集电极之间设置了限流降压电阻和三极管调压稳压结构,这样

就可以对磁控管提供不等值高压,调过调整磁控管的阳极电压

达到连续输出功率的目的。

<REC>

<申请号>=CN97245820.4

<名称>=用于教学的调幅波演示器

<申请（专利权）人>=曾华兴

<发明（设计）人>=曾华兴

<申请日>=1997.10.10

<地址>=519000广东省珠海市香洲珠海市第二中学

<摘要>=一种用于教学的调幅波演示器,其电路是由电源

部分、滤波部分、振荡部分、放大部分以及检波滤波电路组成,

其振荡部分包含有三极管BG3,振荡变压器B2,电容C5,电阻R8

和电容C4,其放大

部分主要由晶体管BG1和BG2组成,并分别采用NPN管和PNP

管,采用本演示器,保留了现有技术的有用功能,并且与现有教材

结合紧密,增加了直接演示调幅波调试过程的功能,具有操作简

单、电路简化、成本低廉及用途广泛的优点。

<REC>

<申请号>=CN02266359.2

<名称>=高性能无源单相滤波电路

<申请（专利权）人>=来林娟

<发明（设计）人>=来林娟

<申请日>=2002.08.14

<地址>=310002浙江省杭州市上城区金狮苑4幢7单元303室

<摘要>=一种高性能无源单相滤波电路，其特征是在单相

电网电源1的回路中设有变压器2、由电抗器L1和电容器C1

组成的基波电流串联谐振电路/或谐波电流並联谐振电路3、由

电抗器L2～L4和电容器C2～C4组成的谐波电流谐振电路4，

其中变压器2的原边串接在单相电网电源1的回路中，其副边

与基波电流串联谐振电路/或谐波电流並联谐振电路3连接形

成串联回路，在变压器2的右边电网线路上並接谐波电流谐振

电路4和非线性负载5。同现有技术比较，本实用新型的优点

是：(1)控制简单，省略了复杂的谐波电流计算；(2)对从负载注

入电网的谐波电流有很强的抑制能力；(3)能阻止电网系统与滤

波器之间可能发生的谐振；(4)对电网的不平衡运行有良好的适

应能力。可广泛应用于需要进行电流谐波补偿的电网上。

<REC>

<申请号>=CN01214083.X

<名称>=多用节能控制器

<申请（专利权）人>=李明

<发明（设计）人>=李明

<申请日>=2001.02.06

<地址>=400700重庆市北碚区云泉路3－25－3号

<摘要>=一种多用节能控制器,其特征在于:它由低电压采

取回路(D1—D12、C1)、执行回路(D13、D14、D15、R1、C2、

BG)、信号监测回路(B、R2、D16、C3、W、R3、C4)、输出

控制回路(J、J—1、J—2)组成;其中低电压采取回路的输入端接

交流电,它的交流输出端接负载,直流输出端接执行回路的输入

端;执行回路的输入端接低电压采取回路的直流输出端,执行回

路的信号输入端接信号监测回路的信号输出端,它的输出端接

继电器(J);信号监测回路的输入端接负载回路,输出端接执行回

路的信号输入端;输出控制回路的输入端接执行电路的输出端,

其输出端接控制设备。该控制器适用范围广,电压适应能力强,

工作稳定性好,安全可靠,使用寿命长,节约电能。

<REC>

<申请号>=CN97242389.3

<名称>=变配电线路防盗器

<申请（专利权）人>=李东

<发明（设计）人>=李东

<申请日>=1997.12.31

<地址>=112100辽宁省法库县双台子供电所

<摘要>=一种变配电线路防盗器,它包括由二次封闭筒

体、固定架、固定座和接线夹封闭罩构成的变压器二次零线封

闭罩,互感器CT1－CT4,继电器DL1－DL4,延时器,其特征是由

D0构成的桥式整流电路为由三极管BG1－BG2,电容器C1－

C4,二极管D1－D2和电阻R1－R9组成的开关电路的提供直流

电源。本实用新型具有结构简单,使用方便的优点,它能有效地

防止窃电者通过搭线和拆除零线方式进行盗电。

<REC>

<申请号>=CN99258700.X

<名称>=大功率全自动节能应急灯

<申请（专利权）人>=曾善平

<发明（设计）人>=曾善平

<申请日>=1999.12.21

<地址>=530005广西壮族自治区南宁秀灵路广西大学东校园7061信箱

<摘要>=一种大功率全自动节能应急灯,电源变压器B1次

级与串联的电阻R1、二极管X支路、电容C1、继电器KA1

并联后再和二极管D1串联的支路、电容C2、电瓶E并联后再

和二极管D2串联的支路并联;电瓶E与电容C3和继电器KA2

并联后与稳压器VD串联的支路、脉冲变压器中L1分别与三

极管BG1、BG2串联的支路并联,耦合电容C4与L2分别和

BG1、BG2串联的支路并联后接电阻R6、电位器R2再连电瓶

正极。这种应急灯可用于20—40W普通灯管,节电,充放电全自

动,且元件少,成本低,适于推广。

<REC>

<申请号>=CN02274345.6

<名称>=柴油车尾气微波处理器磁控管电源

<申请（专利权）人>=吉林大学

<发明（设计）人>=龚依民;崔海峰;朱澄;毋磊;黄光寰;韩炜

<申请日>=2002.07.23

<地址>=130023吉林省长春市朝阳区解放大路119号

<摘要>=本实用新型属于机电领域，涉及一种汽车尾气微

波处理器磁控管电源，该电源由时基信号发生器、H桥开关驱

动电路、H桥开关电路、微波磁控管变压器及整流电路组成。

其中单片机U1构成时基信号发生器，U2与D1、D2、C3、C4

共同构成H桥的驱动电路，Q1、Q2、Q3、Q4构成H开关桥，

C6、D3构成整流电路。变压器T1铁芯(21)的中心柱从上到下

依次绕有一级线圈绕组(23)、灯丝线圈绕组(24)及高压线圈绕组

(25)，高压线圈绕组(25)与初极线圈绕组(24)之间的磁路中安装

有可调节厚度及宽度的磁短路体(22)。本电源可使车载直流电

平一次逆变升至微波速调管所需高压电源，具有结构简单、转

化效率高等特点。

<REC>

<申请号>=CN95239886.9

<名称>=选择性漏电、相敏短路综合保护器

<申请（专利权）人>=郑明

<发明（设计）人>=郑明

<申请日>=1995.06.06

<地址>=214419江苏省江阴市河塘乡蔡桥村郑家堂

<摘要>=一种选择性

漏电、相敏短路综合保护

器，属于煤矿电气领域。现

有的保护器在多台电动机

起动时存在的瞬间漏电作

出误动作。本实用新型增加

延时电路，克服了这个缺

陷，延时电路为电流互感器

20脚分别接D17、

D18，经R7、C4和R8、C5积分后到U3的4、5脚比

较，从2脚输出，经R11、C6充放电到U3的6脚，电源

经R10、R12分压后接U3的7脚，从U3的1脚输出到

选漏放大电路。

<REC>

<申请号>=CN200520072039.0

<名称>=低噪、宽带、低失真电子放大器

<申请（专利权）人>=熊猫电子集团有限公司;南京熊猫电子股份有限公司

<发明（设计）人>=鞠苏民

<申请日>=2005.05.24

<地址>=210002江苏省南京市中山东路301号

<摘要>=一种低噪、宽带、低失真电子放大器，包括放大

电路，该放大电路主要由带抽头的宽带变压器T1和晶体管Q1

组成，其特征是晶体管Q1的发射极与变压器T1的初级绕组的

一端相连，变压器T1的初级绕组的另一端通过隔直流输入耦

合电容C4接放大电路的信号输入端J1，该端同时连接有由电

阻R3及电感L2串接而成的偏置电路，该偏置电路的另一端接

地；晶体管Q1的集电极通过串接的电阻R4和电感L1接电源，

其基极通过由电阻R1、电容C1并联组成的耦合电路接地，在

晶体管Q1的基极和集电极之间连接有偏置电阻R2；变压器

T1的次级绕阻的一端接地，另一端通过隔直流输出耦合电容

C3接晶体管Q1的集电极，变压器T1次级绕组的中间抽头作

为放大信号输出点接输出端口J2。

<REC>

<申请号>=CN95245015.1

<名称>=健身氧发生器

<申请（专利权）人>=刘兆庆

<发明（设计）人>=刘兆庆

<申请日>=1995.07.14

<地址>=710054陕西省西安市雁塔路2号西安矿院

<摘要>=

    本实用新型涉及一种健身氧发生器，它由制氧电

路和发生器组成，其发生器的盛水器的中央有正极布

线筒，正极布线筒与水器的外壁之间设有负极布线

筒，正负极布线筒之间的上端有一个集氧器，集氧器

顶端出口接氧气输出软筒，其下端外侧设电路接线板

及单路开关，侧面安装水位计。制氧电路采用桥式倍

压整流电路，整流电路一侧并接电容C1～C3，另侧

并联C4、C5，电阻R1接负极布线筒，R2接正极布线

筒，结构简单，成本低，是人们健身保健产品。

<REC>

<申请号>=CN200420046653.5

<名称>=摩托车点火燃烧控制器

<申请（专利权）人>=孙学群

<发明（设计）人>=孙学群

<申请日>=2004.06.04

<地址>=332418江西省修水县东港乡靖林村

<摘要>=一种摩托车点火燃烧控制器，倍压电路是由二极

管D1、D2和电容器C1构成，它与充电线圈连接后使点火电

路的充电电压增加一倍并提高充电能量。空燃比控制电路是由

三极管Q1～Q4，单稳集成电路IC1，二极管D4，电容器C4，

电阻R1～R6和进气阀J构成，它与电压驱动电路连接后根据

发动机的不同转速而控制进气阀J的开启或关闭从而获得最佳

燃气比。其有益效果是：点火电压稳定、提高点火能量、在各

种的工况下都能获得最佳制燃气比等。

<REC>

<申请号>=CN00218001.4

<名称>=防雷电过电压的综合保护设备

<申请（专利权）人>=沙万乾;陈忠义

<发明（设计）人>=沙万乾;陈忠义

<申请日>=2000.06.13

<地址>=200237上海市罗秀路887号

<摘要>=本实用新型提供了一种用于保护用电设备不受

雷电等损坏的防雷电过电压的综合保护设备。它包括第1避雷

器单元(2),以及设置在所述第1避雷器单元(2)与用电设备之间

的即时响应单元(3),以及分别并联在所述第5至第7电感单元

(L12、L22、L32)的连接用电设备的一端与零线之间的第1至

第3电容元件(C1、C2、C3),和并联在所述第8电感元件(L42)

的连接用电设备的一端与地线之间的第4电容元件(C4)。这种

设备改善了保护性能,并改进了供电电网功率因数,还能够防止

谐波和电磁干扰。

<REC>

<申请号>=CN200520015817.2

<名称>=内置感应开关式七彩变色大功率发光二极管灯

<申请（专利权）人>=东莞中扩电子有限公司

<发明（设计）人>=萧建辉

<申请日>=2005.04.26

<地址>=523185广东省东莞市道窖镇桥南工业区

<摘要>=本实用新型是内置感应开关式七彩变色大功率

发光二极管灯，包括整流稳压电路A、大功率发光二极管RGB

LED、球泡1、灯口2组成，其特征在于：还设有颜色转换控

制电路B和感应电路C，颜色转换控制电路B由闪灯集成电路

U1、电阻R9～R13组成；感应电路C由三极管Q1、电容C1、

C3电感L1、电阻R1、R2组成的高频自激振荡电路、由电容

C4、二极管D1、D2和电容C6组成的检波电路和由三极管Q2～

Q4、电阻R3～R8、发光二极管LED1及电位器RV组成的施

密特放大电路组成，其中，在三极管Q1的集电极还连接有感

应片。本内置感应开关式七彩变色大功率发光二极管灯，具有

七种颜色混光变换功能。当人手距灯泡3～5厘米时，即可感

应控制灯泡变换颜色。

<REC>

<申请号>=CN02216689.0

<名称>=电热锅炉电加热元件的缺（断）相报警保护装置

<申请（专利权）人>=上海工业锅炉研究所

<发明（设计）人>=成萍

<申请日>=2002.04.10

<地址>=200126上海市浦东新区耀华支路90号

<摘要>=本实用新型涉及一种电热锅炉电加热元件的缺

(断)相报警保护装置，包括：设在电热锅炉中的电加热组件DR，

其中性点O端与三相交流电中性线N连接；其特点是：在中

性点O端与中性线N间设有缺相报警保护装置；包括：断路

器CB，它具有多个同步联动的触点，常闭触点CB1串接在电

加热组件DR中性点与三相交流电中性线N之间；缺相保护部

件，由停止按钮TA、启动按钮QA和接触器C组成，连接在

断路器CB常闭触点CB2端；接触器C触点C1、C2、C3分别

串接在电加热元件DR与三相交流电之间，触点C4与启动按

钮QA并接。由此当电加热元件DR在运行中发生缺相损坏时，

能及时检测故障且实行保护与报警控制；同时使电加热元件退

出投运状态，提高电加热锅炉的使用安全性能。

<REC>

<申请号>=CN00258826.9

<名称>=探照灯

<申请（专利权）人>=梁标富

<发明（设计）人>=梁标富

<申请日>=2000.09.28

<地址>=528425广东省中山市东风镇兴华中路依利达工业大厦

<摘要>=一种探照灯的电路,由电阻R2、电容C3、轻触开

关S1、集成电路U1组成的轻触开关控制电路,由二极管(D3、

D4、D2)、三极管(BG1、BG2、BG3)、稳压管D1及电阻(R8、

R5、R6、R11、R、R9、R10)组成的过充电过放电保护电路,

由电阻(R3、R7、R4)、电容(C5、C6、C4)、振荡器U2及二极

管D5组成的脉宽调光方式,可共同延长产品的使用寿命,解决

了现有探照灯功率损耗大,调光效率低,无过放电或过充电保护

的问题。

<REC>

<申请号>=CN200820026854.7

<名称>=冰箱稳压器空载节电装置

<申请（专利权）人>=张新忠

<发明（设计）人>=张新忠

<申请日>=2008.08.18

<地址>=257400山东省东营市利津县城乡建设局

<摘要>=本实用新型涉及用电节能领域的一种冰箱稳压器空载节电装置。包括电容、

电阻、二极管、稳压二极管、时基电路和电位器，电位器用于设定工作时间。

电路是由定时控制电路和为其供电的供电电路组成，其中由电容C1并联电阻

R1连接二极管D1——D4和稳压二极管DW组成供电电路。由时基电路IC连

接电阻R2、R3、电位器W和电容C3、C4和继电器J组成定时控制电路。本实

用新型具有结构简单、使用方便，安装在电冰箱电源前，可起到只有定时控制

电路输出时才接通冰箱和稳压器的电源，否则全部切断，起到节能作用。

<REC>

<申请号>=CN200620009815.7

<名称>=燃气炉供气定时控制器

<申请（专利权）人>=高子泉;

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2006.09.15

<地址>=257300山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本实用新型涉及燃气炉具的定时控制电路。其技术方案是：由电源开关K、降压电容C、电阻R、二极管D、稳压二极管DW、滤波电容C5组成电源电路，IC时钟电路外接由可调电阻W、电阻R1、转换开关K1和三个不同容量的C1、C2、C3、C4组成单稳定时电路，IC时钟电路的输出连接继电器J，继电器的触点J1连接电磁阀JD。在继电器J并联二极管D1。本实用新型具有电路简单、安全可靠，配套安装在炉具的输气管道上，可以根据设定的时间，自动关闭气源，避免干烧及火灾、中毒事故发生。

<REC>

<申请号>=CN200620160997.8

<名称>=日光灯镇流器

<申请（专利权）人>=史见鲁;

<发明（设计）人>=史见鲁

<申请日>=2006.12.04

<地址>=250023山东省济南市天桥区万盛街84号

<摘要>=本实用新型公开了一种镇流器，特别公开了一种日光灯镇流器。该日光灯镇流器，其特殊之处在于：包括由两个二倍压整流电路并联组成的四倍整流电路，其中一个二倍压整流电路是由电容C3与二极管VD3并联，再与二极管VD1并联，然后与电容C1串联而成，另一个二倍压整流电路是由电容C4与二极管VD4并联，再与二极管VD2并联，然后与电容C2串联而成。本实用新型节电显著、无50Hz频闪、启动快、不用启辉器，无蜂音，重量轻、对工作环境有很强的适应性，不管酷热或严寒，潮湿或干燥的天气环境，仍能发挥正常效能。该镇流器延长了日光灯的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200520127032.4

<名称>=无源功率因数校正电路

<申请（专利权）人>=史俊生

<发明（设计）人>=陈秀清

<申请日>=2005.09.29

<地址>=213003江苏省常州市茭蒲巷31号乙单元302室

<摘要>=本实用新型公开了一种无源功率因数校正电路，

包括二极管D1－D6，电容C2－C4，电解电容C5和C6；二

极管D1的正极与电容C2的一端及整流电路的正极连接，二

极管D1的负极与D3的负极、C5的正极和C3的一端连接，

二极管D6的正极与C5的负极、D5的负极连接，二极管D6

的负极与C2的另一端、C3的另一端、C4的一端、D4的正极

连接，二极管D4的负极与D3的正极、C6的正极连接，二极

管D2的负极与C4的另一端及整流电路的负极连接，二极管

D2的正极与C6的负极、D5的正极连接。本实用新型的功率

因数大于0.99，同时电流波峰系数小于1.7，电流总谐波含量

低于10％，此外，本实用新型成本低，性价比高。

<REC>

<申请号>=CN00249757.3

<名称>=一种具有改进结构的全桥移相零压零流装置

<申请（专利权）人>=深圳市中兴通讯股份有限公司

<发明（设计）人>=崔万恒;甘旭;高晓光;孙威威

<申请日>=2000.10.18

<地址>=518004广东省深圳市高新技术产业园科技南路中兴通讯A座6楼法律部

<摘要>=一种具有改进结构的全桥移相零压零流装置,在

现有的全桥移相零压零流电路基础上,构造一个辅助谐振网

络:C3、C4、L1、VD3、VD4组成谐振网络,VD3、VD4分别和

C3、C4并联,C3和C4串联,L1一端与其串联点相连,L1另一端

与全桥移相电路的超前臂中点相连,C3另一端与输入正端相

连,C4另一端与输入负端相连。从而解决了现有全桥移相零压

零流电路中超前臂的软开关范围过窄,轻载效率和开关管的可

靠性低的问题。

<REC>

<申请号>=CN200720149259.8

<名称>=一种ADSL语音分离器电路

<申请（专利权）人>=深圳市龙光电子有限公司

<发明（设计）人>=吴明元

<申请日>=2007.05.22

<地址>=518000广东省深圳市保安区石岩镇塘头路明金海工业区B栋3、4层

<摘要>=本实用新型公开了一种ADSL语音分离器电路，包括由防雷管组成的过压保护电路和由共模电感T1、T2、T3以及C1、C2、C3、C4组成的低通高阻滤波电路，所述低通高阻滤波电路通过共模电感与过压保护电路连接。本实用新型适用于具有ADSL与ADSL2+业务的电话线路，可将低频语音信号和高频数据信号分离，使之通过同一条线路传输时互不干扰。

<REC>

<申请号>=CN200420078671.1

<名称>=多路电话网络遥控开关

<申请（专利权）人>=李宗凡

<发明（设计）人>=李宗凡

<申请日>=2004.08.11

<地址>=238151安徽省芜湖市团结西路124号华电小区7幢201室

<摘要>=多路电话网络遥控开关，以固定电话或移动通讯

网络为信号传输通道，其特征是由电容C1、C2、电解电容C3、

C4、C5、电阻R1、R2、R3、R4、R5、二极管D1至D7，三

极管BG1、BG2以及继电器K1、K2组成模拟摘机延时电路及

摘机语音接通电路，同时设置极性保护电路；直流隔断、音频

通过电路；双音频信号接收译码及控制信号输出电路以及遥控

开关。本实用新型利用已有的移动或固定电话网络，通过移动

话机或固定话机进行开关控制信号的收发，并通过控制开关实

现对用电设备的遥控，其结构简单、成本低、功能可靠，操作

方便，并能实现多路控制。

<REC>

<申请号>=CN200820161771.9

<名称>=短波大功率定向耦合器

<申请（专利权）人>=熊猫电子集团有限公司;南京熊猫电子股份有限公司;南京熊猫汉达科技有限公司

<发明（设计）人>=张承云;陈士明;黄  永

<申请日>=2008.09.26

<地址>=210002江苏省南京市中山东路301号

<摘要>=短波大功率定向耦合器，定向耦合器分成同轴腔体和耦合头两部分，腔体，在腔

体壁安装耦合头电路，所述耦合头电路包括取样线圈(L1)和取样电容(C2)，取样线

圈(L1)一端接地，另一端通过串联的电容和电阻元件接地，从所述电容和电阻连接

端连接一整流二极管，整流二极管输出连接(R2、C4)滤波电路，经电位器调节后输

出反映功率大小的直流电压，二极管负端还连接一在腔体耦合的取样电容(C2)。本发

明正、反向功率检测灵活，同一个耦合头既可以检测正向功率，只需在腔体旋180°就

可以检测反向功率。

<REC>

<申请号>=CN200820140866.2

<名称>=反应灵敏度测试仪

<申请（专利权）人>=陈清尧

<发明（设计）人>=陈清尧

<申请日>=2008.10.21

<地址>=611630四川省蒲江县职业中专学校

<摘要>=本实用新型公开了一种反应灵敏度测试仪，其特征在于：包括电源电路、

基准信号发生电路、测试控制电路和计数译码驱动显示电路；电源电路由变压

器T、桥式整流二极管(VD1-VD4)和阻容滤波器(R1、C1)连接构成；基准信

号发生电路由电容器C2、二极管VD5和三极管VT1连接构成；测试控制电路由

双D触发器IC3、电阻器(R3-R6)、电容器(C3、C4)和按钮开关(SB1、SB2)

器件组成；计数译码驱动显示电路由两只计数译码集成块(IC1、IC2)、放大三

极管(VT2-VT15)、电阻器(R7-R20)和两只数码管组成。反应灵敏度测试仪，

测量精度高，性能稳定，可对运动员、驾驶员等进行反应灵敏度的测试。

<REC>

<申请号>=CN200420034297.5

<名称>=晶体管开关电源

<申请（专利权）人>=毛灿豪

<发明（设计）人>=毛灿豪

<申请日>=2004.04.06

<地址>=香港新界大埔马窝路8号新峰花园7座7楼C室

<摘要>=一种晶体管开关电源，包括输入整流滤波电路、

自激振荡电路、浪涌电压吸收电路、变压器、次级整流滤波电

路、次级稳压电路和反馈控制电路，尤其是自激振荡电路包括

R2、C4、C5、R5、R8、R9、变压器初级绕组T1－B、开关晶

体管Q2和Q1，初级绕组T1－B的一端接地，另一端经由电

阻R5、电容C4、电阻R2串联而成的充电电路接输入整流滤

波电路的输出，开关晶体管Q2的基极与电容C4、电阻R2并

接，开关晶体管Q2的集电极串接初级绕组T1－A，发射极经

R9接地，晶体管Q1的集电极接地，其发射极接电阻R2和晶

体管Q2的基极，晶体管Q1的基极并接电容C5和电阻R8，

电容C5的另一端并接电容C4和电阻R2、电阻R8的另一端

接地。与现有技术相比较，本实用新型降低了制造成本。

<REC>

<申请号>=CN200520130221.7

<名称>=点火线路

<申请（专利权）人>=玉环县兴达机械制造有限公司

<发明（设计）人>=林长兴

<申请日>=2005.11.01

<地址>=317600浙江省台州市玉环县汽摩工业园区

<摘要>=本实用新型涉及一种点火线路，主要由熄火片(1)

连通点火线路组成，其特征在于：熄火片(1)与R5、R6、C4的

正极和G3的集电极连接，C4的负极接地，R5的另一端与G2

的基极连接，G2的发射极接地，G2的集电极与R4和G1的基

极连接，G3的基极与R7和C3连接，C3的另一端接地，G3

的发射极与R1连接，R4、R6、R7的另一端连接并与并联的

C2正极和D7负极连接，D7的正极和C2的负极接地，G1的

发射极接地，G1的集电极与R2、D4负极连接并接地，R2的

另一端与D6的负极和R3连接，R3另一端接地。它与现有技

术相比，线路简单，配合点火高压包能产生脉冲高压电，并具

有快速熄火功能。

<REC>

<申请号>=CN200720153408.8

<名称>=作用面积较大的电子驱蚊器电路

<申请（专利权）人>=李建刚

<发明（设计）人>=李建刚

<申请日>=2007.06.03

<地址>=466700河南省淮阳县城内新华四街35号环保型驱蚊器研制中心

<摘要>=本实用新型涉及一种由IC1振荡器与IC2功率放大器组成的作用面积较大的电子驱蚊器电路。把IC1集成电路、电阻R1、R2、微调电阻器RP1，电容器C1、C2、C3、C4组成方波振荡器，把IC2集成电路与电容器C6、C7、C8接成典型的音频信号放大器，在IC1的输出端⑤脚与IC2的同相输入端③脚之间用阻容耦合电路连接。即使在电源电压有所降低时其输出信号仍保持恒定的振荡频率有效驱蚊，适用电源电压范围宽，输出的驱蚊频率稳定，驱蚊的作用面积较大，适用于去户外时随身携带和在家庭中用它进行有效地驱赶蚊子，防止蚊子叮咬人。还具有高度照明、音乐播放、收音机的功能。

<REC>

<申请号>=CN200720170400.2

<名称>=半桥逆变式荧光灯电路装置

<申请（专利权）人>=林泽富

<发明（设计）人>=林泽富

<申请日>=2007.08.27

<地址>=528421广东省中山市古镇曹三工业区

<摘要>=本实用新型提供一种荧光灯电路装置，具体是一种半桥逆变式荧光灯电路装置，其结构由电源保护电路A、抗干扰电路B、半桥振荡电路C、驱动电路D和负载电路E构成，电源保护电路A通过抗干扰电路B连接半桥振荡电路C，两端分别连接半桥振荡电路C和负载电路E的驱动电路D由三极管Q1、Q2，电阻器R1、R3、R4、电容器C3、C4构成，三极管Q1的发射极连接三极管Q2的发射极，三极管Q1的基极分别连接电阻器R1、R3和电容器C3，所述电容器C3连接电阻器R4，所述三极管Q2的基极连接电容器C4。与现有技术相比，本实用新型的一种半桥逆变式荧光灯电路装置，具有设计合理、结构简单、加工成本低、使用稳定等特点。

<REC>

<申请号>=CN200720022491.5

<名称>=自己编曲型音乐门铃电路

<申请（专利权）人>=刘佳

<发明（设计）人>=刘佳

<申请日>=2007.06.05

<地址>=257091山东省东营市东三路57号安泰南区

<摘要>=本实用新型涉及电子呼叫电路领域的一种自己编曲型音乐门铃电路。其技术方案是：包括电源、音乐电路和喇叭，所述的音乐电路是由计数脉冲发生器电路、复位电路、十进制计数分频器、音符振荡器连接组成，其中计数脉冲发生器电路由三极管VT1、VT2、电阻R1、R2、电容C2连接组成；复位电路由电容C3、电阻R3及触动开关K连接组成；音符振荡器电路包括十进制计数分频器IC的9个输出脚Y0－Y8分别串联可调电阻RP1－RP9后连接三极管VT3、VT4、电容C4组成，喇叭连接在电容C4上。本实用新型具有结构简单、制造方便，安装使用过程中可以根据用户的个性而随时改变门铃的铃音和曲调。

<REC>

<申请号>=CN200520020750.1

<名称>=可滤除共模和差模电压变化率的变频器

<申请（专利权）人>=哈尔滨理工大学

<发明（设计）人>=姜艳姝;徐殿国;刘宇;赵洪;高俊山

<申请日>=2005.04.30

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号

<摘要>=本实用新型涉及一种脉宽调制型变频器。可滤除

共模和差模电压变化率的变频器包括整流器1、逆变器2、平

波电容C4、第一电感L I、第二电感LII、第三电感LIII、第四

电感LIV、第五电感LV、第六电感LVI、第七电感LVII、第

一电容C1、第二电容C2、第三电容C3和电阻R，LI的一端、

LII的一端和LIII的一端分别连接在2上，LI的另一端连LIV

和C1的一端，LII的另一端连LV和C2的一端，LIII连LVI

和C3的一端，C1的另一端连C2、C3的另一端和R的一端，

R的另一端连LVII的一端，LVII的另一端连2的负极或正极

输入端，LIV、LV、LVI和LVII相同并同相绕制在同一个环

形铁芯T上。它通过消除dv/dt，从而消除dv/dt对电机和电网

电能质量的危害。

<REC>

<申请号>=CN200820133783.0

<名称>=双计量多用户电能远程预付费综合监控装置

<申请（专利权）人>=刘长胜

<发明（设计）人>=刘长胜

<申请日>=2008.09.06

<地址>=061001河北省沧州市浮阳北大街88号沧州市锐驰科技信息有限公司

<摘要>=本实用新型提供了一种双计量多用户电能远程预付费综合监控装置，属于电能计量技术

领域，旨在解决现有电能计量和收费管理中电能供需双方对使用过程不能共同监控，缺乏预

付费监控装置的问题。它是由配变端数据集中控制器1连接用户端数据采集控制器2组成，

其中：配变端数据集中控制器1包括中央控制器CPU 1-4、电源1-1、电力线载波通讯模块

1-2、调制解调器1-3、存储器1-5、载波耦合电容C1-3，用户端数据采集控制器2包括电力

线载波通讯模块2-1、中央控制器CPU 2-2、显示器2-3、存储器2-4、采样计量模块2-5、

电源2-6、三相通断控制器2-7-9、载波耦合电容C4-6和用户电度表3。其结构新颖，使用

方便，适用于供电部门和有预付费电度表的用电户。

<REC>

<申请号>=CN200720018393.4

<名称>=电动车充电自动控制电路

<申请（专利权）人>=高子泉

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2007.02.02

<地址>=257300山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本实用新型涉及一种电动车充电自动控制电路。由其技术方案是时模块电路IC2的闹时输出连接电阻R6、R5、R4、电容C4、三极管T2、T3组成时间控制电路；时间控制电路连接由时基电路IC1电阻R2、R3、电容C3组成的双稳电路；双稳电路的输出连接经由电阻R1、电容C2组成的抗干扰电路来控制三极管T1；三极管T1的集电极连接继电器J；继电器J的触点串联在电源与变压器B之间且并联电路启动按钮AN1，电源插座CZ并联在变压器B的初级；变压器B与整流块Z连接并联电容C1组成电路的供电电路；按钮AN2串联电阻R3，用于手动控制开关。本实用新型具有结构简单、使用方便，在充电时间到达后能自动关闭电源，起到安全、节能的作用。

<REC>

<申请号>=CN200720019207.9

<名称>=可调型蓄电池充电器

<申请（专利权）人>=高子泉

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2007.03.07

<地址>=257300山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本实用新型涉及直流充电电源电路领域的一种可调型蓄电池充电器。其技术方案是：由电感器L、双向可控硅SCR、双向二极管ST、电阻R1、R2、RP、电容C1、C2、C3组成调整控制电路；由变压器T、全桥整流DZ、电容C4组成充电电路；由电流表A、电压表V组成充电监视电路；电感器L与可控硅BCR串联在主电路中。本实用新型具有结构简单、制造方便，充电电压6V～50V连续可调，最大充电电流达20A。适应于6V、12V、24V、36V等多种规格的蓄电池充电。

<REC>

<申请号>=CN200720023724.3

<名称>=医用冰柜关门提示器

<申请（专利权）人>=张红梅

<发明（设计）人>=张红梅

<申请日>=2007.06.14

<地址>=257500山东省东营市垦利县振兴路38号县妇幼保健院

<摘要>=本实用新型涉及辅助医疗制冷设备领域中的一种医用冰柜关门提示器。其技术方案是：由下面的电路连接组成：由电容C1、二极管D1、稳压二极管D2和电容C2连接组成电源供电电路；由时基集成电路IC1、电容C4和电阻R1、R2组成单稳电路触发电路；由电阻R3和三极管T连接组成开关电路；由音乐集成电路IC2和喇叭L连接组成音乐提示电路。本实用新型具有结构简单、加装方便，安装在冰柜内，可在冰柜开启数秒或数分钟后，发出音乐提示，告诉医务人员及时关门，起到安全、节能的目标。

<REC>

<申请号>=CN200820133462.0

<名称>=一种电路装置

<申请（专利权）人>=任文华

<发明（设计）人>=任文华

<申请日>=2008.09.21

<地址>=310003浙江省杭州市皮市巷129号2单元402室

<摘要>=一种电路装置涉及一种电子整流装置，它包含有电磁干扰滤波器和整流电路，所述电磁

干扰滤波器的两个输出端与整流电路的两个输入端相连，其特征在于，所述电磁干扰滤波器

包含有第一、第二、第三、第四共模电感(B1、B2、B3、B4)和第一、第二、第三、第四、

第五、第六、第七电容(C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7)。本实用新型的电路装置在很宽

的频率范围都具有很强的抗电磁干扰能力，能完全达到相关的电磁兼容标准。

<REC>

<申请号>=CN200420070187.4

<名称>=动力补偿配电箱

<申请（专利权）人>=沈阳电业局电力设备开关厂

<发明（设计）人>=陈刚

<申请日>=2004.08.09

<地址>=110026辽宁省沈阳市铁西区肇工北街8甲

<摘要>=一种动力补偿配电箱，它包括安装架、熔断器、

空气开关、回路吸收盒、触发电源盒、运行综合测试仪、电源

主开关、电流互感器、隔板、轴流风扇、可控硅组件和电容器，

在电源主开关的前端设置有互感器，由电容触发器构成了触发

电路，由电容C1－C4构成了补偿电路，其特征是母线通过开

关转接器与空气开关相连接，本实用新型由于采用了开关与母

线的转接方式连接，开关将母线完全覆盖，使母线无裸露，具

有操作和维修安全、方便的优点。

<REC>

<申请号>=CN200720029558.8

<名称>=超声波鱼缸加氧器

<申请（专利权）人>=高子泉

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2007.10.31

<地址>=257091山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本实用新型涉及宠物饲养领域的一种超声波鱼缸加氧器。其技术方案是：包括供电电路、振荡电路和超声波发生电路依次连接组成，由电容C1并联电阻R1连接电容C2、二极管D、稳压二极管DW组成供电电路；由时基电路IC的4、8脚和7脚连接电阻R2，IC的2脚和7脚连接电位器W、IC的6脚和5脚连接电容C4、C3组成振荡电路；电容C5、变压器B连接陶瓷片H组成超声波发生电路。本实用新型结构简单、安装使用方便，可在家庭、酒店或宾馆鱼缸内方便的使用。

<REC>

<申请号>=CN200720027014.8

<名称>=电热灭蚊器间歇供电电路

<申请（专利权）人>=高子泉

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2007.08.22

<地址>=257300山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本实用新型涉及民用电器领域的一种电热灭蚊器间歇供电电路。其技术方案是：由电阻R1、电容C1、二极管D和稳压二极管DW组成电源供电电路；由电阻R2、R3、R4、电容C3、C4、时基电路IC(NE555)组成定时电路；可控硅SCR串联在电热灭蚊器插座和电源之间。发光二极管LED与电阻R5串联后并联在电热灭蚊器插座两端作为电热灭蚊器的工作指示。本实用新型具有结构简单、加装方便，安装在电热灭蚊器前，可使电热灭蚊器间歇供电，一片灭蚊片能用二夜，并且避免药液的挥发，提高灭蚊效果，起到安全高效、节能的目标。

<REC>

<申请号>=CN200720084144.5

<名称>=一种电子调压器

<申请（专利权）人>=王朋

<发明（设计）人>=王礼卿;王朋

<申请日>=2007.04.12

<地址>=430404湖北省武汉市新州区旧街心集街集玉路15号

<摘要>=本实用新型涉及一种电子调压器，由降压限流滤波电路、阻断直流波形整形电路、开关电路及调制谐振电路以序构成，其特点是：降压限流滤波电路是由电感器L1与电阻器R1并联构成，阻断直流波形整形电路由电容器C1、C2、电感器L2组成的∏型滤波器构成，开关电路串联的电容器C3、电感器L3与电阻器R2和开关K构成，调制谐振电路是一个电容器C4。由于本实用新型采用转换电路工作方式，把本来工作在随机性很强的瞬时大电流、高电压陡变的感性负载环境的半导体开关，转换到受控于调制的阻性负载环境中来，使得回路无射频干扰，调节的全过程电压平滑稳定，工作可靠，功率随意选定。而且，电路输出功率工作在阻抗为“零”至“容性”范围内，消除了开关损耗，提高了电路的工作效率。

<REC>

<申请号>=CN200720081610.4

<名称>=日光灯电子启辉器

<申请（专利权）人>=何伟

<发明（设计）人>=陈清尧;唐双全;何伟

<申请日>=2007.10.24

<地址>=611630四川省成都市蒲江县邮政局

<摘要>=本实用新型公开了一种日光灯电子启辉器，其特征在于，包括阻容降压电路、整流滤波电路和延时电路，其中，阻容降压电路连接整流滤波电路，整流滤波电路和延时电路并联；所述阻容降压电路由电阻R5和电容C1并联构成，所述整流滤波电路由桥式整流电路和电容C2并联构成，所述延时电路包括时基电路NE555、可变电阻RP、电容C3、电容C4和开关K构成。

<REC>

<申请号>=CN200720022814.0

<名称>=城建路障自动闪光警示装置

<申请（专利权）人>=刘仁豪

<发明（设计）人>=刘仁豪

<申请日>=2007.05.29

<地址>=257091山东省东营市东城府前街104号A楼

<摘要>=本实用新型涉及交通安全警示装置，具体是一种城建路障自动闪光警示装置。其技术方案是：警示装置包括警示牌和设置在警示牌上的发光器件和电源，所述的发光器件是由一个光控电路连接控制，光控电路由电容C4、电阻R5、二极管D1、稳压二极管D2、电容C3连接组成电源电路；由时基电路IC、光敏电阻R1、电阻R2、R3、可调电阻RP、电容C1、C2连接组成光控式振荡电路；可控硅SCR和发光器件L串联在主电源电路中。本实用新型具有结构简单、使用方便，安放在工程施工地段前，在夜间可起到自动发光安全警示的目的，白天自动停止照明，节省电能和人为控制。

<REC>

<申请号>=CN200420088680.9

<名称>=高亮度应急灯

<申请（专利权）人>=林兴照

<发明（设计）人>=林兴照

<申请日>=2004.09.20

<地址>=515438广东省揭西县棉湖镇成人中专学校

<摘要>=本实用新型涉及一种应急灯，由降压整流电路、

指示电路、限流电路、开关电路、逆变器振荡器、升压变压器

B2、锂离子蓄电池E及其保护电路和三基色荧光灯管RL构成。

逆变振荡器包括电容C4、电阻R3和三极管VTl，电阻R3和

电容C4并联后一端连接于晶体管VTl的基极，另一端连接灯

管一端的灯丝及升压变压器B2的输入线圈L2后连接于电池的

正极。所述连接方法构成升压变压器B2的保护装置。具有电

路简单，保护装置安全可靠，重量轻，使用寿命长，亮度高等

特点，是现有应急灯的换代产品。可广泛应用于商场、公共场

所、家庭等在停电时的应急照明。

<REC>

<申请号>=CN200720030144.7

<名称>=能自动复位的触电保安电路

<申请（专利权）人>=倪承波;刘仁臣

<发明（设计）人>=倪承波;刘仁臣

<申请日>=2007.11.02

<地址>=257091山东省东营市淄博路36号油田电力公司

<摘要>=本实用新型涉及一种电器控制器件领域中的一种能自动复位的触电保安电路。其技术方案是：由电容C5、C6、整流块DZ、稳压二极管DW组成供电电路；由零序互感器L1、L2、L3、电容C1、C2、二极管D1和三极管Q组成电子开关电路；由时基电路IC、电阻R2、电容C4、C3组成单稳触发电路；继电器J并联二极管D2和其触点J－1组成控制电路；继电器J的触点J－1串联在电源主回路中。本实用新型具有结构简单、使用方便，安装在主电源前，除可起到触电保安作用外，如一旦跳闸能在一定时间内自动复位起到安全、省时、省力的目标。

<REC>

<申请号>=CN200420107660.1

<名称>=一种可调频鼠标

<申请（专利权）人>=李万芹;江树彬;刘宜隆

<发明（设计）人>=刘宜隆;李万芹

<申请日>=2004.11.02

<地址>=201508上海市金山区金山嘴工业区卫昌路251号

<摘要>=本实用新型公开了一种可调频鼠标，其特征在

于：线路板上控制芯片的z1、z1脚均连接开关S1的一端，开

关S1的另一端分别与电阻R1的一端、电容C3的一端、电容

C2的一端连接，电阻R1的另一端与电容C1的一端连接，电

容C4的一端与电容C3的一端连接，电容C3的另一端、C4

的另一端分别接地，本实用新型为一种可调频鼠标，该鼠标在

完全具备现有鼠标的全部功能的同时，还新增有不需要人工按

键就可实现智能连续点击的功能，而且点击频率也能够方便快

捷的自由调节，其内部电路结构简单，操作方便。

<REC>

<申请号>=CN200420033257.9

<名称>=摩托车发动机实时可调式点火器控制电路

<申请（专利权）人>=重庆宗申技术开发研究有限公司

<发明（设计）人>=刘芸志;肖君;贺国刚

<申请日>=2004.03.14

<地址>=400039重庆市高新区石桥铺二郎路25号

<摘要>=本实用新型涉及摩托车发动机可调整点火提前

角的点火器控制电路。包括由二极管D4、D5、D6、稳压管

D3及电容C9组成电压调整电路，由稳压管D1、D2、电容C1

及三极管T1组成触发信号调整电路，由三极管T2、T3、T4、

T5、T6、电容C6及与其并联的电阻R1、电容C4及与其串联

的电阻R2组成进角止角控制电路，和由晶闸管SCR与电容

C10组成点火执行电路，在进角止角控制电路中可调电阻RW1

与电阻R1串联后与电容C6并联，可调电阻RW2与电阻R2

及电容C4串联。该摩托车发动机实时可调式点火器控制电路

可以容易地确定点火器的最佳点火提前角。

<REC>

<申请号>=CN200720029653.8

<名称>=座便器自动除臭装置

<申请（专利权）人>=姜树德

<发明（设计）人>=姜树德

<申请日>=2007.10.25

<地址>=257091山东省东营市东城商贸城曹州路东美人园二区605室

<摘要>=本实用新型涉及日常生活领域中的一种座便器，尤其是涉及一种座便器自动除臭装置。其技术方案是：电容C1并联电阻R1连接二极管D1、电容C2和稳压二极管DW组成电源电路，与电源插头CT连接；红外探头H连接电阻R2、三极管T、二极管D2和继电器J组成人体探测电路；继电器J两端并联二极管D2；整流块ZL连接电容C3、C4、C5、C6、连接电阻R3、R4、R5、R6、电位器W、二极管D3、D4、可控硅SCR、变压器B和臭氧管G组成臭氧发生电路；臭氧管G连接在变压器B高压侧。本实用新型的效果是具有结构简单、制作与使用方便，在家庭、酒店或宾馆内使用，可在有人用座便器时，自动开启，达到随时除臭的目的。

<REC>

<申请号>=CN200720018499.4

<名称>=对讲门铃附加留言电路

<申请（专利权）人>=高子泉

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2007.02.07

<地址>=257300山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本实用新型涉及对讲门铃电路，具体是对讲门铃附加留言电路。其技术方案是：包括室内喇叭3，室内话筒4，室外喇叭5，室外话筒6，门铃按钮7组成基本门铃电路，其改进后增加了由电阻R1、R2、R3、电容C1、C2、三极管BG组成延时触发电路，由时基电路IC1、电阻R4、电容C3、C4组成定时电路；继电器J连接到IC1、触点J1、J2连接语音片IC2、录音电路IC3。室外喇叭5连接在语音芯片IC2，室内喇叭3、室内话筒4、室外话筒6均连接在录音电路IC3。在继电器J的两端并联二极管D。本实用新型具有结构简单、加装方便，安装在防盗门对讲门铃上，可随时记录来客留下的信息。

<REC>

<申请号>=CN200620086104.X

<名称>=带有识别功能的查线器

<申请（专利权）人>=山东信通电器有限公司;

<发明（设计）人>=朱治永;刘永国

<申请日>=2006.06.26

<地址>=255086山东省淄博市淄博高新技术开发区万杰路98号

<摘要>=本实用新型提供一种带有识别功能的查线器，在现有查线仪器的基础上增设了识别模块，查线仪器的测试端IN0分别经电容C9和电阻R6、电容C4和电阻R3接运放集成芯片U1～2的3脚，测试端IN1分别经电容C8和电阻R5、电容C3和电阻R2接运放集成芯片U1～2的2脚，且芯片U1的2脚经稳压二极管Z2接地，其2脚与3脚之间并接有电容C5和稳压二极管Z1，其5脚经电容C6接扬声器SPK1，并依次经电阻R4、电容C7接地，芯片U2的1脚、8脚之间接电容C12，其5脚经电容C13分别接二极管D1的负极和二极管D2的正极，二极管D2的负极分别经电容C11和发光二极管LED接地，其4脚与二极管D1的正极接地。本查线器在原有功能的基础上，既能查清电话线路故障、又能区分是那种业务，性能耐优良。

<REC>

<申请号>=CN200720022815.5

<名称>=硬水软化电子装置

<申请（专利权）人>=刘仁豪

<发明（设计）人>=刘仁豪

<申请日>=2007.05.29

<地址>=257091山东省东营市东城府前街104号A楼

<摘要>=本实用新型涉及一种硬水软化电子装置。其技术方案是：双定时器IC1b连接电阻(R1、R2)、电容(C1、C2)后的输出端连接在由电阻R5、可调电阻RP、电容C3串连组成的回路上的可调电阻RP滑动触点上，在可调电阻RP的两端以及电阻R3分别连接到双定时器IC1a，构成扫频方波振荡器，双定时器IC1a产生方波扫频信号由输出端分为两路输出：一路经电容C4、电阻R6连接到电感线圈L1；另一路经电容C5、电阻R7、耦合VD1、三极管VT1、发光二极管VD6、电阻R8至电源正极。电感线圈L1用单芯绝缘硬线在一段塑料或铜质水管上平绕制成。本实用新型具有结构简单、安装方便，安装在自来水系统或热水器具的入口处，可起到对硬水软化的效果。

<REC>

<申请号>=CN200720017377.3

<名称>=电流过载保护电路

<申请（专利权）人>=高子泉

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2007.01.09

<地址>=257300山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本实用新型涉及安全用电领域的一种电流过载保护电路。其技术方案是：由电容C1、C2、C3、电阻R1、R2、二极管D1、稳压二极管DW1组成电源电路；由电流互感器B、二极管D2、电容C4、电位器W组成电流检测电路；由稳压二极管DW2、电阻R3、三极管T、继电器J组成电路切断执行电路。继电器J的两端并联二极管D3，继电器J的常闭触点J－1串联在供电回路中，继电器J的常开触点J－2并联在三极管T的集电极和发射极上。电源电路串联恢复按钮AN。本实用新型具有结构简单、使用方便，安装在供电电源的前端，可起过载保护的作用，并且具有按键恢复功能，提高工作效率。

<REC>

<申请号>=CN200720028120.8

<名称>=自恢复式电子保险丝电路

<申请（专利权）人>=高子泉

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2007.09.19

<地址>=257300山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本实用新型涉及用电安全控制领域的一种能自恢复式电子保险丝电路。其技术方案是：由电容C1、C2、二极管D1、稳压二极管DW1组成供电电路；由电流互感器L、二极管D2、电容C3、电位器W1、电阻R1、稳压二极管DW2和三极管Q组成电子开关电路；由时基电路IC(NE555)、电位器W2、电阻R2、电容C4、C5组成单稳触发电路；继电器J并联二极管D3和其触点J－1组成控制电路；继电器J的触点J－1串联在电源主回路中。本实用新型具有结构简单、使用方便，安装在需要的家庭住宅或办公室楼宇总电源前，除可起到一般保险丝作用外，如一旦电源过载而跳闸时能在一定时间内自动复位起到安全、省时、省力的目标。

<REC>

<申请号>=CN200720081656.6

<名称>=焊接专用插座

<申请（专利权）人>=陈清尧

<发明（设计）人>=陈清尧;唐双全;何伟

<申请日>=2007.10.29

<地址>=611630四川省成都市蒲江县职业中专学校

<摘要>=本实用新型公开了一种焊接专用插座，其特征在于，包括阻容降压整流稳压电路、电压提升电路、市电电压检测电路、干簧管SA、永磁体T、继电器K2和供电插座，其中阻容降压整流稳压电路由电容C1、电容C2、电阻R0、整流器(VD5、VD6)连接构成，所述电压提升电路由整流器(VD1～VD4)及电容C3连接构成，所述市电电压检测电路电阻R2、电位器RP、三极管VT、继电器K1和电容C4连接构成，所述干簧管SA安放在烙铁架底座内，永磁体T固定在电烙铁绝缘手柄上。该插座为安全型免插拔、低压时自动升压保温式电烙铁专用插座。

<REC>

<申请号>=CN200720099032.7

<名称>=一种用于摄像头的信号模数转换电路

<申请（专利权）人>=天津三星电子有限公司

<发明（设计）人>=宋悦;王炳强;李承基

<申请日>=2007.12.19

<地址>=300457天津市经济技术开发区洞庭路第四大街12号

<摘要>=本实用新型涉及一种用于摄像头的信号模数转换电路。该电路包括分别与AD转换芯片相连接的电荷耦合器CCD、数字信号处理芯片DSP和垂直驱动器，AD转换芯片采用的是AD9995芯片，该芯片的1－10管脚分别通过电阻R1－R10与信号输出端相连接；管脚31、32分别通过电阻R11、R12接地；管脚12、15和21接地；管脚11、13分别通过电容C1、C3连接3.3V电压，管脚22通过电容C4与信号输入端相连接；管脚23和管脚24分别通过电容C6、C7接地；管脚20分别通过电容C2、C5连接3.3V电压。本电路结构紧凑、节省了PCB空间，缩短了获取图像信号的距离，降低了信号的损耗和干扰，减少了信号的失真，可实现高速获取、处理、存储和传输图像数据。

<REC>

<申请号>=CN200720028121.2

<名称>=具有闪光的电子门铃

<申请（专利权）人>=高子泉

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2007.09.19

<地址>=257300山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本实用新型涉及电子门铃电路领域的一种具有闪光的电子门铃。其技术方案是：由传感器、信号放大电路、单稳电路、低频振荡器电路、供电电路和声光提示电路连接组成。其中：由压电陶瓷片THD作敲门传感器；由电阻R1、R2、R3、R4、R5、三极管T1、T2、电容C1组成信号放大电路；由电阻R6、电容C2、C3、集成电路IC组成单稳电路；由三极管T3、T4电阻R7、R8、电容C4组成低频振荡器电路；由电容C6、二极管D1、电容C5组成供电电路；可控硅BCR与灯泡L、喇叭连接在电源电路构成声光提示电路。本实用新型具有结构简单、制造方便，特别适合家中经常有听力不好的老年人或者聋哑人的家庭使用。

<REC>

<申请号>=CN200720028122.7

<名称>=软启动电源插座控制电路

<申请（专利权）人>=高子泉

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2007.09.19

<地址>=257300山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本实用新型涉及家用电器电源控制电路领域的一种软启动电源插座控制电路。其技术方案是：由软启动触发电路、可控交流调压电路、执行电路和为前述电路提供电源的供电电路连接组成。其中：由电阻R1、R2、电容C1、C2、整流块DZ、稳压二极管DW组成供电电路；由时基电路IC(NE555)、电容C3、电阻R3、R4、二极管D1组成软启动触发电路；由光偶GO、电容C4、电阻R5、双向二极管D2、双向可控硅SCR组成可控交流调压电路；电阻R6和电容C5串联后并联在双向可控硅SCR上构成执行电路。本实用新型具有结构简单、加装方便，加装在电源插座内，可起到减小瞬间冲击电流的作用，起到安全、节能的目标。

<REC>

<申请号>=CN200720081607.2

<名称>=热释红外线延时开关

<申请（专利权）人>=何伟

<发明（设计）人>=陈清尧;唐双全;何伟

<申请日>=2007.10.24

<地址>=611630四川省成都市蒲江县邮政局

<摘要>=本实用新型公开了一种热释红外延时开关，其特征在于，包括电源电路、开关控制电路、红外信号处理电路和探测信号处理及控制电路，电源电路连接开关控制电路、红外信号处理电路和探测信号处理及控制电路；所述电源电路由电容C12、电容C13、电阻R13、桥式整流电路及7805三端稳压块IC2组成，所述开关控制电路由电阻R14、双向可控硅SCR组成，所述红外探测信号处理电路由电容C1－C4、电阻R1、红外线探头IC0组成，所述探测信号处理及控制电路由器件SNS9201集成块IC1和若干电阻和电容组成。

<REC>

<申请号>=CN200720305079.4

<名称>=恒流安全充电器

<申请（专利权）人>=孙裕林;孙志农;万宇明

<发明（设计）人>=孙裕林;孙志农;万宇明

<申请日>=2007.12.07

<地址>=214000江苏省无锡市新区江溪街道坊前镇鑫明新村21号

<摘要>=本实用新型涉及一种充电器，特别是一种恒流安全充电器。其由充电器电路和检测保护电路组成；充电器电路由并联电容器C1－1、C1－2、C2－1、C2－2、开关K1－1、K1－2和整流电桥V1－V4组成，电容器组串联在交流市电与整流桥之间；检测保护电路包括控制电路、检测指示电路和保护电路；控制电路由变压器、整流电桥V5－V8、电容器C3、C4和稳压管V9组成；检测指示电路由运算放大器324的四级运放N1－N4、5个发光二极管、继电器K1和三极管V10组成；保护电路由二极管V12、V14－V16、电阻R22－R25、三极管V14、继电器K2和蜂鸣器组成；本实用新型提供了一种恒流、高效、安全可靠的恒流安全充电器。

<REC>

<申请号>=CN200720081652.8

<名称>=防触电提示安全帽

<申请（专利权）人>=唐双全

<发明（设计）人>=唐双全;陈清尧;何伟

<申请日>=2007.10.29

<地址>=611630四川省成都市蒲江县职业中专学校

<摘要>=本实用新型公开了一种防触电提示安全帽，该帽内设置有防触电提示装置，其特征在于，所述防触电提示装置包括电源、单稳压触发电路、语音信号放大电路和信号提示电路，所述电源采用干电池供电，所述单稳压触发电路连接所述语音信号放大电路和信号提示电路，单稳压触发电路包括感应天线A、时基电路IC1、电阻R1和电容C1，所述语音信号放大电路包括语音芯片IC2、电容C3、电容C4、电阻R2和电阻R3，所述信号提示电路包括语音芯片IC3、电容C5和扬声器B。操作人员带上该安全帽后，不但能起到原有的安全帽头部保护的作用，而且还可起到放电提示功能。

<REC>

<申请号>=CN200520020744.6

<名称>=带有能滤除共模电压的反馈有源低通滤波装置的变频器

<申请（专利权）人>=哈尔滨理工大学

<发明（设计）人>=姜艳姝;徐殿国;刘宇;赵洪;高俊山

<申请日>=2005.04.29

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号哈尔滨理工大学自动化系

<摘要>=带有能滤除共模电压的反馈有源低通滤波装置

的变频器，它涉及变频器应用技术领域，它解决了现有变频器

输出中存在高频共模信号而引起的危害性问题。2的输出端分

别与4的(L21～L23)的同名端连接，(L21～L23)的非同名端分

别通过(C1～C3)与(R1～R3)连接，(R1～R3)的另一端都与T1、

T2的基极和C4连接，C4与R4连接，T1的集电极与Vs1的

正极端连接，T1的发射极与L1的同名端和T2的发射极连接，

T2的集电极与Vs2的负极端连接。本实用新型能滤除变频器

输出中存在的共模电压。

<REC>

<申请号>=CN200420014524.8

<名称>=电动衣车电机节电控制器

<申请（专利权）人>=深圳市万盛达科技发展有限公司

<发明（设计）人>=石万兴;刘文军

<申请日>=2004.01.03

<地址>=518031广东省深圳市福田区上步工业区201栋3－A座

<摘要>=一种电动衣车电机节电控制器，包括电流传感器

T1、主回路晶闸管Q1、电阻R3和触发二极管Q2，尤其是还

包括晶体管Q3、稳压二极管D2、电阻R5、整流桥Q4和整流

二极管

D1，所述电流传感器T1的次极接整流二极管D1和电容C4构

成的半波整流滤波电路，整流滤波电路的输出通过稳压二极管

D2接晶体管Q3的基极，晶体管Q3的集电极通过整流桥Q4

接电阻R5，所述电阻R5与电阻R3的一端相接，然后接触发

二极管Q2触发主回路晶闸管Q1，本实用新型动态跟踪响应速

度快，工作稳定可靠，实际节电率高，结构简单，成本低，安

装调试方便。

<REC>

<申请号>=CN200720174877.8

<名称>=汽车铅酸蓄电池容量恢复器

<申请（专利权）人>=崔日

<发明（设计）人>=崔日

<申请日>=2007.08.31

<地址>=545007广西壮族自治区柳州市红光二区29栋1单元4－1号

<摘要>=本实用新型涉及一种汽车铅酸蓄电池容量恢复器，其包括有通过电路连接的电阻R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8、R9、R10、R11、电容C1、C2、C3、C4、C5、C6、二极管D1、D2、D3、D4、D5、LED、三端稳压器、继电器J、三级管BG、场效应管VT和集成电路IC，其正负极分别与车载铅酸蓄电池的正负极并联，能有效的稳定铅酸蓄电池的容量，阻止和消除硫化反应，使铅酸蓄电池始终保持高效的存电功能，对已经产生硫化的铅酸蓄电池能自动进行去硫化处理，使其内部形成良好的充、放电循环，将铅酸蓄电池容量恢复到原标称值。

<REC>

<申请号>=CN200620011300.0

<名称>=吸烟报警器

<申请（专利权）人>=高子泉

<发明（设计）人>=高子泉

<申请日>=2006.10.24

<地址>=257300山东省东营市广饶县府前街296号

<摘要>=本实用新型涉及报警装置，尤其是一种用于公共安全卫生领域的一种吸烟报警器。其技术方案是：在一个外壳内设置报警电路，该报警电路由气敏元件MQK、变阻器W1、电阻R1连接组成烟敏感应电路；由时基电路IC1、电组R2、R3、变阻器W2、电容C1、C2连接组成单稳触发器电路；单稳触发器电路的输出连接电容C3、稳压二极管DW、电阻R4后到语音片IC2；语音片IC2经电阻R5、电容C4、功率放大电路IC3后连接到扬声器L。本实用新型具有结构简单、安装方便，在需要的严禁吸烟的场合安装，可起到实时监控、提示严禁吸烟的作用，达到安全、环保的目标。

<REC>

<申请号>=CN200620023876.9

<名称>=电冰箱用光波消毒装置

<申请（专利权）人>=王建红

<发明（设计）人>=王建红;王继红;王卫红

<申请日>=2006.03.23

<地址>=030006山西省太原市高新区创业街39号山西四和交通工程有限公司

<摘要>=电冰箱用光波消毒装置，属于电冰箱的附件技术

领域，主要技术特征是：电源的输入端接220V，变压器T1的

一端接地，T1的另一端串连二极管D1、稳压器IC1后接继电

器J1的输入端，三极管D3的基极接电阻R1、R2、电容C2、

C3，三极管D3的集电极串连电阻R3后接稳压器IC1的输出

端；三极管D3的发射极串连电容C4后接地，同时接三极管

D4的基极；在继电器J1的开关接点上连接有光波发生器G；

本实用新型使食物在冰箱里存放的过程中就会消毒杀菌，而且

红外线是一种可见红光与微波间的电磁波对人体没有伤害，不

会使食物变质，使食物卫生健康，有效地预防各种疾病的传播。

<REC>

<申请号>=CN99241521.7

<名称>=一种交流电源滤波装置

<申请（专利权）人>=王天荣

<发明（设计）人>=王天荣

<申请日>=1999.11.08

<地址>=550004贵州省贵阳市贵乌中路55号

<摘要>=一种交流电源滤波装置,包括壳体及三个串接的

滤波单元,其中第一个滤波单元由并接在火线、零线、地线间的

电容C1、C2、C3构成;第二个滤波单元由并接在火线、零线、

地线间的电容C4、C5、C6及一组正反向并接的二极管D1、

D2和D3、D4构成;第三个滤波单元由并接在火线、零线、地

线间的电容C7、C8、C9及一组正反向并接的二极管D4、D5

和D6、D7构成。它具有结构简单可靠、带负载能力强,不影响

瞬态供电能力、滤波效果好的特点。可作为各种精密用电设备,

特别是AV、Hi－Fi音响系统的供电装置使用。

<REC>

<申请号>=CN200420092100.3

<名称>=电器安全保护器

<申请（专利权）人>=万福明

<发明（设计）人>=万福明

<申请日>=2004.11.14

<地址>=061001河北省沧州市沧州市中医院

<摘要>=本实用新型提供了一种电器安全保护器，其宗旨

是提供一种当用电电器设备发生漏电、设备或线路发生短路

时，均能实现开关动作保护的新式电器安全保护器。它是由直

流电源电路连接检测火零线及漏电电路和检测剩余电流动作

电路后又连接光电耦合电路和跳闸电路所组成，检测火零线及

漏电电路是由场效应管K1、电容C2－3、电阻R1－6、光电耦

合器T1、可控硅KP1和二极管D2－4所组成，检测剩余电流

动作电路是由可控硅KP2、电阻R7－8、电容C4、感应线圈

L1所组成，光电耦合电路是由可控硅KP1的阴极串联电阻R6

后连光电耦合器T2及电阻R10所组成，光电耦合器T2串联

的电阻R10连接跳闸动作电路，跳闸电路是由可控硅KP3、电

阻R10－11、二极管D5、电容C6和跳闸线圈L2所组成，跳

闸电路的供电电源是由接连外接220V工频交流电源的电阻R

12、熔断器RD连接整流电桥D6和滤波储能电容C5所组成。

<REC>

<申请号>=CN200720074074.5

<名称>=一种手机超声波防盗装置

<申请（专利权）人>=上海理工大学

<发明（设计）人>=胡永海;魏燕

<申请日>=2007.08.24

<地址>=200093上海市杨浦区军工路516号

<摘要>=一种手机超声波防盗装置，它包括有随身携带的便携式超声波报警器和嵌入手机内部芯片的微型变频器；便携式超声波报警器内有单片机控制系统，通过引脚分别与时钟电路、复位电路、超声波发射器，超声波接收器和报警器连接；超声波接收电路由电容C4、电阻R3和74LS14施密特比较器并联组成，输出端并接到单片机接口。微型变频器由超声波接收器、变频电路和超声波发射器组成；变频电路包括一个D触发器，超声波接收电路的输出端与D触发器的CLK端连接，D端口与Q端相连，Q端的输出端与超声波发射器连接；控制系统由单片机编程实现，控制超声波发射器，报警器和计时器。本实用新型结构简单，不但可防盗，而且可防止手机遗忘。

<REC>

<申请号>=CN200720045325.7

<名称>=快速升温智能无铅焊台控制器

<申请（专利权）人>=南京华夏电器有限公司

<发明（设计）人>=陈蓉建;刘德林;周春生

<申请日>=2007.09.05

<地址>=210007江苏省南京市白下区御道街69号华御大厦北楼七层

<摘要>=本实用新型快速升温智能无铅焊台控制器涉及的是一种采用单片机作数字PID温度控制的快速升温智能无铅焊台控制器。控制器包括热电偶放大电路、冷端补偿电路、单片机、超温及故障检测电路、蜂鸣报警电路、继电器及其驱动电路、可控硅过零触发电路、LED数码管显示电路、整流稳压电路、键盘输入电路；热电偶放大电路由电阻(R9～R12)、电容(C4)、运放(IC2A)组成；冷端补偿电路由电阻(R4～R8)、二极管(D5)、可调电阻(P1)组成；超温及故障检测电路由电阻(R13～R16)、运放(IC2B)组成；可控硅过零触发电路由电阻(R21～R24)、可控硅光耦(IC4)、三极管(N4)、可控硅(T)组成；LED数码管显示电路由电阻(R26～R35)、三极管(N5～N7)、数码管(A1～A3)组成。

<REC>

<申请号>=CN200620078082.2

<名称>=数控投切开关

<申请（专利权）人>=陈建荣;

<发明（设计）人>=陈建荣;范潮;陈金华

<申请日>=2006.09.29

<地址>=214432江苏省江阴市澄江镇新园路18号

<摘要>=本实用新型涉及一种数控投切开关，用作计算机控制等领域的电容器无功功率补偿开关以及电力通断控制。包括电源电路、投切控制检测电路、主控电路、机械开关控制电路、电压检测电路、电流检测电路、机械开关触头以及补偿电容，C1、O1、D3、R3组成信号投切控制检测电路，U1、C3、C4、C6、C7、Y1组成计算机主控电路，R6、U3、R10、R11、Q2、D4、J2、D9、Q1、R16、R9、U2、R7、C5组成继电器J2的闭合和断开机械开关控制电路；U5、D5、D2、R12组成电压过零检测电路；L1、R13、U4、D6组成电流过零检测电路；C9、R8组成吸收电路。本实用新型通过对机械开关触点接通或断开时刻的精确控制，实现按给定条件控制机械开关的触点闭合或断开，延长了触点使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN200720309033.X

<名称>=新型高压钠灯电子镇流器

<申请（专利权）人>=樊贤信;宫正基

<发明（设计）人>=樊贤信

<申请日>=2007.12.24

<地址>=473560河南省新野县上庄乡田庄村九队

<摘要>=一种新型高压钠灯电子镇流器，它包括全桥整流电路、无源校正电路、半桥逆变电路、触发电路、抗声频共振电路和反馈电路；所述无源校正电路为双向自供式互补电路；触发电路通过由脉冲变压器L4、二极管D10串联构成的抗声频共振电路与半桥逆变电路输出线圈连接。所述所述高压钠灯接在抗声频共振电路的两端。由电感L5与电容C4串联构成的反馈电路，接在全桥整流电路输入端与半桥逆变电路输出线圈的一端。本实用新型的优点和积极效果如下：稳定性好，性能可靠；电路结构简单，使用寿命长；功率因数提高到0.98以上；启动电流及工作电流小。

<REC>

<申请号>=CN200720309033.X

<名称>=新型高压钠灯电子镇流器

<申请（专利权）人>=樊贤信;宫正基

<发明（设计）人>=樊贤信

<申请日>=2007.12.24

<地址>=473560河南省新野县上庄乡田庄村九队

<摘要>=一种新型高压钠灯电子镇流器，它包括全桥整流电路、无源校正电路、半桥逆变电路、触发电路、抗声频共振电路和反馈电路；所述无源校正电路为双向自供式互补电路；触发电路通过由脉冲变压器L4、二极管D10串联构成的抗声频共振电路与半桥逆变电路输出线圈连接。所述所述高压钠灯接在抗声频共振电路的两端。由电感L5与电容C4串联构成的反馈电路，接在全桥整流电路输入端与半桥逆变电路输出线圈的一端。本实用新型的优点和积极效果如下：稳定性好，性能可靠；电路结构简单，使用寿命长；功率因数提高到0.98以上；启动电流及工作电流小。

<REC>

<申请号>=CN200720309033.X

<名称>=新型高压钠灯电子镇流器

<申请（专利权）人>=樊贤信;宫正基

<发明（设计）人>=樊贤信

<申请日>=2007.12.24

<地址>=473560河南省新野县上庄乡田庄村九队

<摘要>=一种新型高压钠灯电子镇流器，它包括全桥整流电路、无源校正电路、半桥逆变电路、触发电路、抗声频共振电路和反馈电路；所述无源校正电路为双向自供式互补电路；触发电路通过由脉冲变压器L4、二极管D10串联构成的抗声频共振电路与半桥逆变电路输出线圈连接。所述所述高压钠灯接在抗声频共振电路的两端。由电感L5与电容C4串联构成的反馈电路，接在全桥整流电路输入端与半桥逆变电路输出线圈的一端。本实用新型的优点和积极效果如下：稳定性好，性能可靠；电路结构简单，使用寿命长；功率因数提高到0.98以上；启动电流及工作电流小。

