太阳能电池板

<REC>

<申请号>=CN200630105679.7

<名称>=交通信号灯

<申请（专利权）人>=昌金铭;冯关仁

<发明（设计）人>=昌金铭;冯关仁

<申请日>=2006.03.17

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区文二路218号

<摘要>=1.左视图与主视图相同，省略左视图。

2.右视图与主视图相同，省略右视图。

3.后视图与主视图相同，省略后视图。

4.底部不易看见，省略仰视图。

5.使用状态参考图中：A是太阳能电池板。

<REC>

<申请号>=CN00134420.X

<名称>=带有自动水下玩具的水族系统

<申请（专利权）人>=株式会社大可乐;有限会社金诺伊德原始设计

<发明（设计）人>=张仁诚;张仁定

<申请日>=2000.09.28

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种类似水族的展示系统,充许水族装置在外显

生物好似运动的水族中运动,如模仿的自动机器鱼、蟹、虾、海

蛰和其它水下玩具。泵装置可以引起水族中液体环流,从而提供

观察者看不到的补充动力。水族玩具装置可以具有用壳体密封

的马达和太阳能电池板电池。推进件可以是可操作地连接到玩

具装置的外侧,以便提供各种与机器玩具相同的运动形式。磁力

传动装置可以通过防水壳把马达的输出传送到推进件。

<REC>

<申请号>=CN01127435.2

<名称>=太阳能电池做电源的音响驱鸟装置

<申请（专利权）人>=刘大洪

<发明（设计）人>=刘大洪

<申请日>=2001.09.21

<地址>=250011山东省济南市趵突泉北路26号516室

<摘要>=本发明是一种太阳能电池做电源的音响驱鸟装

置,包括音响发生装置、电源,其特征在于是以太阳能电池作为

音响发生装置中各电路的电源,太阳能电池板(1)的感光面(9)

固定在音响箱体(4)外部;它可解决野外无外接低压电源时驱

鸟音响的能源问题,可保证电子音响驱鸟器持续长期的使用

如采用或增加光控技术,用光敏电阻控制太阳能电池和可充

电电池的充放电,以时钟电路设定白天、黎明及黄昏鸟类归巢

及频繁活动时定时工作,以提高设备利用率,延长产品使用寿

命;同时还可采用声控技术,驱鸟器除定时工作外,如鸟类在输

电线路、铁塔上滞留活动产生声音,迅速作出反应,发出驱鸟信

号。

<REC>

<申请号>=CN02150300.1

<名称>=带有可变甲板的船艇

<申请（专利权）人>=弗奥瑞设计公司

<发明（设计）人>=埃尔温·利奥·希默尔

<申请日>=2002.11.11

<地址>=西班牙巴塞罗那

<摘要>=本发明公开了一种“甲板可变式”游艇，其包括

一下部区域或可乘用区域(1)、一上部区域(2)、一可垂直移动的

舱顶(3)以及驱动装置，其中的驱动装置可实现所述上部区域(2)

的自动遮闭或敞露，驱动装置包括液压驱动的套筒伸缩杆(4)。

舱顶(3)上可设置有用于发电的太阳能电池板，且这些电池板的

设计能使得艇身外部用于增加美感的修饰线条不受破坏。用于

操纵舱顶(3)的装置设置在游艇中，用于从内部或外侧对舱顶进

行操纵。

<REC>

<申请号>=CN02158957.7

<名称>=生态住宅

<申请（专利权）人>=李京岐

<发明（设计）人>=李京岐

<申请日>=2002.12.30

<地址>=100021北京市朝阳区劲松小区723楼5门601房间

<摘要>=本发明公开了一种由建筑本体1兼作装饰护栏的

聚热能管12和聚冷能管11及聚冷池8和聚热池9组成的生态

住宅。阳面处的聚热池9与聚热能管道12和输送暖气的管道

25和辅助暖气设备30是暖气；阴面处的聚冷池8与聚冷能管

道11和输送冷气的管道13和辅助制冷设备29是冷气。太阳

能电池板3和风力发电机34和备用电源37是供电。太阳能吸

收板4和储热水箱6是热水。窗户7是通风。窗帘46和门框

41上的带逃生小门的门扇40是消防逃生系统。墙体1上出气

口50和出气设备47及下进气口55和进气设备56及滤网49

和百叶窗48和门52是无源自动换气器。保温材料制成的墙体

1上装有用阻燃材料62和密封条65制的防火配电箱60。以上

材料制成的本体1用于各种造型的建筑物。

<REC>

<申请号>=CN02821437.4

<名称>=轻压载安装系统

<申请（专利权）人>=英国石油太阳能有限公司

<发明（设计）人>=E·M·迪亚茨;E·维尔德曼

<申请日>=2002.10.28

<地址>=英国伦敦芬斯布里圆形广场1号不列颠大厦

<摘要>=一种组件，典型的包括太阳能电池板模块，该组

件安装在暴露在风中的表面上，其具有一个相对所述表面呈一

个角度安装的面板，以及限定出凹面的装置，该凹面从所述面

板的顶边到安装所在的表面延伸，因此风在所述凹面上的冲击

减小了施加到该组件上的风感提升力。这种该设置减小了防止

组件吹走的所需压载的数量。

<REC>

<申请号>=CN03812918.3

<名称>=DC－DC变换器

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=B·J·E·杭特勒

<申请日>=2003.05.21

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=在一个太阳能系统中，使用包含扼流圈和变压器

的升压变换器。可替换地扼流圈在第一时间间隔中升压同时功

率传输借助变压器发生在第二时间间隔中。当由太阳能电池板

供应的输入电压增加时，第一时间间隔减少，同时第二时间间

隔增加。结果该升压变换器可处理大范围的输入电压。

<REC>

<申请号>=CN200310103395.X

<名称>=太阳能光伏电池管

<申请（专利权）人>=孔维铭

<发明（设计）人>=孔维铭

<申请日>=2003.10.31

<地址>=100080北京市海淀区海淀路50号北京大学资源东楼北京格物创道发明公司

<摘要>=本发明涉及的是一种太阳能光电转换利用装置，

确切的说是一种太阳能光伏电池管。它主要包括玻璃外管、金

属端盖及位于玻璃外管中的导热管，其特征在于：在导热管上

固定有导热器，导热器由导热翼片和导热板两部分组成，在导

热器的导热板外侧固定有光伏电池片(膜)，在导热管的上端头

上可设有冷凝端头、散热器，也可直接敞口，在导热器的导热

板与光伏电池片之间设有绝缘膜，在玻璃外管的管体或端盖上

设有供输电线引出的封接钮，连在太阳能电池片上的输电线从

封接钮中引出，并与封接钮热熔封为一体。与已有的太阳能光

伏电池元件相比，本发明可与大口径槽式聚光器配合使用，从

而使单位峰瓦的初装费用降低40％左右，本发明正常工作时可

以在获得电能的同时，收集热能，从而提高了太阳能光伏发电

系统的性能价格比，采用高硬度玻璃外管保护的真空封装形

式，还能够使太阳能电池板的使用寿命同比延长20％年左右。

<REC>

<申请号>=CN200310117472.7

<名称>=光能的动态收集方法

<申请（专利权）人>=覃世仲

<发明（设计）人>=覃世仲

<申请日>=2003.12.23

<地址>=518100广东省深圳市宝安区公明镇塘尾村宝塘工业区

<摘要>=本发明涉及光能的收集与利用，确切地说是光能

的动态收集方法。可以把光能收集器，如：太阳能电池板等，

固定安装在一个地方，而在光能收集器的附近安装光能聚集装

置，如：凹面反光镜或凸透镜等，光能聚集装置能把光能聚集

在光能收集器上，最后在光能收集器上实现光能的收集、转换

和储存。当光源的位置在变化的时候，通过角度调节机构调整

光能聚集器的角度，从而确保光能始终聚集到光能收集器上，

这样就实现了光能的动态收集。本发明有利于大面积的收集和

利用光能，并能有效地收集动态光源的光能；它能实现超过一

平方公里面积太阳能的收集，可应用于大型太阳能发电站的设

计。

<REC>

<申请号>=CN200410015078.7

<名称>=数码补给站

<申请（专利权）人>=代辉

<发明（设计）人>=代辉

<申请日>=2004.01.09

<地址>=510095广东省广州市华侨新村支爱路四巷五号101室

<摘要>=本发明涉及数码设备和自动柜员机的交叉学科

领域，具体为数码补给站，它具有为便携电子产品提供电源补

给、数据传输和下载的功能，并具有无人看管和自助收费的特

点。数码补给站，含有控制面板和数码补给装置，其特征在于：

数码补给站上安装若干个箱体，数码补给装置安装在箱体内，

箱体含有箱门，箱体内安装有控制箱门开合的机械电子机构，

箱门的开合处安装传感器。控制面板上安装有显示屏、功能按

键、收费装置和微型打印机，数码补给站可以安装太阳能电池

板以供给电源。数码补给站具有无须看管的特点，它能为便携

电子产品提供电源补给、数据传输和下载的功能，并具有自助

收费的功能。

<REC>

<申请号>=CN200410025681.3

<名称>=三人旅游自行车

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=马海军;沈捷;袁华超;蒋祖华;朱训生

<申请日>=2004.07.01

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=本发明涉及一种三人旅游自行车，包括车轮、连

体车架及把手，采用双链条驱动结构，在连体车架上安装前后

两个成人用鞍座，一个儿童座椅，前后鞍座以及前后把手都通

过管联接件联接于车架上，带保险带的儿童座椅通过套管安装

于前后两个鞍座之间，由支撑管和中梁支撑。儿童座椅的顶部

安装太阳能电池板以及由太阳能驱动的小型风扇。本发明结构

合理，安全舒适，太阳能的合理利用给乘车者提供了更好的服

务，尤其适用于三口之家带儿童出游。

<REC>

<申请号>=CN200410029979.1

<名称>=太阳能笔记本电脑

<申请（专利权）人>=李海彬

<发明（设计）人>=李海彬

<申请日>=2004.04.08

<地址>=100055北京市宣武区广安门外北街22号

<摘要>=本发明涉及一种太阳能笔记本电脑，其在现有笔

记本电脑上增加了太阳能电池，所述太阳能电池输出端连接电

脑主机内原有的蓄电池的两极，形成蓄电池的充电电源并可以

直接带动电脑，设置在该输出端的单向二极管可避免外接交流

电源对太阳能电池反向充电，所述太阳能电池由可折叠在电脑

本体上的若干太阳能电池板构成，和/或直接复合在电脑本体的

外表面，其转换元件可以是若干封装在基体表面的单晶硅或多

晶硅太阳能电池片，封装材料优选环氧树脂和聚碳酸脂，本发

明可以将太阳能转换为直流电给蓄电池充电，甚至直接带动电

脑工作，消除了交流电源对笔记本电脑使用场所的制约，极大

地拓展了笔记本电脑的使用范围。

<REC>

<申请号>=CN200410063090.5

<名称>=阳光发电器

<申请（专利权）人>=李衡;李宗厚

<发明（设计）人>=李衡;李宗厚

<申请日>=2004.07.15

<地址>=276819山东省日照市东港区陈疃中学

<摘要>=一种阳光发电器。它是在阳光发电器的支架上安

装上带有阳光跟踪器的螺纹透镜，让阳光透过螺纹透镜会聚成

焦点在太阳能电池板上产生电流，达到光能转变为电能，用于

野外作业、航空、航天、卫星、电动车辆和家庭、单位用电的

目的。

<REC>

<申请号>=CN200480035307.X

<名称>=养殖场等的底泥消除方法

<申请（专利权）人>=日本博科贸易株式会社;株式会社法

<发明（设计）人>=市山干雄

<申请日>=2004.06.11

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供完全消除养殖场等的水底滞留的底

泥的方法。(1)上述底泥消除方法使用了：微型空气发生装置，

其由单一的微型空气发生器组成或由微型空气发生器和压缩

机组成；输送设备，其将微型空气从微型空气发生装置输送到

曝气装置；微型空气曝气装置，其设置在水底；底泥处理设施，

其具有底泥覆盖物。(2)上述(1)中所述的底泥消除方法，其中微

型空气曝气装置为散气管。(3)上述(1)中所述的底泥消除方法，

其中微型空气曝气装置具有：收容框，其设置在水底，用于充

填成熟堆肥；空气上升式罩，其最上面设置与水面上浮游的浮

子或浮体连接且通过遥控操作可开闭的反洗用盖。(4)上述(3)

所述的底泥消除方法，在上述浮体之外的其他浮体上放置微型

空气发生装置、电源用太阳能电池板、以及充电装置和电池。

<REC>

<申请号>=CN200510075248.5

<名称>=具有STATCOM功能的光伏并网装置的双DSP控制电路

<申请（专利权）人>=王健;刘建政

<发明（设计）人>=王健;刘建政

<申请日>=2005.06.09

<地址>=100084北京市海淀区学研大厦A座306

<摘要>=具备STATCOM功能的光伏并网装置的双DSP

控制电路属于多功能光伏并网装置技术领域，其特征在于：该

双DSP控制电路由定点DSP芯片、高速RAM芯片、浮点DSP

芯片、16位FLASH芯片、双口RAM芯片、CPLD芯片、信

号调理电路构成。控制电路采集光伏装置的各项电量信号、经

过信号调理和两个DSP的联合计算，最后获得控制装置并网逆

变器的PWM信号。该双DSP控制电路使得光伏并网装置在工

作的时候，既能够向电网发送有功功率，又能够实时补偿电网

中电流的无功和谐波成分。该发明应用在光伏并网装置中提高

了光伏发电中太阳能电池板利用率；同时解决了在光照条件不

好的时段或夜间，光伏发电系统的工作方式的问题，即系统不

会闲置，而是用来补偿电网中的谐波和无功。

<REC>

<申请号>=CN200510110682.2

<名称>=一种太阳能环保厕所装置

<申请（专利权）人>=上海久能能源科技发展有限公司

<发明（设计）人>=李钊明

<申请日>=2005.11.24

<地址>=201314上海市南汇区沪南公路8743号

<摘要>=本发明公开了太阳能环保厕所装置，它是一种利

用太阳能电池板经热水器加热供厕所冲洗的新型发电技术。包

括太阳能热水器、温控器、保温水箱、厕所、污水池、处理池、

水泵、曝气泵、配电箱、太阳能电池、蓄电池、逆变器在内的

结构。利用太阳能电池发电供电，采用循环水来维持正常的循

环过程，是一种环保型的厕所。达到安全可靠、无噪声、无污

染、制约少、故障率低、维护简便、环保等优点，具有循环工

作、充分节约电和水能源特点。

<REC>

<申请号>=CN200510110680.3

<名称>=一种提供住宅绿色能源的装置

<申请（专利权）人>=上海久能能源科技发展有限公司

<发明（设计）人>=李钊明

<申请日>=2005.11.24

<地址>=201314上海市南汇区沪南公路8743号

<摘要>=本发明公开了一种提供住宅绿色能源的装置，它

包括了风力发电机、太阳能电池板、运动器械、蓄电池、直流

负载、逆变控制器、交流负载在内的结构，它是在不用任何外

力(包括电网)的条件下完全利用绿色能源和充分发挥人体自身

的优势，以及启发对运动价值的原发性。它是在运动器械上安

装发电机通过健身运动来达到发电的目的。在风力发电机、太

阳能电池板发电的基础上，在运动器械上增设发电装置，通过

健身运动进行发电，作为风力发电机、太阳能电池板发电的有

效补充，增加发电量，节约能源。

<REC>

<申请号>=CN200610037914.0

<名称>=密闭－轻型舱式太阳能电动车

<申请（专利权）人>=刘极峰;

<发明（设计）人>=刘极峰

<申请日>=2006.01.23

<地址>=210036江苏省南京市定淮门大街2号清江花苑嘉和园2－704

<摘要>=本发明涉及的是一种电动车，特别是一种二轮、三轮、四轮密闭－轻型舱式太阳能电动车。结构主要包括车轮、前叉、车架、雨刷、转把、闸把、仪表盘、车门、舱体、座椅、后备箱、太阳能侧板、分层式太阳能顶板、照明灯、辅助轮、蓄电池、后视镜等。采用太阳能光伏系统、密闭型流线型舱体、分层式自动伸缩型太阳能电池板、宽位车座带靠背结构。在舱体的顶部和两侧分别安装有太阳电池组件，构成太阳能电池方阵，与蓄电池、控制器、逆变器、防反充二极管、直流/交流电机驱动装置(负载)等组成太阳能光伏系统。二轮、三轮电动车内(含驾驶员)可乘坐1～2人，四轮车内(含驾驶员)可乘坐4人。

<REC>

<申请号>=CN200610079570.X

<名称>=间隔光伏电池

<申请（专利权）人>=唐春芳

<发明（设计）人>=唐春芳

<申请日>=2006.05.04

<地址>=214183江苏省无锡市惠山区玉祁镇唐家宕206号

<摘要>=间隔光伏电池涉及太阳能电池领域。在支架(2)

上制造下框架(3)，再在下框架上安装反光镜(5)，在下框架的上

面处制造上框架(1)。再把电池(6)制成块形，然后间隔地逐块把

电池安装在框架(8)上。这样装好后，在每对电池之间有间隙(7)。

电池(6)是用单晶硅或多晶硅制成的。再把电池板(9)间隔地逐块

上框架(1)上，形成间隙(4)。太阳光照在电池的正面上时，电池

的正面就发电，太阳光穿过间隙(4、7)照在反光镜上，反光镜

再把太阳光反射到电池的反面上，电池的下表面就发电，本间

隔光伏电池的正反面都发电，而现行太阳能电池只有正面发

电，从而使间隔光伏电池达到了电池(6)的下表面也被太阳光照

射到、也发出电流的、发电效率高的目的。

<REC>

<申请号>=CN200610091387.1

<名称>=一种对输电线路覆冰及舞动的在线预警装置

<申请（专利权）人>=伊仁图太;

<发明（设计）人>=伊仁图太

<申请日>=2006.06.10

<地址>=710075陕西省西安高新区高新三路信息港大厦520室

<摘要>=本发明公开了一种输电线路覆冰及舞动在线预警装置。由数据采集终端、无线通信基站和专家分析装置三部分组成，其数据采集终端包括太阳能电池板给蓄电池充电，绝缘子采集信号依次输入给各传感器、预处理单元、中央数据处理单元、无线通信基站的发送接收单元，发送无线通信装置，发送接收单元，专家分析装置的计算机。具有结组合理，使用方便，通过无线接力、GSM、CDMA网络对数据进行传输，并根据专家分析装置综合各种参数现场图像、温度、湿度、风速、风向及导线的重力和舞动幅度参数了解线路安全。对超标输电线路及时报警，指导检修和防治。可测50－20000Hz信号；功耗3mA；可节约人力、物力和时间，广泛用于高压输电线路上。

<REC>

<申请号>=CN200710023005.6

<名称>=基于Z源功率变换的光伏并网发电控制方法及控制系统

<申请（专利权）人>=东南大学;

<发明（设计）人>=郑建勇;梅军;张先飞;袁玲;盛立健;于明辉;刘顺炮

<申请日>=2007.05.30

<地址>=210096江苏省南京市四牌楼2号

<摘要>=本发明公开了一种基于Z源功率变换的光伏并网发电控制方法，利用电压采样模块、电流采样模块采集光伏电池板电压Vpv、电网电压Vgrid、Z源阻抗网络并联电容电压Vc及光伏电池电流Ipv、电网电流Igrid，采样得到的信号经AD转换后，由DSP控制模块运算得到脉冲宽度可调的PWM信号序列。及其控制系统，DSP控制模块包括：一个功率跟踪模块，用于太阳能电池阵列的最大输出功率的跟踪；一个升压模块，用于Z源阻抗网络中电容器的增压；一个电流同步模块，用于保证滤波电抗器输出电流与电网电压的相位同步。

<REC>

<申请号>=CN200710046652.9

<名称>=一种太阳能光伏发电夹层玻璃

<申请（专利权）人>=上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司;

<发明（设计）人>=孙大海;潘伟;张立云;沈国全;王龙梅;黄从越;潘翔云;王茂良;杨国浩

<申请日>=2007.09.29

<地址>=200126上海市济阳路100号

<摘要>=本发明提供一种能够发电的夹层玻璃-太阳能光伏发电夹层玻璃，其结构依次为：玻璃板/粘接层/太阳能电池组/粘结层/玻璃板。太阳能电池组包含至少含有一块太阳能电池板，以及太阳电池板的正负极引出线，正负极引出线从夹层玻璃中引出，从玻璃的边部引出，或者是从玻璃中间的钻孔处引出。玻璃板可以是浮法玻璃、平板玻璃、压花玻璃、钢化玻璃、低辐射镀膜玻璃或热反射镀膜玻璃。粘结层，可以是任何一种能将两片玻璃通过某种方法粘结起来的材料或其组合，厚度大于0.76mm。本发明的优点是，能够利用太阳能发电，并具有安全和装饰的效果。

<REC>

<申请号>=CN94104788.1

<名称>=辅助通信柱网络

<申请（专利权）人>=依娜系统与服务股份有限公司

<发明（设计）人>=胡安·巴斯克斯·马丁内斯;亚历杭德罗·戈尔多·马丁

<申请日>=1994.05.06

<地址>=西班牙马德里

<摘要>=一种辅助通信柱网络，包括通过普通电话电缆，

无线电设备或混合系统等直接连接到一个遥控中心

的、数量不定的通信柱，其中装置由连接可再充电电

池组的太阳能电池板、网络电源、交流电源或免维护

蓄电池供电，这些通信柱具有一系列功能单元，并按

人类工程学原理设计，而中央数据库将利用计算机和

一组附件记录所收到的信息，并发出必需的信号。

<REC>

<申请号>=CN95120618.4

<名称>=槽型聚焦光伏电池箱

<申请（专利权）人>=刘玉玺

<发明（设计）人>=刘玉玺;刘玉文

<申请日>=1995.12.15

<地址>=834000新疆维吾尔自治区克拉玛依市友谊路251号

<摘要>=一种用于槽

型抛物镜面聚焦的光伏电池

箱。箱体由上下箱板、前后

箱板、左右箱板组成，下箱板

上开有进光缝，箱体内表面

敷设光伏电池板。将光伏电

池箱安装于槽型抛物镜面上

方，使它的进光缝对准槽型

抛物镜面的焦线，焦线上的

光线进入光伏电池箱后，在箱体反射腔内多次反射，光能被光伏

电池吸收发电，太阳能便被高效吸收利用。

<REC>

<申请号>=CN97125798.1

<名称>=小型游船用太阳能动力驱动装置

<申请（专利权）人>=刘玉秋

<发明（设计）人>=刘玉秋

<申请日>=1997.12.30

<地址>=130022吉林省长春市1003信箱

<摘要>=小型游船用太阳能动力驱动装置属于太阳能利

用以及太阳能电池应用技术领域。以往小型机动游船往往采

用小型汽油机做动力,噪声高、污染环境、操纵复杂、船速过

高,不适合游览区、公园内的水域。本发明采用太阳能为能源,

采用太阳能电池板、直流电机等为动力源,驱动螺旋桨使船前

进。本发明可用于各种小型游船上。

<REC>

<申请号>=CN97190417.0

<名称>=对遥感或通信卫星的改进

<申请（专利权）人>=国家空间研究中心

<发明（设计）人>=让—保罗·阿古特斯;厄里克·肯德;贾奎斯·萨莫林

<申请日>=1997.03.18

<地址>=法国巴黎

<摘要>=该低地球轨道雷达遥感或通信卫星包括一个位

于通过地球中心的平面(例如它的轨道平面)上的天线组成部

件。(诸)天线位于该部件(11)的一面或两面。该天线组成部件(11)

的高度大于它在该卫星前进方向上的尺寸,因此,借助于重力梯

度使所述卫星实现自然稳定。该太阳能发电机诸电池(13)被安

装于该天线组成部件(11)之上,在太阳同步轨道以及当地时间6

时/18时的条件下,其安装面被保持于面向太阳的方向。该天线

组成部件(11)包括许多用铰链连接的太阳能电池板(14),在其上

分布着接收或发送波的相位控制装置,它包括许多分布于所述

电池板(14)之上的全球定位系统诸传感器(15),通过这些传感器,

并借助于所述的移相器,对所述部件的变形进行测量以及随后

的补偿。在发射时,诸电池板被折叠,并被收进一个沿该发射系

统轴线延长的圆柱形外壳里面,后者有一个用火花形成的出口,

允许诸电池板向外展开。在轨道上,这个外壳构成该设备模块,

它把除诸电池板以外的所有设备单元都集成进去。

<REC>

<申请号>=CN97196613.3

<名称>=用于普通汽车停放收费计的电子模块

<申请（专利权）人>=仪视公司

<发明（设计）人>=马克·R·迪伊;詹姆斯·J·理查德

<申请日>=1997.06.02

<地址>=美国田纳西

<摘要>=提供一种改进常规汽车停放收费计工作的电子

模块。电子模块包括一个限定空心构造的外壳,可连接于常规汽

车停放收费计上,以取代其上箱部分。电子模块具有一个收费计

状态传感器,用于当收费计的时间期满指示器和违章状态指示

器之一处于指示方式时,从远处检测该指示器;和一个装接于外

壳的车辆传感器,用于从远处检测停放的车辆。电子模块还有:

装于外壳内且有操作模块电源的

电子电路;从收费计状态传感器接收第一信号和从车辆传感

器接收第二信号的装置;处理第一和第二信号的装置;和向

远距离接收机发送编码信息的装置。外壳各侧皆有通过电子

电路可同时操作为接通方式而传送编码信息的灯。还在外壳

的前面上提供一个向收费计的用户显示广告信息的电子显示屏,

和在其顶部提供一个再充电电子电路电池组的太阳能电池

板。

<REC>

<申请号>=CN99121402.1

<名称>=蜂巢基底金字塔阵列太阳能集热装置

<申请（专利权）人>=聂云

<发明（设计）人>=聂云

<申请日>=1999.10.08

<地址>=725000陕西省安康市育才路92号安康师专

<摘要>=本发明在太阳能再生利用领域内提出了一种全

新式高能量利用率的多用途太阳能集热装置,名为蜂巢基底金

字塔阵列集热装置。这是一种基于绝对黑体模型的开口反射面

型集热腔阵列装置。由蜂巢基底正六棱锥面系列形成的金字塔

阵列构成了本集热装置的主体。有外置水腔式和内置水腔式两

种类型。本装置的高光热转换率使集热器既能作太阳能热水器

又可做为太阳环保空调致冷的高温热源。本装置的设计构想可

用于太阳暖房的改造,起到既采光保暖又取用热水的功效,用于

家庭居室南阳台受照面,还能起到冬季保暖夏季防暑降温的日

光空调窗的作用。本装置的设计构想可用于太阳能电池板的敷

设,用于光伏电站的扩容,太阳能电动环保车的小型化,卫星及各

种太空飞行器的太阳能电池板的装设以增加电力容量或功

率。

<REC>

<申请号>=CN03814611.8

<名称>=用于将连接片附于太阳能电池的方法和连接片固定站、以及用于制造太阳能电池板的方法和设备

<申请（专利权）人>=OTB集团有限公司

<发明（设计）人>=弗朗西斯库斯·科尔内留斯·丁斯;保尔·奥古斯特·马里·林德劳夫;罗贝特·希尔马·贝克尔;马里纳斯·弗朗西斯库斯·舟哈纳斯·埃弗斯

<申请日>=2003.05.20

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=一种用于将传导性金属带或连接片连接于太阳

能电池的方法，其中太阳能电池具有金属化的附着点，其中连

接片被布置在相应的附着点处，其特征在于，相应附着点与所

述连接片之间的连接是通过非接触型连接技术实现的。本发明

还涉及用于最好使用所述方法制造太阳能电池板的设备，其特

征在于，所述设备装有：连接片固定站，在所述连接片固定站

中，为太阳能电池装配连接片；排串站，在所述排串站中，已

在连接片固定站中装有连接片的太阳能电池被相互邻接地布

置在半透明板上，并且其特征在于，使得太阳能电池的适当选

择的连接片相互连接；以及层压站，在所述层压站中，来自于

排串站的具有太阳能电池的板被装配至少一个涂层以便于覆

盖所述太阳能电池。

<REC>

<申请号>=CN200710056955.9

<名称>=多功能智能型太阳能灯控制器

<申请（专利权）人>=南开大学;

<发明（设计）人>=王庆章;许盛之;刘大利;赵二刚;赵庚申

<申请日>=2007.03.20

<地址>=300071天津市南开区卫津路94号

<摘要>=一种多功能智能型太阳能灯控制器，由太阳电池阵列、第一组检测电阻电路、过充保护电路、DC－DC变换电路、第二组检测电阻电路、蓄电池、过放和短路保护电路和负载依次连接；第一路电压电流检测电路的输入连接第一组检测电阻电路，输出连接单片机系统；第二路电压电流检测电路的输入与第二组检测电阻电路相连，输出连接单片机系统；单片机系统通过输出PWM波对DC－DC变换电路进行控制，单片机系统通过输出控制信号控制过充保护电路以及过放和短路保护电路；单片机系统还连接有串口通讯模块、按键和液晶显示模块。本发明能实现太阳能电池板的最大功率跟踪，提高光伏系统的工作效率，降低系统成本；延长蓄电池的寿命；通过以太网实现远程控制，便于规模网络化管理。

<REC>

<申请号>=CN200710035497.0

<名称>=输电线路灾情监测系统

<申请（专利权）人>=湖南省电力公司试验研究院;

<发明（设计）人>=陆佳政;李波;方针;张红先

<申请日>=2007.08.03

<地址>=410007湖南省长沙市雨花区韶山北路388号

<摘要>=本发明介绍了一种输电线路灾情监测系统，由电源装置(1)、数据采集装置(2)、嵌入式系统(3)和服务器系统(4)组成，其中电源装置(1)并联数据采集装置(2)和嵌入式系统(3)，嵌入式系统(3)电接服务器系统(4)，而数据采集装置(2)和嵌入式系统(3)之间485总线(5)相电接。该系统采用太阳能电池板(11～12)，可在无阳光情况下运行90天，且能在恶劣环境下可靠运行。由于解决了现场通讯和电源两大技术难题，运行功耗小，续电时间长，它的接口丰富，能满足系统所有需求，还能自动识别覆冰厚度，保证冰厚判断的准确性。

<REC>

<申请号>=CN200610042699.3

<名称>=八能优效风光发电机

<申请（专利权）人>=王存义;

<发明（设计）人>=王存义

<申请日>=2006.04.19

<地址>=710062陕西省西安市长安南路199号陕西师大17楼2门9号

<摘要>=本发明八能优效风光发电机，是用太阳漫射光和直射光以高效率、低成本的发电领域。它是用和自动跟日机配套的太阳能低倍聚光或不聚光的光伏发电，在光伏电池板背后有液冷器和揭遮部件，在其端部有和风电机机架结为一体的储散腔和冷热腔及捂揭部件与之配套，使电池工作温度始终保持在环境温度以下，并能结合热泵，使发电和产热成倍的双赢互增，具有能自动跟日、自动避暴风、防止震坏发电板、高效发电和产热、自动除尘、除积雪、除落叶、除鸟粪等八种以上功能。解决了下雪天、阴天或夜晚用太阳能高效取暖或供热水的难题。具有能增加光伏电池寿命、降低成本和提高发电及产热效率、能利用太阳漫射光以适应沿海地区，能解决“热岛效应”的传统难题及增强供电连续性和延长蓄电池寿命等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610042842.9

<名称>=八能优效风光发电机

<申请（专利权）人>=王存义;

<发明（设计）人>=王存义

<申请日>=2006.05.19

<地址>=710062陕西省西安市长安南路199号陕西师大17楼2门9号

<摘要>=本发明八能优效风光发电机，是用太阳漫射光和直射光以高效率、低成本的发电领域。它是用和自动跟日机配套的太阳能低倍聚光或不聚光的光伏发电，在光伏电池板背后有液冷器和揭遮部件，在其端部有和风电机机架结为一体的储散腔和冷热腔及捂揭部件与之配套，使电池工作温度始终保持在环境温度以下，并能结合热泵，使发电和产热成倍的双赢互增，具有能自动跟日、自动避暴风、防止震坏发电板、高效发电和产热、自动除尘、除积雪、除落叶、除鸟粪等八种以上功能。解决了下雪天、阴天或夜晚用太阳能高效取暖或供热水的难题。具有能增加光伏电池寿命、降低成本和提高发电及产热效率、能利用太阳漫射光以适应沿海地区，能解决“热岛效应”的传统难题及增强供电连续性和延长蓄电池寿命等优点。

<REC>

<申请号>=CN200610029873.0

<名称>=太阳光电热能量转换器

<申请（专利权）人>=上海交通大学

<发明（设计）人>=曾国辉;张秀彬;计长安;应俊豪

<申请日>=2006.08.10

<地址>=200240上海市闵行区东川路800号

<摘要>=一种能源技术领域的太阳光电热能量转换器。本

发明包括：光伏电池板与辅助薄型水箱体，所述的光伏电池板

是由光生伏特传感小晶片组合于导热薄膜上构成具有设定几

何形状、面积与电气输出参数的板状体；所述辅助薄型水箱体，

是一长方体水箱，该水箱的上表面是铝板材做成，与光伏电池

板的导热薄膜紧密结合，底面与四个侧面为不锈钢箱体，在不

锈钢箱体的两个对称侧面的对角位置上设有进/出水接口。铝板

材表面与光伏电池板的导热薄膜紧密结合将光伏电池的寄生

热能转换成水的热能，使其成为光热转换系统的热能源，因此

达到了光伏电池光电转换效率的提高和太阳能利用的最佳效

果。

<REC>

<申请号>=CN200610135329.4

<名称>=转动式平板太阳能热水器及转动式太阳能－电能转化装置

<申请（专利权）人>=陈奋策;

<发明（设计）人>=陈奋策

<申请日>=2006.12.15

<地址>=350001福建省福州市鼓楼区梦山巷73号3号楼704室

<摘要>=本发明涉及太阳能利用装置，特别是一种转动式平板太阳能热水器及转动式太阳能－电能转化装置。它们都是利用与地轴平行的转动轴带动集热箱体、或平板吸收转化器(如硅太阳能电池板等)，随太阳在天空中的变化而旋转，使得太阳光线在一天中或一天中的某段时间能始终保持垂直转动轴所在转动平面的方向照射，因此有利于保证该装置最大限度地获得太阳光的最大能流密度，提高太阳光能的利用率和该装置的工作效率。

<REC>

<申请号>=CN200610157346.8

<名称>=太阳能收集器与瓦面屋顶建筑一体化构件

<申请（专利权）人>=李青松;

<发明（设计）人>=李仲吉

<申请日>=2006.12.07

<地址>=518055广东省深圳市南山区西丽南岗第二工业区1栋4－6楼

<摘要>=本发明提供一种太阳能收集器和其他屋顶装置与瓦面屋顶建筑一体化构件，包括一连接机构；该连接机构包括挂钩、基轨，挂钩由与基轨固定的基轨固定端、与檩固定的檩固定端和连接部组成。连接部与檩上的上瓦片的接触面，下瓦片的接触面平行接触，所述的基轨固定端与连接部成90度夹角，连接部与檩固定端成90度夹角，基轨具有两边夹持的器件的槽，基轨通过螺栓固定在挂钩的基轨固定端上。紧固结构中的挂钩与屋顶瓦片下的椽条用螺丝连接，将屋顶装置的全部重量通过紧固结构的挂钩传递到房屋框架，瓦片不承受太阳能电池板、太阳能收集器或其他屋顶器件的任何重量，因此瓦片不会因安装了屋顶装置而遭受损坏。

<REC>

<申请号>=CN200680018155.1

<名称>=发光体的亮度测量方法及其装置

<申请（专利权）人>=亚米良寿公司;

<发明（设计）人>=斋藤研一郎;酒井三枝子

<申请日>=2006.05.23

<地址>=日本东京都

<摘要>=一种发光体的亮度测量方法，测量具有一定面积的表面、发出微少光量的发光体的亮度，使光传感器的受光面直接与上述发光体表面接触，进行测量。作为光传感器，最好使用半导体传感器板或太阳能电池板。由此，即使是微弱的发光，不采用像以往那样暗室和透镜聚光系统这样复杂、麻烦的方法，也能够简便、容易且适当地测量亮度。

<REC>

<申请号>=CN200810043823.7

<名称>=一种增强太阳能设备功率的集光器

<申请（专利权）人>=关凌肖

<发明（设计）人>=关凌肖

<申请日>=2008.10.07

<地址>=132000吉林省吉林市昌邑区双吉街51栋26号

<摘要>=本发明为一种增强太阳能设备功率的集光器，包括太阳能设备，其特征在于：在太阳能

设备正上方设有集光器，所述的集光器是密集型排列组合凸透镜，所述的凸透镜形状和焦距

相同，密集型排列组合凸透镜与太阳能设备之间的距离和凸透镜焦距相等，密集型排列组合

凸透镜组合面大小与太阳能设备匹配。本发明利用凸透镜的聚光原理，使太阳光线通过透镜

后几十倍的增加至集电太阳能电池板上，增加了同等面积的发电功率，继而可以减少太阳能

电池板的面积。

<REC>

<申请号>=CN200610166353.4

<名称>=太阳能热电

<申请（专利权）人>=杨贻方;

<发明（设计）人>=杨贻方

<申请日>=2006.12.25

<地址>=215200江苏省吴江市吴江经济开发区运东大道南(庞山村)远东厨房设备有限公司

<摘要>=一种太阳能发电技术，为解决目前太阳能发电成本高，能量转化低的问题，本发明采用耐高压内胆的太阳能集热器，将集热器产生的高压蒸汽推动燃气轮机进行发电，然后将蒸汽及液化的水再次进入集热器进行工作循环，这样可以使太阳能利用率提高到30～33％，是目前同类技术的2倍，而价格却不到太阳能电池板的30％。

<REC>

<申请号>=CN200810123304.1

<名称>=光伏驱动发光的自行车转向提示便携装置

<申请（专利权）人>=潘春宇

<发明（设计）人>=潘春宇

<申请日>=2008.05.20

<地址>=214028江苏省无锡市新区新华路12号江苏省无锡江大大学科技园有限公司

<摘要>=本发明涉及一种光伏驱动发光的自行车转向提示便携装置，包括光伏驱动的发光环、按压式电源开关、小型蓄电池。其特征在于，光伏驱动的发光环和按压式电源开关通过含有导线的柔性细带联结。光伏驱动的发光环是在柔性底座环的上端安装有太阳能薄膜电池板，前侧和后侧分别安装有发光二极管组，底端有小型蓄电池。太阳能薄膜电池板、导线、按压式电源开关、小型蓄电池、发光二极管组构成电源通路，按压式电源开关控制发光二极管组的工作状态。本装置结构简单，使用方便，行车时随时附装在自行车车把上；光伏驱动，节能无污染；外形时尚，平时可随身携带，不易被盗，具有良好的市场推广价值。

<REC>

<申请号>=CN200610088118.X

<名称>=二维跟踪太阳的光伏发电器支架

<申请（专利权）人>=陈则韶;

<发明（设计）人>=陈则韶;陈美英

<申请日>=2006.06.26

<地址>=230028安徽省合肥市金寨路163号30栋103室

<摘要>=本发明提供了一种二维跟踪太阳的光伏发电器支架，涉及太阳能光伏发电的领域。其特征是，所述的二维跟踪支架包括：水平面转动支架和垂直固定轴，倾斜面摇动支架和水平轴，太阳方位角光电探测器和跟踪驱动器，太阳高度角光电探测器和跟踪驱动器等；多个光伏发电器一同安装在倾斜面摇动支架的平面网架上；水平面转动支架绕垂直固定轴转动，倾斜面摇动支架绕水平轴转动，使太阳能光伏发电器的光电池板面的法线始终指向太阳。本发明的结构稳定性好，驱动力小，同时承载多组件，大大节约了跟踪成本，并克服了光照余弦损失，提高发电池板的利用率和发电效率，为开发二维聚光的光伏发电技术提供了支撑。

<REC>

<申请号>=CN03813739.9

<名称>=自主固态照明系统

<申请（专利权）人>=皇家飞利浦电子股份有限公司

<发明（设计）人>=C·常;G·W·布鲁宁

<申请日>=2003.06.04

<地址>=荷兰艾恩德霍芬

<摘要>=本发明的自主固态照明系统(100)具有一个充电

模式和一个放电模式，充电模式收集能量并且利用固态能源

(110)产生电能，使用双向功率变换器(130)变换电能的电压，并

且在能量存储装置(140)中存储能量；放电模式从能量存储装置

(140)抽取电能，利用双向功率变换器(130)变换电能的电压，并

且从固态光源(120)产生光。控制器(150)控制所说的充电模式和

放电模式。在一个实施例中，固态能源(110)可以是太阳能电池

板，固态光源(120)可以是发光二极管模块，能量存储装置(140)

可以是电池组。

<REC>

<申请号>=CN00242429.0

<名称>=一种太阳能闪光路标的壳体

<申请（专利权）人>=邢刚

<发明（设计）人>=邢刚

<申请日>=2000.07.15

<地址>=230000安徽省合肥市长江西路高新开发区阿波罗机电公司

<摘要>=本实用新型提供一种道路指示装置的部件,尤其

是一种不要外接电源,黑夜自动发出闪光的太阳能闪光路标的

壳体。它包括蘑菇形外壳上盖、下盖、底座、太阳能电池板、

蓄电池、电路板、沉头螺丝,内六角螺

栓及反光片。其最大特点是在外壳内把电池和电路板换到下盖

中放置,进一步降低了太阳能闪光路标突出路面的高度,更有利

交通。

<REC>

<申请号>=CN01206464.5

<名称>=无电防风自动跟日器

<申请（专利权）人>=黄忠;李向阳

<发明（设计）人>=黄忠;李向阳

<申请日>=2001.06.07

<地址>=610064四川省成都市九眼桥四川大学计算机学院

<摘要>=一种无电防风自动跟日器,它是通过两个螺旋面

和一个定时器控制输出轴以24小时一周的速度正向转动,由单

向转动齿轮控制反向转动,从而达到跟踪太阳并且抗强风的目

的。该装置抗强风,耐高温,低温等恶劣环境,可用在旋转抛物

面、抛物柱面和太阳能电池板等多种太阳能接收装置上。该装

置提供了一种基本的跟日平台,提高了太阳能利用率,对太阳能

产业的发展有着重要的意义。

<REC>

<申请号>=CN01259529.2

<名称>=光电幕墙玻璃

<申请（专利权）人>=谷中武

<发明（设计）人>=谷中武

<申请日>=2001.08.24

<地址>=325000浙江省温州市飞霞南路永泰大厦404

<摘要>=本实用新型涉及建筑装饰材料,尤指一种光电幕

墙玻璃,它是由内层玻璃与外层玻璃中间夹胶结合组成,其特征

是内层玻璃为一层钢化玻璃,在这层钢化玻璃上铺有一层透明

的EVA胶片层,EVA胶片层上平铺有单晶硅、多晶硅或非晶硅

光电板,光电板上再依序铺一层EVA胶片以及外层玻璃,利用胶

片层使内层玻璃、光电板、外层玻璃紧密结合在一起形成夹胶

光电幕墙玻璃。由本实用新型所提供的这种光电幕墙玻璃所建

造的光电幕墙,除特别地具有发电这项主要功能外,同时也还具

有明显的隔热、隔音、安全、装饰和减小光污染等功能,特别是

利用太阳能电池板发电不会排放CO<SUB>2</SUB>或产生造成温室效应的有害气体,也无噪音,是一种洁净能源,与环境有很好的相容性。

<REC>

<申请号>=CN01267569.5

<名称>=自主发光型道路警示隔离体

<申请（专利权）人>=李忠刚

<发明（设计）人>=李忠刚

<申请日>=2001.10.15

<地址>=266023山东省青岛市标山路80号丁(渤海宾馆院内)

<摘要>=一种自主发光型道路警示隔离体,属于道路交通

设施。它由隔离和红白相间的警示用色块所组成。隔离体上还

安装着警示灯。警示灯由基架、灯罩、发光元件、电池和开关

以及连接它们的电路所构成。发光元件是发光二极管。开关是

光敏开关。电池用太阳能电池板。它发光强度高、能见距离大。

雾天或雨天时也有较远的能见距离。可以自主发光。有较好的

隔离、警示、提醒作用。它可广泛应用于公路收费站、桥梁、

公路、城市道路、停车场、大型场馆等场所中。

<REC>

<申请号>=CN01266752.8

<名称>=环保节能民用住宅楼

<申请（专利权）人>=刘振森

<发明（设计）人>=刘振森

<申请日>=2001.10.30

<地址>=266700山东省平度市李元办事处刘家寨

<摘要>=本实用新型环保节能民用住宅楼，涉及民用建

筑。由底部基础(2)、圈梁(4)、防震立柱(5)、楼板(11)、外墙(6)、

内墙(12)、门窗、阳台(22)等构筑而成，其单元套房包括卧室、

客厅、厨房、卫生间等，其特征是，单元套房至少为一层，其

顶部设阁楼，为太阳能暖房(20)；外墙为复合层保温墙；外墙

底部设进气孔(9)，楼顶设排气孔(10)；窗为无框全封闭式；门

为推拉式；楼顶安装风力发电机(23)和太阳能电池板(24)；楼顶

设挡水堰沟(33)；底层地面下挖砌筑冷水池(37)。本实用新型设

计合理，空气清新度高，节能无污染。

<REC>

<申请号>=CN01278397.8

<名称>=一种灯箱广告环保箱

<申请（专利权）人>=肖开宁

<发明（设计）人>=肖开宁

<申请日>=2001.12.17

<地址>=100011北京市东城区安外大街208号三利大厦5012室

<摘要>=本实用新型属于环保卫生设备领域，涉及一种具

有宣传广告和保护环境卫生双重功能的灯箱广告环保箱；包括

底座、环保箱体、广告灯箱，其环保箱体上框架上设置有广告

灯箱，灯箱的两立框架之间通过合叶或轴销联结有灯箱箱门，

箱门上设置有广告媒体。本实用新型将广告灯箱与环保箱结合

在一起，减少占地面积，既是收集废物环保箱，又是宣传广告

媒体，具有双重功能；设置有太阳能电池板发电，可节约能源；

霓虹灯型、橱窗型可增强广告效应，美化都市环境。本实用新

型结构紧凑，造型美观，使用安全可靠。

<REC>

<申请号>=CN02203371.8

<名称>=一种载人飞行器

<申请（专利权）人>=王保平

<发明（设计）人>=王保平

<申请日>=2002.01.25

<地址>=050021河北省石家庄市长安区青园街270号省科大宿舍1栋4单元103室

<摘要>=本实用新型是一种载人飞行器，外形如圆盘飞

碟。其开式机架内有封闭式承载仓和磁悬浮超导电动机驱动的

水平旋翼。承载仓下还可设带旋转喷嘴的喷射发动机。开式机

架上面设太阳能电池板和垂直方向舵。本实用新型飞碟式载人

飞行器克服了现有直升机、热气球、飞艇等飞行器的缺点，具

有成本低，飞行性能好，节省能源，飞行及滞空时间长，用途

广泛等优点，很有开发前景。

<REC>

<申请号>=CN02203791.8

<名称>=吹风遮阳伞

<申请（专利权）人>=宋伦平

<发明（设计）人>=宋伦平

<申请日>=2002.02.06

<地址>=400011重庆市渝中区民族路49号3－3

<摘要>=一种吹风遮阳伞，它是在遮阳伞的主支撑杆

上——或在其顶部伞顶盖处、或在其下部握把内，纵向安装小

型轴流式电动风扇。电风扇的电源线联接缝制在伞面上的太阳

能电池板或者安置在握把内的电池，电风扇的送出风经主支撑

杆内的通风道至主支撑杆上部的风嘴吹出，电源开关设置在握

把内。

<REC>

<申请号>=CN02209189.0

<名称>=多用途充电器

<申请（专利权）人>=李明

<发明（设计）人>=李明

<申请日>=2002.04.03

<地址>=100081北京市海淀区厂洼路厂洼小区5号楼415室

<摘要>=本实用新型为人们提供了一种可以为各种数码

设备充电和数据传输的多用途充电器。其结构由供电电路、充

电电缆及转接头组成；供电电路与电源相连，并内置于充电电

缆内，供电电路的输出接充电电缆，充电电缆上的供电电路有

充电和降压电路，充电电缆与转接头活动相接，供电电路可以

通过单个充电电缆与多个转接头活动相连，转接头上设有数码

设备充电接头；供电电路包括电源端、降压器、锂离子电池充

电电路、选择开关及其连接线路；电源端可以为5V或12V插

座电源；电源端可为电脑的USB电源输出端；电源端也可为

太阳能电池板；电源端还可以为外置电池盒。本实用新型使人

们在外出时再也不需要携带众多的充电和数据传输电缆来为

自己的数码设备充电和数据传输。而且，本实用新型多途径的

充电方式为用户在各种环境中的使用提供了更大的方便。

<REC>

<申请号>=CN02212718.6

<名称>=带光电标识的围栏

<申请（专利权）人>=郭茂德;周秀芳

<发明（设计）人>=郭茂德;周秀芳

<申请日>=2002.02.02

<地址>=266071山东省青岛市东海路70号海悦中心

<摘要>=一种带光电标识的围栏，包括铁丝网，侧方有耳

孔的支架及固定用锚定部件，其特征在于它还包括设置在支架

上的一只光电标志牌。标志牌是侧面为透明板的箱体内设有若

干发光二极管、光控电路及太阳能电池板、充电电池和敷设在

透明板上标志符组成。锚定构件是一个上部侧方有螺栓的管状

体，其下是焊接有圆盘体A的钉状物，其特点是标志明显，成

本低廉，寿命长，可利用标识牌标示出交通及有关地理信息，

尤其适合无电源地区和公路、铁路上。

<REC>

<申请号>=CN02215163.X

<名称>=一种汽车多功能发电系统

<申请（专利权）人>=罗云龙

<发明（设计）人>=罗云龙

<申请日>=2002.01.15

<地址>=200433上海市杨浦区国顺路400弄9号503室

<摘要>=本实用新型涉及汽车的发电系统，尤其涉及一种

安装在汽车前部的风能发电系统，且风能发电机身能随汽车的

拐弯而作同方向的转动。这种风能发电机系统能安装在由普通

燃油发动机驱动，全电力驱动或发动机与电力混合驱动的汽车

上。此风能发电机系统组所发的电通过切换控制器与太阳能电

池板，充电头，汽车制动产生的电能或由发动机牵引的发电机

所发的电进行切换连接。通过监控系统对各部分器件的运行进

行监控和协调。

<REC>

<申请号>=CN02224444.1

<名称>=一种弱光开关

<申请（专利权）人>=陕西双威数码科技有限责任公司

<发明（设计）人>=马世民

<申请日>=2002.01.18

<地址>=710061陕西省西安市小寨东路126号百隆广场A座12层

<摘要>=本实用新型涉及利用光作为开关通断条件的一

种弱光开关。目的是要提供一种新方案，以克服现有技术结构

复杂、成本高、功耗过大的缺点。技术解决方案包括光电池组，

所述光电池组的负极端接地，其正极端与逻辑开关连接。所述

逻辑开关包括三极管和三个电阻，光电池组接于三极管的基

极，所述三极管的集电极经电阻接地，其发射极接于构成分压

电路的两个电阻的结点，所述电阻分别接地和接于基准电压

上。所述逻辑开关为一个逻辑门，所述光电池组与其逻辑输入

端连接。本实用新型的工作原理是利用太阳能电池板在弱光条

件下的电压输出特性实现的。

<REC>

<申请号>=CN02228077.4

<名称>=可调式太阳能热水器

<申请（专利权）人>=江汉油田博光太阳能开发有限责任公司

<发明（设计）人>=但立国

<申请日>=2002.01.11

<地址>=433123湖北省潜江市向阳村

<摘要>=本新型提供了一种改进的太阳能热水器，它主要

由真空管、中央集水道、支架、水箱、可调装置所组成。利用

设计的可调节装置可在35°～55°之间调节集热板倾角，大大

增加了其可使用的地域范围，循环水泵与太阳能电池板相结合

对循环系统进行光控，低置式水箱大大增强了整体的稳定性。

并且本实用新型使集热板与水箱可分体安装，使其使用更加灵

活方便。系统中的磁化防垢装置则从根本上消除了水垢的存

在。

<REC>

<申请号>=CN02228580.6

<名称>=万向风力能发电装置

<申请（专利权）人>=郑云中

<发明（设计）人>=郑云中

<申请日>=2002.03.07

<地址>=431300湖北省随州市西城区沿河大道113号

<摘要>=万向风力能发电装置，涉及一种利用风力发电的

装置。由立轴、风叶、传动机构构成。立轴通过轴承座安在机

架上，立轴上安有连杆和连杆座，长椭凹形风叶片安在具有扭

簧装置的连杆上。本实用新型连杆上有扭簧，风叶可迎风作上

下45°转动。风叶片为长椭凹形，比平面风叶阻风量大3/5。

根据功率大小不同，还可安一排或两排风叶。在机架上还可安

太阳能硅电池板，可利用太阳能发电。本实用新型可在3级以

上的任何风向下工作，功率高，可发出100W－20KW的电流。

本实用新型可用于风力发电站，也可家用。

<REC>

<申请号>=CN02234987.1

<名称>=一种使具有PC卡插槽的电脑降温的装置

<申请（专利权）人>=张九弘

<发明（设计）人>=张九弘

<申请日>=2002.05.29

<地址>=112300辽宁省开原市老城镇鼓楼闲置设备经营部

<摘要>=一种使具有PC卡插槽的电脑降温的装置，特征

是它具有与电脑的PC卡插槽配合的降温结构单元；所述单元

包括风机和与其配合电连接的电源、及将风机和电源电连接的

导线，其还可包括开关、太阳能电池板、制冷片；上述单元使

PC卡插槽内空气发生强制流动；在不降低电脑使用性能、不

对电脑做任何改动的前提下，使具有PC卡插槽的电脑(如笔记

本电脑)迅速降温，并且使用方便、便于携带，并且能够保证操

作者和电脑的安全。

<REC>

<申请号>=CN02237613.5

<名称>=太阳能自动点火装置

<申请（专利权）人>=大港油田集团有限责任公司;大港油田集团钻井工程公司

<发明（设计）人>=马金山;胡培山;熊腊生;樊宝荣;吴建文;常青忠;吴建强

<申请日>=2002.06.21

<地址>=300280天津市大港区大港油田三号院大港油田集团有限责任公司

<摘要>=一种太阳能自动点火装置，特别是涉及一种石油

钻探中排出的可燃气体自动点火装置。本实用新型通过太阳能

电池板(21)采集能量，经过电控制箱(1)中的供电系统(22)、方

波脉冲发生器(23)、驱动放大器(24)转变为稳定的高压电，通过

高压线(2)与点火头(4)上的火花塞(3)相连接，点燃点火头(4)中

燃烧室(33)中的混合气体，从而点燃燃烧管线5中排出的废气，

避免在石油钻探中排出的可燃气体排放到大气中污染环境，消

除由人工点火存在的不安全隐患。

<REC>

<申请号>=CN02266938.8

<名称>=一种汽车多功能发电系统

<申请（专利权）人>=罗云龙

<发明（设计）人>=罗云龙

<申请日>=2002.09.06

<地址>=200433上海市国权路336弄8号403室

<摘要>=本实用新型涉及汽车的发电系统，尤其涉及一种

安装在汽车前部的风能发电系统，且风能发电机身能随汽车的

拐弯而作同方向的转动。这种风能发电机系统能安装在由普通

燃油发动机驱动，全电力驱动或发动机与电力混合驱动的汽车

上。此风能发电机系统组所发的电通过切换控制器与太阳能电

池板，充电头，汽车制动产生的电能或由发动机牵引的发电机

所发的电进行切换连接。通过监控系统对各部分器件的运行进

行监控和协调。

<REC>

<申请号>=CN03205722.9

<名称>=带有太阳能电池供电的遮阳伞

<申请（专利权）人>=宋伦平

<发明（设计）人>=宋伦平

<申请日>=2003.08.03

<地址>=400011重庆市渝中区民族路49号3－3

<摘要>=一种带有太阳能电池供电的遮阳伞，它是在手持

遮阳伞和立地遮阳伞的伞顶处穿上一个可反折的托盘，托盘上

贴有太阳能电池板，并在主支撑杆上固定能插接各种个人用随

身小家电或者小型家电的插口，在遮阳伞的握把或者底座内安

装充电电池或者充电电瓶，用导线将各太阳能电池和电池电瓶

以及插口相连接。本实用新型能够把遮阳和利用太阳能发电相

结合，以供人们充分享受生活。

<REC>

<申请号>=CN03215656.1

<名称>=室外变压器太阳能组合节能变压装置

<申请（专利权）人>=王猛

<发明（设计）人>=王猛

<申请日>=2003.03.14

<地址>=274000山东省菏泽市双河西路15号步步高专卖店

<摘要>=室外变压器太阳能组合节能变压装置，属于太阳

能节电装置技术领域。室外变压器自身耗电高，长期露天暴晒

使变压器本身温度及油温升高，造成变压器寿命减少，安全系

数降低。该实用新型的技术方案为：室外变压器4被设置在由

太阳能电池方阵板1构成的室内，蓄电池2和逆变器3也设置

在该室内；太阳能电池方阵板1、蓄电池2、逆变器3和室外

变压器4的次级线圈并联连接，室外变压器4的初级线圈为高

压端。它的优点是：由于把变压器设置在由太阳能电池板组成

的室内，避免了外界的不利因素使寿命延长，安全系数提高，

加之利用太阳能发电并入变压器电网从而补充了变压器自身

电能损耗。

<REC>

<申请号>=CN03226088.1

<名称>=太阳能电池旋转角度调节结构

<申请（专利权）人>=许卫华

<发明（设计）人>=许卫华

<申请日>=2003.05.15

<地址>=523460广东省东莞市横沥镇石涌管理区艺峰涂料厂

<摘要>=本实用新型提供一种调节太阳能电池旋转角度

的调节结构，包括立柱、水平翻转调节构件，还包括有周向转

动调节构件；所述周向转动调节构件包括转动连接块，转动连

接块与立柱端部通过连接件配合连接；本实用新型可以同时实

现太阳能电池板在水平和周向的全方位转动，可以灵活、容易

地适用于不同地方、不同方向的安装要求；而且在使用过程中

根据外在条件的变化而再调节亦非常方便；本实用新型用于对

太阳能电池照射面的调节，适用于所有利用太阳能电池来供电

的电器、设备、工具等，如太阳能路灯、太阳能热水器等，适

用范围较广，市场前景较好。

<REC>

<申请号>=CN03226087.3

<名称>=一种调节太阳能电池旋转角度的结构

<申请（专利权）人>=许卫华

<发明（设计）人>=许卫华

<申请日>=2003.05.15

<地址>=523460广东省东莞市横沥镇石涌管理区艺峰涂料厂

<摘要>=本实用新型提供一种调节太阳能电池旋转角度

的结构，包括立柱、水平翻转调节构件、周向转动调节构件，

周向转动调节构件连接在立柱上，水平翻转调节构件与周向转

动调节构件通过活动连接件相连接；所述水平翻转调节构件包

括活动支撑杆、支撑杆套管、调节定位件，所述周向转动调节

构件包括转动套筒、固定件；本实用新型可以同时实现太阳能

电池板在水平和周向的全方位转动，可以灵活、容易地适用于

不同地方、不同方向的安装要求；而且在使用过程中根据外在

条件的变化而再调节亦非常方便；本实用新型用于对太阳能电

池照射面的调节，适用于所有利用太阳能电池来供电的电器、

设备、工具等，如太阳能路灯、太阳能热水器等，适用范围较

广，市场前景较好。

<REC>

<申请号>=CN200420021310.3

<名称>=用于太阳能转换装置的防雹器

<申请（专利权）人>=何鑫君

<发明（设计）人>=何鑫君

<申请日>=2004.03.22

<地址>=312540浙江省新昌县镜岭镇大用村

<摘要>=本实用新型用于太阳能转换装置的防雹器，是一

种防止冰雹袭击太阳能真空集热管和太阳能电池板的保护装

置。它防雹器含有支撑杆(1)和防雹网(2)，所述的防雹网可活动

地与支撑杆相连。支撑杆和防雹网之间有减震弹簧，所述的减

震弹簧(3)为压簧或拉簧，其一端固定在支撑杆上，另一端与防

雹网相连。支撑杆可通过连接件与太阳能真空集热管或太阳能

电池板的主体架相连。本实用新型结构简单、造价低、安装使

用方便，能有效防止冰雹造成对太阳能转换装置的损坏。

<REC>

<申请号>=CN200420047516.3

<名称>=太阳能笔记本电脑

<申请（专利权）人>=李海彬

<发明（设计）人>=李海彬

<申请日>=2004.04.01

<地址>=100055北京市宣武区广安门外北街22号

<摘要>=本实用新型涉及一种太阳能笔记本电脑，其在现

有笔记本电脑上增加了太阳能电池，所述太阳能电池输出端连

接电脑主机内原有的蓄电池的两极，形成蓄电池的充电电源并

可以直接带动电脑，设置在该输出端的单向二极管可避免外接

电源对太阳能电池反向充电，所述太阳能电池由可折叠在电脑

本体上的若干太阳能电池板构成，或者直接复合在电脑本体的

外表面，其转换元件可以是若干封装在基体表面的单晶硅或多

晶硅太阳能电池片，封装材料优选环氧树脂和聚碳酸酯，本实

用新型可以将太阳能转换为直流电给蓄电池充电，甚至直接带

动电脑工作，消除了交流电源对笔记本电脑使用场所的制约，

极大地拓展了笔记本电脑的使用范围。

<REC>

<申请号>=CN200420049937.X

<名称>=一种节能发光路牌

<申请（专利权）人>=何锦源

<发明（设计）人>=何锦源

<申请日>=2004.04.26

<地址>=香港小榄浪琴轩2座12D

<摘要>=本实用新型公开了一种节能发光路牌，旨在提供

一种利用发光二极管(LED)发光，光导纤维导光并组成路牌图

案，不仅节能效果良好，而且有利于环保要求，本实用新型可

利用太阳能电池板作为电源，在阴天时太阳能电池板仍能提供

足够的能源使

其发光，它包括路牌箱、控制箱和电源；路牌箱内含有发光二

极管、光度检测器、光导纤维；所述的控制箱内的电路装置包

括充电控制电路、蓄电池、光控电路；所述的太阳能电池板的

输出端通过导线和充电控制电路的输入端连接，充电控制电

路、蓄电池、光控电路、发光二极管通过导线按顺序连接，所

述发光二极管的另一端和光导纤维连接；所说的路牌箱的表面

含有若干个孔，光导纤维的另一端插入孔内。

<REC>

<申请号>=CN200420070243.4

<名称>=太阳能路灯

<申请（专利权）人>=张智添

<发明（设计）人>=张智添

<申请日>=2004.08.11

<地址>=116031辽宁省大连市甘井子口区金家街60号(大连金家街第二小学)

<摘要>=本实用新型涉及一种太阳能路灯，包括灯杆和底

座，为太阳能电池板设置在托盘上，托盘铰接在灯杆的顶端，

底座内设有防护盒，防护盒内安装有蓄电池。本实用新型具有

结构简单、安装简便、节约能源，投资少、无污染，有利于环

保。

<REC>

<申请号>=CN200420083933.3

<名称>=太阳能车用防撞警示灯

<申请（专利权）人>=深圳市光瑞实业有限公司

<发明（设计）人>=胡金龙;高本龙;陶善威;王永德;管志江

<申请日>=2004.09.08

<地址>=518129广东省深圳市布吉镇坂田大丹工业园

<摘要>=本实用新型涉及一种防撞警示灯，尤其是一种汽

车用的防撞警示灯。本实用新型的外壳中设有电源、控制电子

电路、发光元器件，所述电源为太阳能电池，在控制电子电路

中连接有光敏电阻，发光元器件为发光二极管，太阳能电池由

太阳能电池板与电容组成。本实用新型与现有技术相比，利用

太阳能电池在阳光下自动充电的特性，使车用防撞警示灯实现

自身供电自动独立工作，汽车无论在何种车况及何种场所，只

要环境光照度低，防撞警示灯便能自动闪光起警示作用，减少

或避免碰撞。产品具有节能、环保、轻盈、使用便利，可视距

离远等优点，可有效达到警示防撞的效果。

<REC>

<申请号>=CN200420081464.1

<名称>=一种光学自动跟踪的微量调节装置

<申请（专利权）人>=上海市向明中学

<发明（设计）人>=黄曾新;叶大卫

<申请日>=2004.08.05

<地址>=200020上海市瑞金一路151号

<摘要>=一种光学自动跟踪器的微量调节装置与光学自

动跟踪器有关，众所周知，光学自动跟踪器可用于太阳能电池

板的光电转换，火箭导弹对红外线的自动跟踪，激光火炮等多

种场合，尤其是自动跟踪的太阳能日晷等需要精密测量的场

合。用一般太阳能电池板作为动力源的太阳能日晷只能将日晷

面大致与太阳方向垂直，不可能精密对准。本实用新型一种光

学自动跟踪器的微量调节装置，由光学部件，自动微量调节部

件及电动传动机构组成，光学部件与由作为光点测量的U型标

度尺及光电转换的太阳能电池组成的自动微量调节部件垂直；

电动传动机构与自动微量调节部件以电的连接方式，并带动光

学部件微量转动。本实用新型具有构思巧妙，结构简单，制作

成本低等特点。

<REC>

<申请号>=CN200420116475.9

<名称>=智能化太阳能路灯控制器

<申请（专利权）人>=新疆新能源股份有限公司

<发明（设计）人>=霍从崇

<申请日>=2004.12.06

<地址>=830011新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新技术开发区长春路18号

<摘要>=一种智能化太阳能路灯控制器，由蓄电池充放电

保护电路、光控电路和单片机控制电路组成，太阳能电池板通

过肖特基二极管(D2)给蓄电池充电，蓄电池通过一个开关(K)

与控制电路相连，控制电路中的光控电路由集成运算放大器和

施密特触发器构成，采样端与太阳能电池板相连，输出端与单

片机AT89C51复位端相连接，当蓄电池电压充电到一定程度

后给单片机的P1.2端口一个控制信号，单片机执行相应的程

序，自动更改亮灯时间；当蓄电池电压低于设定电压或定时时

间到时，系统会切断输出，等待第二天光控复位和蓄电池欠压

恢复。

<REC>

<申请号>=CN200520057153.6

<名称>=带触摸屏电子手表

<申请（专利权）人>=郝伟光

<发明（设计）人>=郝伟光;石同智;白鸿林

<申请日>=2005.04.13

<地址>=518041广东省深圳市福田区振华路航苑大厦东座1106号

<摘要>=本发明公开了一种带触摸屏电子手表，电路板(6)

与触摸屏(2)相连，触摸屏(2)为电子手表的表玻璃，触摸屏(2)

的上表面划分了多个触摸区域(18)，各触摸区域(18)与表壳上的

功能符号相对应，显示屏位于表玻璃下方的指针下面，电路板

(6)还与固定在表带上的柔性太阳能电池板(17)相连，解决了采

用触摸屏控制和太阳能充电问题，具有结构简单、操作简便、

功能多、防水效果好和节能等优点，广泛适合于电子手表应用。

<REC>

<申请号>=CN200520068397.4

<名称>=太阳能道路轮廓护栏

<申请（专利权）人>=南京赛康交通实业有限公司

<发明（设计）人>=刘干

<申请日>=2005.01.19

<地址>=210001江苏省南京市秦淮区龙蟠中路590号

<摘要>=本实用新型公开了一种太阳能道路轮廓护栏，包

括标体和标示部，所述的标示部是LED显示屏，在LED显示

屏中带有亮灯闪烁装置。标体上还设有太阳能电池板。所述太

阳能电池板是三角形或圆盘形的。本实用新型由于使了装有太

阳能电池板供电的LED闪灯，不仅增加了警示效果，而且延

长其使用寿命；更重要的在于本产品环保节能、无污染。

<REC>

<申请号>=CN200620012076.7

<名称>=太阳能充电器

<申请（专利权）人>=黄道胜

<发明（设计）人>=黄道胜

<申请日>=2006.04.05

<地址>=315000浙江省宁波市鄞州区东钱湖镇建设村2组217号

<摘要>=本实用新型公开了一种太阳能充电器，其包括接

收并转换太阳能为电能的太阳能板，所述太阳能板通过电连接

与手机万能充电器连接，还设置有供电输出端，所述供电输出

端与太阳能电池板电连接，所述太阳能板为两块，所述两块太

阳能板并联在一起，然后通过电线与所述供电输出端和所述太

阳能充电器连接，所述太阳能充电器和所述供电输出端并联连

接。这种太阳能充电器，依靠太阳能板转化为电能，通过手机

输出电能到万能充电器，而通过万能充电器来实现对不同型号

的手机的电池进行充电，利用太阳能的优点，实现随时随地方

便的对手机电池进行充电的需要；此外，利用太阳能板的电能

输出作用，从而实现对各种数码产品，小型家电供电的需要。

<REC>

<申请号>=CN200620031347.3

<名称>=交通灯太阳能电池阳光跟踪装置

<申请（专利权）人>=郑州电力高等专科学校

<发明（设计）人>=谢克明;李伟锋

<申请日>=2006.03.29

<地址>=450004河南省郑州市商城路2号

<摘要>=本实用新型公开了一种交通灯太阳能电池阳光

跟踪装置，它包括固定在支撑架上的太阳能电池板面，其特征

在于：所述的支撑架为底座、通过轴承设置在底座上的与电池

面板结合为一体的调节轴，以及控制所述调节轴转动的驱动电

机，在底座上设置有光电信号传感器。本实用新型的优点在于

这种结构的跟踪装置在地球围绕太阳转动的过程中，光电信号

传感器测量出太阳光的最大光通量及最大光通量位置，随时发

出信号，控制驱动电机动作，来调整电池面板的朝向，使其实

时跟踪太阳光的最大光通量方向，保证了最大限度的利用太阳

能。

<REC>

<申请号>=CN200620079011.4

<名称>=八能优效风光发电机

<申请（专利权）人>=王存义

<发明（设计）人>=王存义

<申请日>=2006.05.19

<地址>=710062陕西省西安市长安南路199号陕西师大17楼2门9号

<摘要>=本实用新型八能优效风光发电机，是用太阳漫射光和直射光以高效率、低成本的发电领域。它是用和自动跟日机配套的太阳能低倍聚光或不聚光的光伏发电，在光伏电池板背后有液冷器和揭遮部件，在其端部有和风电机机架结为一体的储散腔和冷热腔及捂揭部件与之配套，使电池工作温度始终保持在环境温度以下，并能结合热泵，使发电和产热成倍的双赢互增，具有能自动跟日、自动避暴风、防止震坏发电板、高效发电和产热、自动除尘、除积雪、除落叶、除鸟粪等八种以上功能。解决了下雪天、阴天或夜晚用太阳能高效取暖或供热水的难题。具有能增加光伏电池寿命、降低成本和提高发电及产热效率、能利用太阳漫射光以适应沿海地区，能解决“热岛效应”的传统难题及增强供电连续性和延长蓄电池寿命等优点。

<REC>

<申请号>=CN200620080964.2

<名称>=一种扬声帽

<申请（专利权）人>=杜鹏

<发明（设计）人>=杜鹏

<申请日>=2006.02.08

<地址>=261500山东省高密市康成大道高密市康成中学卢照春转

<摘要>=本实用新型公开了一种扬声帽，包括帽体，在帽

体的前侧设有扬声器，在帽体的侧部设有定位件，定位件上连

接有适当下垂的导管，导管下端部设有受话器，受话器与扬声

器电连接。在帽体的顶部设有太阳能电池板，太阳能电池板与

受话器及扬声器电连接。配戴者可以通过受话器将声音由扬声

器发出，便于指挥引导，充分发挥组织者的作用，特别适合道

路维修或施工的组织者、旅游团的导游、维持秩序的警察以及

集会的组织者配戴使用，其结构简单，通话方便，且不影响双

手的工作。而在帽体的顶部设有太阳能电池板，由太阳能电池

板对发声设备供电，节约能源。

<REC>

<申请号>=CN91221391.4

<名称>=太阳能电力脚踏自行车

<申请（专利权）人>=林澄火;蓝思治

<发明（设计）人>=林澄火

<申请日>=1991.07.22

<地址>=台湾省台北市安和路81巷31号7楼3户

<摘要>=一种太阳能电力脚踏自行车。由自行车本体、直

流电源、机械动力装置、控制器及控制电路构成。直

流电源由固定座、蓄电池、变压器及整流装置、充电插

座、电力输出插座、太阳能电池构成。太阳能电池则

由电池板、轴、蛇皮管、底座构成。它可以日光补充电

力或以交流电充电，可以以电力驱动、仅以人力驱动

或二者驱动。无污染、节能、省力，可广泛应用于高

原、草原、农村等广大地区。

<REC>

<申请号>=CN92200301.7

<名称>=太阳能电子充电节能灯

<申请（专利权）人>=苏振伟

<发明（设计）人>=苏振伟

<申请日>=1992.01.02

<地址>=518045广东省深圳市上涉工业区201-5

<摘要>=一种太阳能电子充电节能灯，属照明电器技术领

域。  它是由太阳电池，电子充电集成电器，过充过放

短路保护模块，镍铬可充电池，H型节能灯，开关，插

座八部分组成。太阳电池板，电子充电器，可充电并

带过充过放保护的电源盒，H型节能灯均可独立使

用，整个组合也比一般放音机小，供电电源只用一只

插座通过开关就可以输出直流3V、6V电压，是5号

镍铬电池容量的两倍，可充电千次以上，用它外出旅

行非常方便，除照明外，还是微型风扇、放音机、小机

电工具的理想电源。

<REC>

<申请号>=CN92239859.3

<名称>=防近视笔

<申请（专利权）人>=金勇

<发明（设计）人>=金勇

<申请日>=1992.11.04

<地址>=315040浙江省宁波市东胜路38弄5号

<摘要>=一种防近视笔，它包括笔杆、笔套和声光报警器，

在上端有由金属触片(2)、直棒(7)、螺旋弹簧(8)和金

属套管(9)所组成的垂直度知器，上端侧面有既作光

传感器又作报警器电路的太阳能电池板(1)。本实用

新型突出优点是能防止两眼视力差，平衡两眼视觉疲

劳度。利用太阳能电池既作室内亮度检测报警又作

握笔姿势纠正报警，功能齐全适用。用纽扣电池耗电

省、经济实用。

<REC>

<申请号>=CN94226769.9

<名称>=移动式冷冻箱

<申请（专利权）人>=欧阳谊明

<发明（设计）人>=欧阳谊明;欧阳俊;欧阳欣明;李奕晖;钱虹;徐禾;王小滨;张铭禄

<申请日>=1994.02.08

<地址>=210008江苏省南京市公教一村31号

<摘要>=移动式冷冻箱，由箱体、压缩致冷系统、太阳能电

池板、逆变、整流、控制等电路组成，可采用市电直接

致冷或向电瓶充电，供其在无电源场所直流变交流逆

变状态时流动使用，太阳能电池板可做为辅助电源。

该冷冻箱可在多种领域得到广泛应用。

<REC>

<申请号>=CN96216460.7

<名称>=太阳能供电公用电话亭

<申请（专利权）人>=深圳深汉科技实业有限公司

<发明（设计）人>=黄绍袁;丁孔贤;张一新;罗哲明;张小武;罗贻迩

<申请日>=1996.07.29

<地址>=518014广东省深圳市人民南路国贸大厦38楼

<摘要>=本实用新型公开了一种以太阳能供电的公用电

话亭技术,属于光电子领域。其特征在于在电话亭顶盖部安置硅

太阳能电池板,在电池板下方和电话机之间的空间设置控制部

分、储能部分及照明部分。利用太阳能转变为电能并储存,并将

储存的电能提供电话亭照明、话机LCD照明及机内CPU供

电。本实用新型技术独特先进,安装方便,使用安全,质量可靠。

<REC>

<申请号>=CN96219073.X

<名称>=多功能遮阳伞

<申请（专利权）人>=雷红旗;王迪录

<发明（设计）人>=雷红旗;王迪录

<申请日>=1996.09.17

<地址>=100081北京市海淀区蓝靛厂空指69-2-502

<摘要>=本实用新型涉

及一种在工作场合使用的大

型遮阳伞，目的在于提供一种

既能在炎热的夏日遮阳，且能

提供凉风，又能在风雨天挡雨

抗风的多功能大型遮阳伞。

主要适用于交通岗亭、流动

摊位、公园、海滨及野外作

业场合。它采用了上、下伞

双层结构，以增加隔热性。

上、下伞通过八根竖直连杆

与上、下伞骨架联接，实现上下伞同步启闭。上伞小而下伞大，

下伞面环绕中心分布有8个圆形通风口，以便在风雨天增加伞

的抗风能力。在上伞伞面上安装有太阳能电池板，并通过导线将

电能送到与伞杆联接的电风扇以带动风扇的运转。

<REC>

<申请号>=CN96228088.7

<名称>=全自控太阳能充电器

<申请（专利权）人>=耿军

<发明（设计）人>=耿军

<申请日>=1996.06.13

<地址>=255000山东省淄博市人民西路20号淄博英科尔电子系统研究所

<摘要>=一种全自控太阳能充电器,它是在一特制的机壳

上面装有玻璃板式的太阳能电池板、LED显示器和检测转换开

关,机壳内装有电源变压器及微电脑充电控制系统、电池仓等所

组成,本发明的特征在于:用太阳能充电或交流充电时,由微电脑

自动控制。本充电器的优点在于:体积小、价格低、携带方便,

充电时无需人工控制,使用寿命长,可对AAA型7号或AA型5

号镍氢及其它充电池进行无损害充电,并有非常直观的电池电

量显示功能。

<REC>

<申请号>=CN96241636.3

<名称>=公路湾道自供电全自动会车信号警示灯

<申请（专利权）人>=撒世海

<发明（设计）人>=撒世海

<申请日>=1996.11.05

<地址>=245000安徽省马鞍山市雨山六村三栋403号

<摘要>=公路湾道自供电全自动会车信号警示灯能源部

分包括一个太阳能电池板及风能发电机,二者同时互补地提供

电力能源向蓄电池充电,以提供其他部分电源,顶部有天线,它与

装在电路板中的声频信号接收器,双路同时接收来自车辆行驶

时发射的高频脉冲电磁波与声波,经信号放大后控制闪烁信号

灯,本装置结构简单、成本低廉、易于装配和修理。

<REC>

<申请号>=CN97228350.1

<名称>=太阳能高效蓄能电源

<申请（专利权）人>=董杰

<发明（设计）人>=赵振瀛;董杰;梁寿

<申请日>=1997.10.09

<地址>=100037北京市海淀区定慧西里4号楼1103号

<摘要>=本实用新型由太阳能电池板、充电器和充电电池

组成,充电器由电压提升电路、脉冲电路和电子开关构成,电压

提升电路和电子开关串联后接太阳能电池板的输出,脉冲电路

的输出接电子开关的控制端,电子开关的输出经隔离二极管接

充电电池。它可将太阳能转变成电能后,再以较高的转化效率转

变成化学能储存起来,其转化效率较纯直流方式提高

15%—20%,使得低成本太阳能蓄能电

源成为可能。它既可作为太阳能充电器使用,也可在无光线的

情况下充作辅助电源。

<REC>

<申请号>=CN97241532.7

<名称>=后备式超长延时不间断电源

<申请（专利权）人>=陈寿友

<发明（设计）人>=陈寿友

<申请日>=1997.11.25

<地址>=432307湖北省汉川市沉湖基地加工总厂

<摘要>=一种后备式超长延时不间断电源,包括现有后备

式UPS的逆变电路、稳压电路和充电电路,本产品是在逆变电

路1、功率变压器BT1的低压大电流绕组上增加两个抽头,再增

加交流整流电路、直流大电流回路、控制电源电路、充电逆变

转换电路、充电快慢控制电路;本实用新型充分运用了现有后备

式UPS功率变压器及技术,外接蓄电池,使之超长延时,极大地扩

展UPS应用性及领域,一则停电后保护电脑工作时间长,二可作

为其它电器电源,三可配备太阳能电池板组,有电无电区均可使

用。

<REC>

<申请号>=CN98235541.6

<名称>=电力线路故障检测定位仪

<申请（专利权）人>=崔金铨

<发明（设计）人>=崔金铨;徐样樵;陈启宇;唐国洪

<申请日>=1998.04.02

<地址>=443000湖北省宜昌市西陵二路20号市科委

<摘要>=一种电力线路故障定位检测定位仪，由检测发射

装置，中转装置和接收显示装置构成，检测装置由整机和鞭状

天线构成；中转装置采用柜机形式，配有太阳能电池板，充电

调节器，干电池及一根偶极天线和直排天线，接收显示装置包

括解码电路的单板机、调制解调接收机及一根高架鞭状天线。

本实用新型可以检测到电力线路上所发生的故障并将其定位，

能够尽快地找到故障点。

<REC>

<申请号>=CN99220876.9

<名称>=太阳能电动车

<申请（专利权）人>=夏天祥

<发明（设计）人>=夏天祥

<申请日>=1999.05.12

<地址>=250031山东省济南市天桥区北坦中街29号

<摘要>=本实用新型提供一种太阳能电动车,其结构是由

车体、蓄电池、电动机及太阳能电池板构成,太阳能光电池板设

置在车体的顶部,蓄电池及电动机固定在车体的底盘上。该本实

用新型的太阳能电动车和现有技术相比,具有设计合理、结构简

单、易于加工、使用方便、节省能源、保护环境等特点,因而,

具有很好的推广使用价值。

<REC>

<申请号>=CN99227993.3

<名称>=太阳能夜光显示牌

<申请（专利权）人>=深圳市永华电子系统股份有限公司工会委员会;南京金科电子有限公司

<发明（设计）人>=欧阳谊明;朱进东;张铭禄;徐禾;王小滨

<申请日>=1999.04.09

<地址>=518045广东省深圳市滨河路皇岗口岸爱地大厦东座11层

<摘要>=太阳能夜光显示牌,太阳能电池连接充电电池再

接发光元件,特征是设有光敏开关控制电路,同时设有间歇发光

控制电路。因采用光敏控制,外界亮度达到一定数值时,能自动

关闭照明元件,节省电能;采用间歇发光方式,再一次减少了电能

耗用量,可明显减少太阳能电池板的面积,所以成本很低;间歇发

光的闪烁效果及设置反光层能使显示牌更加醒目,适用于门

牌、路牌、广告等。

<REC>

<申请号>=CN200520013518.5

<名称>=一种双路输出可调控时间太阳能路灯控制器

<申请（专利权）人>=吴斌

<发明（设计）人>=吴斌

<申请日>=2005.07.25

<地址>=311400浙江省富阳市市心北路30号协作大厦10楼(得天太阳能)

<摘要>=一种双路输出可调控时间太阳能路灯控制器，涉

及太阳能路灯控制器。本控制器，包括中央微处理器，太阳能

电池正、负极接入端子，蓄电池正、负极接入端子，第一路输

出正、负极接入端子，其方案是在控制器中增加一组输出端子，

控制器和增加的输出端子之间连接拨码开关。本实用新型对不

需要照明时间到天亮的太阳能路灯来说，可大大节约太阳能电

池板的配置，减少用户的开支，并且可以延时一定时间开灯，

这样也能节约一部分电能。

<REC>

<申请号>=CN200620009141.0

<名称>=太阳能空调

<申请（专利权）人>=王庆忠

<发明（设计）人>=王庆栋;王庆忠

<申请日>=2006.10.29

<地址>=271600山东省肥城市新城办事处新城路36号

<摘要>=本申请公开了一种太阳能空调，它包括一个前面敞口的保温箱体，敞口上盖有透明罩，箱体内表面涂有黑色吸热材料和粘结有聚热网，箱体背面有上、下两个通风口，一个通风口通过风管安装上风机。在箱体的顶面还可连接一个带盖的抽风管。在保温箱体上还可安装一个太阳能电池板。使用时，通过箱体背面挂在向阳的墙上，两个通风口分别插上通风管，通风管穿过墙洞与房间连通，洞口伸出的通风管上安装上风机。冬天时打开风机向室内通热风，夏天时打开抽气管的盖向室外抽风，在起到空调作用的同时又加快了室内空气流动性，从而净化了室内空气。

<REC>

<申请号>=CN200720092214.1

<名称>=LED光源太阳能光伏设备

<申请（专利权）人>=李建军张明

<发明（设计）人>=李建军;贺洪范;张明;潘军辉;梁鹏浩;刘乐

<申请日>=2007.10.17

<地址>=450000河南省郑州市二七区棉纺东路61号附13号

<摘要>=本实用新型涉及LED光源太阳能光伏设备，可有效利用太阳能，采用LED光源有效解决生活照明用电问题，其解决的技术方案是，太阳能光伏器接控制器，控制器上接有蓄电池组，控制器经导线分别接逆变器输入端和LED直流照明灯，逆变器输出端接LED交流照明灯，本实用新型结构简单，成本低，易安装使用，特别是在太阳能光伏技术不断完善的今天，再加上LED节能光源的发光效率高、耗电量少的特点，使本实用新型在太阳能光伏技术的应用中在同等发光量的情况下，可减少太阳能电池板的使用量，减少光伏工程的投资，节约电能，开拓了照明用电的新途径，无环境污染，是绿色环保的“绿色能源”，经济和社会效益突出。

<REC>

<申请号>=CN200620149490.2

<名称>=聚光热电太阳能

<申请（专利权）人>=夏凤义

<发明（设计）人>=夏凤义

<申请日>=2006.10.03

<地址>=232001安徽省淮南市田家庵区洞山中兴村25楼西单元三层东户

<摘要>=一种利用太阳能即可取暖、也可加热热水也可发电的聚光热电太阳能装置，装置将太阳能电池板(14)设计为长管形状“仍称为太阳能电池板(14)”，在集热管(6)或太阳能电池板(14)后方设一具有聚光功能的凹弧型长条反光板“简称为聚光板(8)”并与之平行，集热管(6)或太阳能电池板(14)置于聚光板(8)的焦聚线处。通过太阳光照射及聚焦板(8)的作用并在聚光板(8)设置阳光跟踪器(9)从而使其达到良好的采光以增加使用效果。通过调节装置相关部件，实现取暖、加热热水和发电功能的转换。

<REC>

<申请号>=CN200720184688.9

<名称>=鼎字形太阳能草坪灯

<申请（专利权）人>=上官长树叶丹

<发明（设计）人>=上官长树;叶丹

<申请日>=2007.10.19

<地址>=310018浙江省杭州市下沙高教园区学林街633号18－3－301

<摘要>=本实用新型涉及一种利用太阳能蓄电使灯泡发光的鼎字形结构草坪灯，柱形灯体的四周为三根或四根鼎字架，蓄电池位于柱形灯体内的下方，灯柱位于柱形灯体内的上方，太阳能电源板位于鼎字架的上端，其电源输出端接蓄电池的电源输入端，蓄电池的电源输出端能过电线、光控开关与灯柱的电源端连接。优点：一是太阳能电池板悬空设计，不仅提高了避免了雨水、露水对太阳能电池板的侵蚀，而且造型美观大方。

<REC>

<申请号>=CN200620166655.7

<名称>=太阳能障碍桩

<申请（专利权）人>=兰蔚

<发明（设计）人>=兰蔚

<申请日>=2006.12.20

<地址>=430027湖北省武汉市江汉区江汉路45号

<摘要>=本实用新型设计了一种太阳能障碍桩，该障碍桩包括定缸和动缸两部分，定缸埋设于地下，动缸刚好可放置于定缸内，二者通过穿过动缸底部圆孔的销轴连接；在动缸顶部装有太阳能电池板，内部安装了蓄电池及电路和电动推杆；电动推杆在蓄电池及电路的推动下，带动销轴控制动缸在定缸内上升和下降。本太阳能障碍桩可以方便地设立和移除，采用太阳能为能源，有效降低了障碍桩的使用成本。

<REC>

<申请号>=CN200520005061.3

<名称>=太阳自动跟踪装置

<申请（专利权）人>=贾殿友

<发明（设计）人>=贾殿友

<申请日>=2005.03.02

<地址>=830002新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市人民路138号君泰大厦15层A3任轲转

<摘要>=一种太阳自动跟踪装置，密封空腔壳体由隔板分

为上下两室，上室装设控制电路板和水平轴，轴从壳体两侧壁

穿出，两端分别连装太阳能电池板，板上装有传感器。在右侧

内壁处的轴上装有复位凸轮，其固定套装在水平轴上，凸轮触

碰在微动开关上。在隔板上装设由电机、蜗杆、蜗轮组成的俯

仰角调节机构。电机轴与蜗杆相连，蜗轮与蜗杆啮合，蜗轮与

水平轴连接；在下室隔板中心内装设竖轴上端，轴下端从壳体

底穿出与一固定支架连接。在隔板上装设方位角复位凸轮，其

固定套装在竖轴上，凸轮触碰在微动开关上。隔板上装设由电

机、蜗杆、蜗轮组成的方位角调节机构，电机轴与蜗杆相连，

蜗轮蜗杆啮合，蜗轮套装在竖轴上。本装置能自动精确跟踪太

阳，易于普及。

<REC>

<申请号>=CN200620072500.7

<名称>=太阳能风扇伞

<申请（专利权）人>=朱明

<发明（设计）人>=朱明

<申请日>=2006.04.12

<地址>=325000浙江省温州市矮凳桥107号2幢105室

<摘要>=本实用新型涉及一种太阳能风扇伞，包括伞面、

伞骨和伞柄，在伞面上固定太阳能风扇，在伞面上设有连接座，

太阳能风扇的基座与连接座相连，基座的顶部覆盖太阳能电池

板，基座与带叶片的电机相连，基座与连接座螺纹连接或铆接。

本实用新型克服了现有技术中普通太阳能风扇伞结构复杂，可

靠性低、装配维修麻烦、使用寿命短的缺陷，通过上述设计，

将太阳能风扇模块化，大大简化了太阳能风扇的装配，具有结

构简单、装配维修方便、使用寿命长、可靠性强的优点。

<REC>

<申请号>=CN200620167090.4

<名称>=太阳能全自动跟踪装置

<申请（专利权）人>=李乃应;

<发明（设计）人>=李乃应

<申请日>=2006.12.10

<地址>=519020广东省珠海市九州大道西1047号金泉花园金利阁19C

<摘要>=一种太阳能全自动跟踪装置，由太阳能聚光器、中心轴、支座和传动装置组成，太阳能聚光器与中心轴固定连接，连接处装有万向节，中心轴下端通过轴承安装在支座内；传动装置的变速马达安装在支架上，变速马达通过定时器控制；在变速马达的轴端装有小齿轮，中心轴上装有大齿轮，大齿轮与小齿轮啮合。通过定时器设定太阳能聚光器的转动时间间隔，通过变速马达带动齿轮传动确定太阳能聚光器的转动角度。本装置可显著延长太阳光能吸收时间，使太阳能聚光器每天光能吸收时间长达10小时以上，大大提高了太阳能的利用价值。可通过设置在太阳能聚光器上方的太阳能电池板或太阳能加热器将热能吸收储存，供日常生活做饭、洗浴等使用。

<REC>

<申请号>=CN200720050749.2

<名称>=一种安全美观成本低功率高的风能装置

<申请（专利权）人>=梁河清罗卫诚

<发明（设计）人>=梁河清;罗卫诚

<申请日>=2007.04.25

<地址>=510130广东省广州市光复南路西荣巷30号之一301房

<摘要>=本实用新型公开了一种安全美观成本低功率高的风能装置，其特征在于立杆的上端部设置恒磁或永磁发电机，它的转子上固定着6～N片风叶，本实用新型风能装置是减少叶片的面积、增加叶片的数量、改进叶片的造型、装配外观结构也与传统装置不相同，不需要定向驼，加上下述其它架构，与传统装置比较，相同的功率，总的体积小了，重量轻了，外形美观，耗用物料减少，安全性能提高，即使在2米/秒的风速下已经能转动。功效增加10％以上，成本下降。其总体成本低于核电，更远远低于太阳能光伏电池板。本实用新型可根据环境和需要，设计成大小不同的多种规格，对远离市电的山区，海岛颇为实用。应有推广价值。

<REC>

<申请号>=CN200720069588.1

<名称>=太阳能声光双控节电楼梯灯

<申请（专利权）人>=上海市民办双翼学校

<发明（设计）人>=杨扬;马元璐

<申请日>=2007.04.29

<地址>=201300上海市南汇区惠南镇拱极路2151号

<摘要>=一种太阳能声光双控节电楼梯灯，包括电源、与电源电路连接的声、光控开关和楼梯灯组成，其特征在于，所述电源为设置在楼顶的太阳能电池板，所述楼梯灯为高亮度发光二极管。所述太阳能电池板还具有一与其电路连接储存电能的蓄电池，所述蓄电池对楼梯灯供电。本实用新型节能节电，绿色环保，结构简单，安装方便。

<REC>

<申请号>=CN200720107019.1

<名称>=鱼虾天然曝晒器具

<申请（专利权）人>=陈守约

<发明（设计）人>=陈守约

<申请日>=2007.03.04

<地址>=325600浙江省乐清市乐成镇东苑路57号

<摘要>=一种鱼虾天然曝晒器具，它包括在两条竹杠之间用粗竹片和细竹片经纬编制而成的竹排，竹杠中斜插有太阳能电池板，竹杠两端都有电风扇，在竹杠上安装有电瓶和集控器。它成本低、鱼虾干燥速度快、驱蝇效果好。

<REC>

<申请号>=CN200720139881.0

<名称>=热、电太阳能

<申请（专利权）人>=夏凤义

<发明（设计）人>=夏凤义

<申请日>=2007.03.07

<地址>=232001安徽省淮南市田家庵区洞山文明村11楼2单元一层东1户

<摘要>=一种热、电太阳能，聚热器安装在室外，通过导风管与室内相通；聚热器通过太阳照射从而加热空气取暖；在需要取暖、沐浴同时进行时，在聚热器的上方安装一热水储水器以水管与之相联，在热水储水器下方以水管穿墙与室内热水用水处相联；在需要利用太阳能发电时，则将聚热器换成太阳能电池板并通过导线通往用电装置；为增加采光效果也可在聚热器后方设一聚光板，也可在聚光板设置阳光跟踪器以跟踪太阳；为充分利用墙面空间，将太阳能其相互垂直串联。本实用新型克服了目前使用的太阳能热水器用途较为单一、冬天上下水管易被冻结、冻坏的缺陷，有利于太阳能推广应用并保护环境(见图5)。

<REC>

<申请号>=CN200420025410.3

<名称>=真空热压板片复合机

<申请（专利权）人>=王斌

<发明（设计）人>=王斌;王毅

<申请日>=2004.03.16

<地址>=213017江苏省常州市天宁区北环倪王村97号

<摘要>=本实用新型是真空热压板片复合机，包括有烘

箱、真空泵、框架层式小车及设在每层框架的上部由下层板、

上层板叠合并在其周边围有带抽气管的环形密封胶条的真空

复合袋，抽气管与连接在真空泵上的抽真空胶管的相应接口相

连。该机的优点是复合的产品质量好，可适用于玻璃与玻璃，

玻璃与PC板，玻璃与太阳能电池板及其他硬、软质板片材料

的相互复合，整机结构简单可靠，能耗低，班产量高并适合工

业化生产的要求。

<REC>

<申请号>=CN200620131477.4

<名称>=太阳能电池结构

<申请（专利权）人>=吴良清;

<发明（设计）人>=吴良清

<申请日>=2006.09.06

<地址>=314502浙江省桐乡市梧桐镇凤鸣路083号

<摘要>=本实用新型涉及一种太阳能电池结构，包括晶硅电池，在晶硅电池的上方设置有用于聚焦太阳光的凸透镜。所述的晶硅电池设置在晶硅电池板上，该晶硅电池板上设置有复数多块晶硅电池，晶硅电池板的上方设置有凸透镜群支架，所述支架上设置有复数多块与下方晶硅电池一一对应凸透镜。晶硅电池板的下方设置有通风散热支架。由于利用凸透镜对太阳光进行聚焦，因此晶硅电池的用量大大减少，同时光能转化率也有所提高。

<REC>

<申请号>=CN200720113769.X

<名称>=电子感应驱鸟器

<申请（专利权）人>=嘉兴电力局

<发明（设计）人>=孙云峰

<申请日>=2007.08.27

<地址>=314033浙江省嘉兴市城北路99号

<摘要>=一种电子感应驱鸟器，它至少包括有电源、驱鸟发声器，所述的驱鸟发声器与一电子感应控制器相连，该电子感应控制器由一红外线反射型传感器构成；所述的驱鸟发声器为一高压脉冲发生器，且电源、电子感应控制器及驱鸟发声器被组装在一不锈钢外壳内，并被密封屏蔽；所述的电源由一高性能超薄太阳能电池板和蓄电池构成；它具有驱鸟效果明显，方便灵活，安全可靠，驱鸟更彻底，驱鸟成本低等特点。

<REC>

<申请号>=CN200820112905.8

<名称>=单柱多向太阳能交通信号灯

<申请（专利权）人>=周世备

<发明（设计）人>=周世备

<申请日>=2008.05.13

<地址>=541213广西壮族自治区桂林市灵川县定江三号工业区桂林天海塑业有限公司

<摘要>=本实用新型涉及一种单柱多向太阳能交通信号灯，在单根立柱的顶端设有顶篷，在顶篷上面安装太阳能电池板，在单根立柱上部径向安装固定交通信号灯的横臂，横臂的外端通过支撑杆与顶篷连接；单根立柱固定在圆形底座上，圆形底座的外围设有旋转式防撞护圈，圆形底座内安装太阳能蓄电池及交通信号灯控制箱，控制箱内的电源切换开关分别与太阳能蓄电池及供电电缆连接。本实用新型在有多条道路交汇处只需设置一套单柱多向太阳能交通信号灯，降低了设备成本，节约社会资源；使用太阳能提供电源，节能、环保，防撞护圈提高交通指挥人员的安全性；顶篷宽于安装信号灯的横臂，有助于为信号灯和交通指挥人员遮阳避雨，并提高信号灯清晰度及其寿命。

<REC>

<申请号>=CN200720112896.8

<名称>=一种设置在台灯上的光能摆动玩具

<申请（专利权）人>=李飞

<发明（设计）人>=李飞;方肖

<申请日>=2007.08.03

<地址>=322204浙江省浦江县黄宅镇工业功能分区沿江路28号

<摘要>=本实用新型涉及一种光能摆动玩具，尤其涉及一种设置在台灯上的光能摆动玩具。一种设置在台灯上的光能摆动玩具，包括壳身和设置在壳身上可自由摆动的摆动架，所述壳身安设在一台灯的底座上，所述台灯底座上还设有光能电池板，所述底座内设有控制电路板，所述光能电池板通过导线与控制电路板导接，所述壳身内部固定有与控制电路板导接的线圈，所述摆动架内安装有与所述线圈相配合的磁铁。本实用新型提供的一种设置在台灯上的光能摆动玩具，其结构合理，白天利用太阳能控制摆动，夜晚当使用者开灯时光能摆动玩具利用灯光控制摆动，因此，使用者无论在白天还是夜里都能看到玩具在摆动。

<REC>

<申请号>=CN200520015430.7

<名称>=自动遮光电焊镜片

<申请（专利权）人>=葛向东

<发明（设计）人>=葛向东

<申请日>=2005.10.10

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区文华路577号

<摘要>=本实用新型公开了一种自动遮光电焊镜片。本实

用新型是在本体1中部设置遮光镜5，在本体1的上部设有按

压式开关2和遮光级别选择按键3，在按压式开关2与遮光级

别选择按键3之间设有若干遮光级别指示灯4。本体1的外面

设有太阳能电池板，本体1的下部设有电池仓体6，电池仓体

6里面置放干电池。本体1内经由导线将遮光镜、按压式开关、

遮光级别选择按键、太阳能电池板和/或电池仓体内的电池连接

在一起。本实用新型安装在电焊保护面罩内，使用时，根据环

境光线和估计电焊产生的光线的强弱，按下按压式开关2，接

通电路，按压遮光级别选择按键3，选择适当的遮光级别，将

保护面罩内套置在头部，并固定牢，就可以开始电焊操作了。

<REC>

<申请号>=CN200720029656.1

<名称>=风光能综合型路灯

<申请（专利权）人>=杨东杰

<发明（设计）人>=杨东杰

<申请日>=2007.10.25

<地址>=272100山东省济宁市兖州市南环路48号兖州圣鲁科技工程研究所

<摘要>=风光能综合型路灯，涉及有风叶、风向舵板、太阳能电池板、风帆式灯架、支撑杆、灯管、立杆、电缆、灯座、风力发电机、电控器和储电器组成。所说的立杆是主体支撑件，灯座是设置在立杆下端的基座。灯座内设置有风力发电机、电控器和储电器。由两片至六片风叶对称设置在风车轴的前端，风车的旋转力以风车轴后端的伞齿轮转向，通过连杆驱动设置在灯座内的风力发电机发电。风车外壳的后端设置有风向舵板，风车的下面设置有太阳能电池板和风帆式灯架，灯架内设置灯管。电路上设置有过流保护、欠压保护、短路保护和分流保护电路，确保充电放电的正常工作。使用本实用新型技术，免除了长途架线供电的困扰，节约了长距离供电的大量开支和日常维护的费用。

<REC>

<申请号>=CN200820176079.3

<名称>=太阳能野外照明器具

<申请（专利权）人>=张光裕

<发明（设计）人>=张光裕

<申请日>=2008.10.23

<地址>=315040浙江省宁波市江东区彩虹北路165弄24号1001室

<摘要>=本实用新型提供一种太阳能野外照明器具，它是一种适用于野外的、能

轻易折叠移动的太阳能照明装置，在野外能发挥照明、灭虫等作用。

太阳能野外照明器具包括太阳能照明装置、支架机构，具体是：主杆

(5)的一端固定着钻头(8)，主杆(5)上设有支撑机件，撑杆尾部固定着

尖锥(15)，主杆(5)的另一端与太阳能照明装置的联接管(11)相连，太

阳能照明装置中的太阳能电池板(9)经支架(1)固定在机箱组件(10)中

的固定环(2)上，通过电线与机箱组件(10)内载的控制器和蓄电池连接，

照明器具安在防护罩(3)内，防护罩(3)联结在机箱组件(10)上。

<REC>

<申请号>=CN200620159619.8

<名称>=自动调光电焊面罩

<申请（专利权）人>=徐萌杨钢

<发明（设计）人>=徐萌;杨钢

<申请日>=2006.11.13

<地址>=100016北京市朝阳区南十里居28号院东润枫景8号楼3单元901

<摘要>=本实用新型涉及一种自动调光电焊面罩，面罩本体具有以高亮度的发光二极管作为光源的照明装置，以手动开关、光敏电组控制，以太阳能电池板作为第二电源；亮度发光二级管作为冷光源，为焊接操作提供照明，既不激发调光玻璃自动变黑、影响操作，又能照亮焊接位置环境，保证焊接正常进行，完全避免对自动变光芯片的干扰，起到了极好照明作用；在黑暗环境下、以及在携带有线电灯不便的环境，如高空、矿井等，发光二级管也可作为单独照明光源；当采用光敏电组控制发光二极管亮灭时，操作更方便、进一步利于电焊操作；当采用太阳能电池板提供电源时，太阳能电池板直接利用电焊产生的强光自动充电，能做到不间断提供照明电源，工作更加可靠。

<REC>

<申请号>=CN200620159620.0

<名称>=一种普通电焊面罩

<申请（专利权）人>=徐萌杨钢

<发明（设计）人>=徐萌;杨钢

<申请日>=2006.11.13

<地址>=100016北京市朝阳区南十里居28号院东润枫景8号楼3单元901

<摘要>=本实用新型涉及一种普通电焊面罩，面罩本体具有以高亮度的发光二极管作为光源的照明装置，以手动开关控制，以太阳能电池板作为第二电源；以高亮度发光二极管作为光源，能够为焊接操作提供照明光源、能在黑暗环境下对焊接环境进行照明，另外在携带有线电灯不便的环境，如高空、矿井、管道、锅炉，狭窄危险环境等，由于面罩自带照明系统，完全可以作为单独的照明光源，如矿坑内的照明灯；当采用太阳能电池板为发光二极管LED提供电源时，太阳能电池板直接利用电焊产生的强光自动充电，能够做到不间断提供照明电源，使工作更加可靠。

<REC>

<申请号>=CN200720040328.1

<名称>=模拟全球定位系统(GPS)原理综合实验仪

<申请（专利权）人>=南京恒立达光电仪器厂

<发明（设计）人>=卢伟;郑瑞铭;钱仰德

<申请日>=2007.07.24

<地址>=210036江苏省南京市建邺区下圩村189号

<摘要>=一种模拟全球定位系统(GPS)原理综合实验仪。该仪器有一个模拟地球的圆形平面，并以此圆形平面的中心为极点，画有赤道及标有经纬线的地球平面图，在平面图的赤道上均匀分布三个固定注入站，在模拟的地球平面上放置一个代表GPS接收终端的高度可调的移动小车。在模拟地球的圆形平面上方，均匀交错放置不少于4个的半椭圆形的金属轨道用来模拟同步地球卫星的轨道，在每个金属轨道上再安装一个可以沿轨道移动的模拟卫星。模拟卫星、注入站和移动小车上均安装有超声波发射、接收传感器和红外发射、接收传感器及相应的测控电路，模拟卫星上还对称安装有两个太阳能电池板和充电电池，由此构成一套完整的模拟GPS全球定位系统。

<REC>

<申请号>=CN200820155077.6

<名称>=太阳能MP3

<申请（专利权）人>=上海市教科院民办实验高级中学

<发明（设计）人>=李皓琦;宋广丞

<申请日>=2008.11.07

<地址>=200082上海市杨浦区怀德路1000号

<摘要>=本实用新型揭示一种太阳能MP3，该MP3包括处理器、存储器、解码器、数模转换器、

及电源单元；所述存储器、解码器、数模转换器、电源单元分别与所述处理器连接；所述电

源单元为太阳能电源。所述太阳能电源包括至少一太阳能电池板。本实用新型的有益效果在

于：本实用新型利用太阳能电池板将绿色能源太阳能转换为电能，再将电能存储于电池内，

供MP3使用；不污染环境。

<REC>

<申请号>=CN200820155095.4

<名称>=报告来信的信箱

<申请（专利权）人>=上海市教科院民办实验高级中学

<发明（设计）人>=杨  丽;宋广丞

<申请日>=2008.11.07

<地址>=200082上海市杨浦区怀德路1000号

<摘要>=本实用新型公开了一种报告来信的信箱，包括箱体1、箱体1开有投递口2，其中，箱体

1顶部装有太阳能电池板3；箱体1内设有检测系统4，所述检测系统4包括检测装置41，用

以检测信箱中是否有信件；遥控开关，包括发射器和接收器42；以及发声装置43；所述太阳

能电池3、接收器42、检测装置41和发声装置43串联构成回路。所述接收器42为一路开关。

本实用新型的结构简单、体积小、可靠性高，无须每天去查看，只需按下遥控开关，信箱自

动报告是否有信，节省时间，方便了用户，适用于千家万户居民住宅。

<REC>

<申请号>=CN200520046844.6

<名称>=太阳能环保厕所的装置

<申请（专利权）人>=上海久能能源科技发展有限公司

<发明（设计）人>=李钊明

<申请日>=2005.11.24

<地址>=201314上海市南汇区沪南公路8743号

<摘要>=本发明公开了太阳能环保厕所的装置，它是一种

利用太阳能电池板经热水器加热供厕所冲洗的新型发电技术，

包括太阳能热水器、温控器、保温水箱、厕所污水池、处理池、

水泵曝气泵、配电箱、太阳能电池、蓄电池、逆变器在内的结

构，利用太阳能电池发电供电，采用循环水来维持正常的循环

过程，是一种环保型的厕所达到安全可靠、无噪声、无污染、

制约少、故障率低、维护简便、环保等优点，具有循环工作、

充分节约电和水能源特点。

<REC>

<申请号>=CN200820156839.4

<名称>=太阳能灯

<申请（专利权）人>=上海市南汇区惠南镇城东中心小学

<发明（设计）人>=戚万忠

<申请日>=2008.12.10

<地址>=201300上海市南汇区惠南镇靖海路185弄75号

<摘要>=一种太阳能灯，包括灯，所述灯通过导线连接一太阳能供电装置，所述

太阳能供电装置包括：太阳能电池组、控制器、蓄电池组和逆变器；所述太

阳能电池组与控制器连接，控制器与蓄电池组连接，蓄电池组连接逆变器，

逆变器连接所述灯。所述太阳能电池组包括复数个太阳能电池板。所述太阳

能电池板采用单晶硅太阳能电池或多晶硅太阳能电池。本实用新型具有结构简单、

使用安全，具有缓解供电紧张，解决照明用电的优点。

<REC>

<申请号>=CN200720182053.5

<名称>=多功能宣传亭

<申请（专利权）人>=卫丽萍;杭州市科学技术局

<发明（设计）人>=卫丽萍;张予辰

<申请日>=2007.12.21

<地址>=310026浙江省杭州市文三路232号浙大生命科学院

<摘要>=一种多功能宣传亭，它至少由一中间立柱和立柱上固连的框架组成，所述的框架为一五－十棱柱型的框架，每个棱边框上镶嵌有一个通过中轴垂直连接上下框边、由三块或四块形材制作而成的可以手动左右旋转的宣传画面灯箱；所述的框架为一六棱柱型不锈钢的框架，每个棱边框上镶嵌有一个通过中轴垂直连接上下框边、由三块不锈钢或PVC型材制作而成的三角形宣传画面灯箱；所述的框架顶部安装有由钢构阳光板制成的顶棚，且在该顶棚上还安装有至少一块太阳能电池板；它集科普宣传、环保、节能于一体，具有多功能，结构简单，宣传信息容量大，外观造型精致美观，能与城市环境配套、协调等特点。

<REC>

<申请号>=CN200720159196.4

<名称>=照明锁

<申请（专利权）人>=高颖

<发明（设计）人>=高颖

<申请日>=2007.12.27

<地址>=266300山东省胶州市营海镇栾家村

<摘要>=本实用新型涉及一种照明锁。包括锁体和连接在锁体上的锁环，锁体中安装有控制锁环锁闭的锁芯，锁芯中带有用于插入钥匙的锁孔，锁孔嵌装在锁体上，其特征在于：与锁孔同一侧的锁体上嵌装有发光二极管，锁体上还嵌装有开关，发光二极管和开关串联在电源电路的两端，电源电路固定安装在锁体中。所述的电源电路包括并联的纽扣电池和太阳能电池板。该照明锁自带照明功能，开锁的时候可以通过开关控制发光二极管发光、照亮锁孔。方便夜晚开锁。太阳能电池板不仅能够直接给发光二极管供电，还可以给纽扣电池充电，延长电池的使用寿命。

<REC>

<申请号>=CN01341627.8

<名称>=太阳能庭院灯(一)

<申请（专利权）人>=侯杰

<发明（设计）人>=侯杰

<申请日>=2001.10.19

<地址>=518000广东省深圳市深南中路30号A电子科技大厦34楼

<摘要>=A部为太阳能电池板，可绕垂直轴旋转0

～360度，请见使用状态参考图。

<REC>

<申请号>=CN200530114761.1

<名称>=太阳能灯（八角形灯塔模型）

<申请（专利权）人>=徐美华

<发明（设计）人>=徐美华

<申请日>=2005.08.17

<地址>=314109浙江省嘉善县天凝镇东顺村

<摘要>=1.灯塔模型是用半透明材料制。主视图A指示的

面上装有太阳能电池板。

2.灯塔模型底部无设计要点，省略仰视图。

<REC>

<申请号>=CN200530114762.6

<名称>=太阳能灯（圆形灯塔模型）

<申请（专利权）人>=徐美华

<发明（设计）人>=徐美华

<申请日>=2005.08.17

<地址>=314109浙江省嘉善县天凝镇东顺村

<摘要>=1.本产品是用半透明材料制成。

2.底部无设计要点，省略仰视图。

3.A部为太阳能电池板。

<REC>

<申请号>=CN200530114766.4

<名称>=太阳能灯（单瓣花模型）

<申请（专利权）人>=徐美华

<发明（设计）人>=徐美华

<申请日>=2005.08.17

<地址>=314109浙江省嘉善县天凝镇东顺村

<摘要>=右视图A指示的斜面上装有太阳能电池板，

底部无设计要点，省略仰视图。

<REC>

<申请号>=CN93305991.4

<名称>=太阳能雪柜

<申请（专利权）人>=深圳永华电子专利精品开发有限公司

<发明（设计）人>=欧阳谊明; 欧阳俊; 黄恬; 要奕晖; 席冶学; 徐禾; 朱进东

<申请日>=1993.10.15

<地址>=518031广东省深圳市深南中路29号华垦大厦三楼

<摘要>=    A.为遮阳伞,上面装有太阳能电池板。

B.为可折叠的伞架。

C.为柜体。

D.为折叠凳。

遮阳伞立体放大图__伞架放大图__伞架折叠后状态参考图__柜体立体

放大图

<REC>

<申请号>=CN200630105679.7

<名称>=交通信号灯

<申请（专利权）人>=昌金铭;冯关仁

<发明（设计）人>=昌金铭;冯关仁

<申请日>=2006.03.17

<地址>=310012浙江省杭州市西湖区文二路218号

<摘要>=1.左视图与主视图相同，省略左视图。

2.右视图与主视图相同，省略右视图。

3.后视图与主视图相同，省略后视图。

4.底部不易看见，省略仰视图。

5.使用状态参考图中：A是太阳能电池板。

