畜牧机械
<REC>

<申请号>=CN200720117367.7

<名称>=加固型蛋鸡笼

<申请（专利权）人>=李国海

<发明（设计）人>=李国海

<申请日>=2007.11.07

<地址>=150038黑龙江省哈尔滨市南岗区老南直路200号

<摘要>=加固型蛋鸡笼属于畜牧机械；在后网片上倾斜交叉的固装四根后网片加固筋，整体呈W状配置，且每根后网片加固筋与后网片的后网立筋、后网横筋在相交点处点焊固接，前网片上的前网片长筋直径尺寸为3－4毫米；本蛋鸡笼结构简单，整体强度好，装配安装不易损坏，装配质量好，使用寿命长。

<REC>

<申请号>=CN200710002676.4

<名称>=机械种植甘草、黄芪、苦参、黄芩、防风、银柴胡方法

<申请（专利权）人>=贺强;

<发明（设计）人>=贺强

<申请日>=2007.01.26

<地址>=014040内蒙古自治区包头市东河区环城路富强烤鸭店

<摘要>=本发明涉及一种机械种植甘草、黄芪、苦参、黄芩、防风、银柴胡方法，是提供了一种规范化机械种植甘草、黄芪、苦参、黄芩、防风、银柴胡的方法，采用本发明机械种植甘草、黄芪、苦参、黄芩、防风、银柴胡的方法，该方法包括机械种植、种子处理技术，本发明通过种子处理技术，使种子的发芽率达95％以上，通过机械种植方法，可根据种苗数量和季节需求，有效地提供优质种苗，提高了种植效率，降低了种植费用，提高了甘草、黄芪、苦参、黄芩、防风、银柴胡产量质量，使道地的中药材资源充分的开发利用。

<REC>

<申请号>=CN03144227.7

<名称>=有机肥料发酵翻抛机

<申请（专利权）人>=唐山市芦台农场长荣生物有机肥厂;天津市土壤肥料研究所

<发明（设计）人>=朱正荣;王正祥

<申请日>=2003.09.01

<地址>=301505天津市宁河县芦台农场一分厂

<摘要>=有机肥料发酵翻抛机属于一种环保产业、农业和

食品加工业废弃物处理机械，或者有机肥料商品化生产专用机

械。本发明的结构中，下端设置有行车轮的电动行车内分别设

置有调速电机和电动升降装置，外表面设置有扒钉的翻抛履带

的一端与电动行车轴连接，另一端与所述的电动升降装置连

接。本发明结构紧凑、设计新颖、生成效率高、翻抛效果好、

操作方便、适用广泛，具有很大的市场推广前景。可广泛应用

于大、中、小型畜牧业养殖场的畜牧粪便无害化和资源化发酵

处理，以及以畜禽粪便、秸秆、糟渣茹渣、生活垃圾和污泥等

动植物有机废弃物为原料生产有机肥料的生产企业。

<REC>

<申请号>=CN03156027.X

<名称>=茎杆类青储饲料割切碾碎双刀并切式收割机

<申请（专利权）人>=翟书良

<发明（设计）人>=翟书良

<申请日>=2003.08.28

<地址>=154109黑龙江省鹤岗市新华农场

<摘要>=本发明属于农业收割机械领域，涉及一种茎杆类

青储饲料割切碾碎双刀并切式收割机。包括分禾器、过桥护罩、

切碎室、检查口、喷料口、防护罩、机架、脚轮、悬挂调整架、

后挂车牵引架，分禾器内设置有推倒器，切碎室上设置有切碎

检查口，悬挂调整架联接液压悬挂及动力输出轴，动力输出轴

连动三角皮带轮，三角皮带连动主轴三角皮带轮，其过桥护罩、

防护罩、切碎室内设置有机械传动装置及割切碾碎刀具。本发

明刀具工作可靠，切割阻力小，消耗功率小，成本低廉，经济

实用，有利于我国畜用茎杆类青储饲料的收割、粉碎加工，可

广泛适于与30－65马力动力机械配套，方便广大畜牧饲养专

业户使用。

<REC>

<申请号>=CN98111316.8

<名称>=机械能农机与整体装置

<申请（专利权）人>=朱天赉

<发明（设计）人>=朱天赉

<申请日>=1998.05.23

<地址>=233010安徽省蚌埠市涂山路1083号第十二中学(附近电话:0552－4096614)

<摘要>=机械能农机与整体装置。解决近无动力花费装置

的实现问题。采用方案是:装置运行所需的能量由生产机械能的

机械力源供给。给出了多种机械力源(包括第一永动机)与机械

能拖拉机、耕播机、收获机、农副产品加工装置、畜牧机械、

医用装置、食品加工装置、保暖装置、生产线、飞行机器人。

人体内工作机等一系列机械能装置。本发明开始了机械能农机

时代与农业生产近无动力花费时代,它将对人类进步有深远影

响。

<REC>

<申请号>=CN96210028.5

<名称>=打草机

<申请（专利权）人>=苏和

<发明（设计）人>=苏和

<申请日>=1996.04.25

<地址>=027100内蒙古自治区正镶白旗工商局马希转

<摘要>=本实用新型为一种打草机,属于畜牧机械领域。传

统的打草机的刀片动力来源于其行走轮。该打草机体积大、转

动效率低。本实用新型的打草机是由拉钩、支架、压带轮、压

带轮手柄、传动机构、调节杆及刀片构成的;动力直接由拖拉机

引出,并配有压带轮及牙型离合器。因而其体积小、转动效率

高、结构简单、自我保护能力强、成本也较低。

<REC>

<申请号>=CN91225408.4

<名称>=一种饲料粉碎饲草揉碎机

<申请（专利权）人>=齐齐哈尔市北方牧业机械厂

<发明（设计）人>=宋晓祥;孙国芳

<申请日>=1991.09.20

<地址>=161002黑龙江省齐齐哈尔市铁锋区炮台南

<摘要>=一种饲料粉碎饲草揉碎机，本实用新型属于畜牧

机械，由喂入斗(5)，上壳体(6)下壳体(11)，齿板(7)，

锤片式转子(8)，筛片(10)，揉碎出料嘴(15)组成，其

特点是上壳体(6)占以锤片式转子(8)为轴心的圆周

的125°～130°，下壳体(11)占235°～240°，筛

片(10)占235°～245°，另外筛片(10)可换成揉碎

滑板(13)，优点是颗粒料，农作物秸秆均可加工成粉

状饲料，工作效率高，耗能低，揉碎后饲料呈丝条状，

适合于反刍动物的饲喂，结构简单，加工容易。

<REC>

<申请号>=CN90217769.9

<名称>=一种动物蛋白水解物撕碎机

<申请（专利权）人>=黑龙江省畜牧机械化研究所

<发明（设计）人>=丁喜范;柳兴锦;裴成日;牛宝元;康德福;胡景媛

<申请日>=1990.08.05

<地址>=161005黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基科研

<摘要>=一种动物蛋白水解物撕碎机，属于畜牧机械，目

的在于提供一种用于动物废弃物(畜毛、羽毛、蹄角、

脏器、血、废皮角、皮屑等)经水解后呈粘软、饴状物料

的撕碎加工设备。本实用新型由上壳体、下壳体、撕

碎滚筒、动刀、定刀组成。本实用新型采用顶置式喂

入的撕碎工艺，物料在动刀与定刀的共同作用下，被

充分撕裂与剪切，使物料迅速达到蓬松、絮状、在风力

的作用下，撕碎物表面得到不同程度的风干，避免撕

碎物堆积后重新粘结。

<REC>

<申请号>=CN88206746.X

<名称>=一种粗饲料揉碎机

<申请（专利权）人>=黑龙江畜牧机械化研究所

<发明（设计）人>=吴仁洙;李志全;高国章;耿万成

<申请日>=1988.06.05

<地址>=黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基黑龙江畜牧机械化研究所

<摘要>=一种粗饲料揉碎机，属于畜牧机械，目的在于提

供一种结构简单、体积小、耗能低、效率高、可把秸秆、

牧草加工成柔软状态直接喂饲牛羊等反刍家畜的粗

饲料揉碎机，本机由上壳体、下壳体、锤片式转子、定

刀、抛送叶轮、斜齿板组成。物料在揉碎室内借助于

锤片式转子、斜齿板及抛送叶轮产生的气流作用下做

螺旋运动，并不断改变体积和排列状态，从而得到充

分打击、剪切、揉搓作用，迅速粉碎，并使已被揉碎的

物料能及时进入风室抛出机体。

<REC>

<申请号>=CN00200245.0

<名称>=多功能铁锹

<申请（专利权）人>=刘洪海

<发明（设计）人>=刘洪海

<申请日>=2000.01.07

<地址>=110015辽宁省沈阳市沈河区万泉街14号市师范学校

<摘要>=本实用新型涉及多功能铁锹。按国际专利分类表

(IPC)属于人类生活需要部,农业分部,农业、畜牧类、捕鱼大类,

农业或林业的整地,一般农业机械或农具的部件,零件或附件小

类,手动工具中的锹、铲组技术领域。编号为A01B1/02。它是

由锹、铲板、小锹把、阀、中锹把、大锹把构成。其特征在于:

它的圆柱形状的小锹把安装在圆柱形状的中锹把上。是一种很

具有实用价值的多功能铁锹。

<REC>

<申请号>=CN01209990.2

<名称>=小型民用电压粉碎机

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械工程科学研究院

<发明（设计）人>=马志宏;赵根发;张蓓;邹林

<申请日>=2001.03.07

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市哈平路156号张蓓转

<摘要>=小型民用电压粉碎机属于畜牧饲养机械中的饲

料加工机具。该机包括机架、粉碎室总成、转子、电机、筛片

和锤片,其筛片采用整体360°包角结构将转子、锤片全部包容,

粉碎室总成侧部设置带有入料量微调机构的入料自吸装置,转

子直接固装在电机轴上,本机采用220伏电压电源,具有结构简

单、生产率高、使用方便、节约能源的特点,尤其适合个体和家

庭户小型饲料加工厂使用。

<REC>

<申请号>=CN01276707.7

<名称>=打草机

<申请（专利权）人>=刚普日布

<发明（设计）人>=刚普日布

<申请日>=2001.12.04

<地址>=013800内蒙古自治区正镶白旗农牧机中心额力布格转

<摘要>=一种打草机,属于畜牧机械领域。本机由机架、传

动机构、剪刀总成、集草器及集草器控制机构构成,机架装在轮

子上,剪刀总成装在机架下,剪刀头悬挂在机架的一侧,传动机构

有动力轴、皮带轮、皮带构成,与剪刀总成相联;集草器装在机

架的后端,同时与集草器控制机构相联;集草器控制机构由控制

杆、控制绳、牵引杆、弹簧及凸轮构成,控制绳与控制杆的上端

相联,控制杆上装有弹簧,其下端有弯钩,牵引杆的前端与控制杆

的下部相联,凸轮装在轮子上,牵引杆的后端与集草器相联,控制

杆上的弹簧向后与机架相联,控制杆同时卡在机架上装的水平

限位销上,使其下端的弯钩悬在凸轮上。本机既可打草,又可将

打好的草收集起来。

<REC>

<申请号>=CN02291601.6

<名称>=多头农用工具

<申请（专利权）人>=李洪企

<发明（设计）人>=李洪企;及琳

<申请日>=2002.12.20

<地址>=110015辽宁省沈阳市东陵区文化东路56号沈阳市国税局东陵分局鞋城税务所马林转

<摘要>=多头农用工具，按国际专利分类表(IPC)划分属于

人类生活需要部，农业分部，农业；林业；畜牧狩猎诱捕；捕

鱼大类，农业或林业的整地；一般农业机械或农具的部件；零

件或附件小类，手动工具组技术领域。其目的是解决多个农具

携带不便，只带一个农具头用处单一的技术问题，它主要由上

节手柄、下节手柄、松紧栓、可替换铁锹、可替换锄头、可替

换镐头、可替换镰刀构成。其特征是：上节手柄的下端位置内

螺纹连接在下节手柄的顶端外螺纹位置，下节手柄的顶端位置

外螺纹连接在上节手柄的下端内螺纹位置，下节手柄的下端位

置套入用螺母连接在可替换铁锹的上端带孔位置，可替换铁锹

的上端位置嵌入连接在下节手柄的下端开槽位置，下节手柄的

下端位置用螺母套入连接在可替换锄头的上端带孔位置，可替

换锄头的上端位置插入连接在下节手柄的下端开槽位置，适于

实用的新的技术方案在手动工具组的领域里，具有广泛用途，

且制作简单，成本低廉使用方便，易于推广。

<REC>

<申请号>=CN03258381.8

<名称>=有机肥料发酵翻抛机

<申请（专利权）人>=唐山市芦台农场长荣生物有机肥厂;天津市土壤肥料研究所

<发明（设计）人>=朱正荣;王正祥

<申请日>=2003.09.01

<地址>=301505天津市宁河县芦台农场一分厂

<摘要>=有机肥料发酵翻抛机属于一种环保产业、农业和

食品加工业废弃物处理机械，或者有机肥料商品化生产专用机

械。本实用新型的结构中，下端设置有行车轮的电动行车内分

别设置有调速电机和电动升降装置，外表面设置有扒钉的翻抛

履带的一端与电动行车轴连接，另一端与所述的电动升降装置

连接。本实用新型结构紧凑、设计新颖、生成效率高、翻抛效

果好、操作方便、适用广泛，具有很大的市场推广前景。可广

泛应用于大、中、小型畜牧业养殖场的畜牧粪便无害化和资源

化发酵处理，以及以畜禽粪便、秸秆、糟渣茹渣、生活垃圾和

污泥等动植物有机废弃物为原料生产有机肥料的生产企业。

<REC>

<申请号>=CN03264857.X

<名称>=饲用甜菜切块机

<申请（专利权）人>=宁夏吴忠雄鹰农机制造有限公司

<发明（设计）人>=王洪兴;王维斌;万平

<申请日>=2003.06.02

<地址>=751100宁夏回族自治区吴忠利通南街148号

<摘要>=本实用新型涉及一种畜牧机械，尤其是涉及一种

饲用甜菜切块机，包括一支撑漏斗的支架，该漏斗的上部为进

料口，下部为出料口，在其内部设有两组平行且对称的通过电

机带动的差速旋转的切块刀，每一组切块刀均是由一传动轴为

主体，沿传动轴的径向均布有四排钩形切刀，这四排钩形切刀

沿该传动轴的纵向截面正好上下左右均对称，形如风车；在所

述漏斗内还设有一削皮机构，所述进料口位于该削皮机构之

上，所述出料口位于所述切块刀之下；该机能将饲用甜菜加工

成块，避免营养汁液流失，体积小、造价低、具备移动作业功

能。

<REC>

<申请号>=CN200320113602.5

<名称>=移动式饲料压块机

<申请（专利权）人>=王德波;王继光;魏新春;朱俊三;贾五创

<发明（设计）人>=王德波;魏新春;耿改龙;刘保军;尚志红;王兴伟

<申请日>=2003.12.30

<地址>=471003河南省洛阳市涧西区龙35－1－3－302

<摘要>=本实用新型属于畜牧饲料加工设备。提出的移动

式饲料压块机主要包括机架(10)、饲料压块成型装置和行走轮，

饲料压块成型装置设置在机架(10)上，机架(10)的下部设置支

架，机架通过牵引杆(9)和牵引运输机械(1)连接，牵引运输机械

的动力输出轴通过联轴器和饲料压块成型装置的减速器(3)输

入轴连接。由于本实用新型设置有承载饲料压块成型装置的机

架，并使机架与牵引运输机械联接，并设置行走机构，可机动

灵活地转移工作场地。同时，其牵引和动力由拖拉机或其他牵

引运输机械提供，可方便地到饲料加工现场进行加工，特别对

畜禽养殖散户可在田间进行就地加工，不受场地和电力的限

制，大大方便了使用者，有效降低了生产成本，提高了工作效

率。

<REC>

<申请号>=CN200420002258.7

<名称>=打草机剪刀联接架

<申请（专利权）人>=斯琴巴特尔

<发明（设计）人>=斯琴巴特尔

<申请日>=2004.02.12

<地址>=013800内蒙古自治区正镶白旗明安图小学斯琴格日乐转

<摘要>=一种打草机剪刀联接架，属于畜牧机械中，用小

四轮拖拉机带动的打草机的部件。本打草机剪刀联接架由联接

架、轴承座、传动轴及皮带轮构成，联接架为矩型框架，其上

固定有两组联接筋板，联接筋板上开有销轴孔，在联接架一端，

一组联接筋板下通过一块筋板固定有两个轴承架，传动轴通过

轴承装在轴承架上，传动轴的外端装有皮带轮，内端开有螺纹。

本打草机剪刀联接架结构简单、体积小，既可节省钢材，又可

节省能源。

<REC>

<申请号>=CN200420006743.1

<名称>=集草式打草机

<申请（专利权）人>=刘启和

<发明（设计）人>=刘启和

<申请日>=2004.03.12

<地址>=026000内蒙古自治区锡林浩特市杭盖办事处长安街2组12号

<摘要>=一种集草式打草机，属于畜牧机械领域。本机由

机架焊接板，传动机构，液压提刀机构，割刀总成，输送机构，

轮毂固定机构，集草斗，集草斗固定装置，集草斗控制机构构

成；传动机构由传动轴，偏心轴及传动拉杆构成，提刀机构由

液压缸和提升装置构成，液压缸联接在机架焊接板下部，与割

刀总成的提升拉杆相联，输送机构前端与刀床的滑动轴相联，

中部与轮毂固定机构相联，轮毂固定机构固定在车轮上，集草

斗和固定装置与小四轮后桥相联，控制机构在集草斗侧部，通

过与棘爪的控制绳控制集草斗的翻转。

<REC>

<申请号>=CN200420018789.5

<名称>=青贮配方饲料切碎机

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械工程科学研究院

<发明（设计）人>=钱晓辉;余涛;甘露;马君;潘亚东;马志宏

<申请日>=2004.04.15

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市南岗区哈平路156号

<摘要>=青贮配方饲料切碎机属于农业机械中畜牧饲料

加工机具，在与切碎料喂入台相对一侧的机壳体上设装微量元

素盛装斗，微量元素输入搅龙配置在微量元素盛装斗下部上，

将微量元素盛装斗与机壳体内腔连通，输入搅龙调速装置安装

在微量元素输入搅龙与电机之间，将其连接；该机实现了切碎

秸秆等原料的同时，添加发酵用的氨或碱、盐、菌种等微量元

素作业，减少了窖贮时劳动负荷，提高了青贮发酵质量和作业

效率，降低了作业成本，其机具结构简单。

<REC>

<申请号>=CN200420031516.4

<名称>=悬挂式打草机

<申请（专利权）人>=孙玻

<发明（设计）人>=孙玻

<申请日>=2004.05.13

<地址>=137435内蒙古自治区科右前旗树木沟乡红光村六队

<摘要>=一种悬挂式打草机，是属于畜牧机械领域，其特

征是托架[1]挂接在拖拉机后桥上，托架[1]上固定安装有离合

器、变速箱[6]和起落支架[9]，固定在托架[1]上的传动轴外壳[8]

与支臂[12]垂直连接，摇摆头[18]固定连接在支臂前端。传动轴

外壳[8]内的传动轴[31]与传动曲柄[10]固定连接，传动曲柄[10]

用传动摇杆[11]与传动齿轮[29]挂接，传动齿轮[29]与传动齿条

[30]啮合连接，传动齿条[30]固定在刀板[16]上，刀板[16]上有

刀齿[17]。该机结构简单、成本低，工作性能稳定，一个人就

可操作，维修方便。

<REC>

<申请号>=CN200420067507.0

<名称>=打草机剪刀简易后动力联结架

<申请（专利权）人>=斯琴巴特尔

<发明（设计）人>=斯琴巴特尔

<申请日>=2004.06.09

<地址>=013800内蒙古自治区正镶白旗明安图小学斯琴格日乐转

<摘要>=打草机剪刀简易后动力联结架，涉及畜牧机械，

是一种配套小四轮拖拉机用的打草机组合部件，由固定架、轴

承座及筋板、传动轴和皮带轮构成，其中，固定架侧面看是一

个不对称的十字板，由长方形的横板和竖直的立板构成，横板

上开有螺孔用于和拖拉机固定，竖板焊制在横板的侧边上，在

竖板的靠下位置处焊有轴承座，传动轴从中穿过，轴的前端开

有螺纹，用于和偏心论的对接，轴的后端装有皮带轮，用于和

动力输出轴连接，在传动轴的靠后适当位置处还有一个附加的

和拖拉机固定的轴承座，在固定架横板的下面还焊有和打草机

连接的弯轴。整个联结架可固定在拖拉机上，动力输出轴来的

动力带动皮带轮转动，经传动轴又带动打草机偏心轮转动，进

而推动打草机割草。整个联结架机构简单，组装容易，用料少，

动力输出大，节省能源。

<REC>

<申请号>=CN200420073371.4

<名称>=小四轮拖拉机前置式打草机

<申请（专利权）人>=薛飞

<发明（设计）人>=薛飞

<申请日>=2004.07.12

<地址>=013800内蒙古自治区正镶白旗明安图西街9－129

<摘要>=小四轮拖拉机前置式打草机，涉及畜牧机械，是

一种利用拖拉机的前置主动力输出作为原动力，经变速和变向

两级传动带动偏心轮推动打草机割草，其具体结构包括：和拖

拉机主动力输出轮联结的前皮带轮、传动转轴、变速箱和箱外

后皮带轮构成的一级传动机构；由与一级变速传动后皮带轮联

结的二级皮带轮、共轴和轴承座、偏心轮箱构成的二级变向输

出传动机构；以及机架和可折立收合的剪刀机总装构成。主要

目的是在满足打草的前提下，能够做到较好观察前面情况，避

免可能的意外情况发生，并方便好用和提高一定的动力输出。

<REC>

<申请号>=CN200420073375.2

<名称>=车轮盘带动自释放搂草机

<申请（专利权）人>=薛飞

<发明（设计）人>=薛飞

<申请日>=2004.07.12

<地址>=013800内蒙古自治区正镶白旗明安图西街9－129

<摘要>=车轮盘带动自释放搂草机实用新型涉及畜牧机

械，是一种靠车轮盘带动进行搂草并能同时完成自动释放的搂

草机。是针对目前常用的搂草机，结构复杂，控制之处较多，

整体造价偏高的情况而设计。由机架、牵拉转动装置、操作控

制机构和搂草耙四部分构成，其中，牵拉转动装置由车轮盘上

的皮带带动，在其转轴上有两片等径圆盘，通过杠杆组件配合，

可牵拉搂草器搂草和自动提升释放，操作控制机构是一些联合

杠杆组件，包括手控牵拉杠杆、搂草靶提升释放杠杆和转盘牵

拉释放杠杆，整个搂草和搂后释放，要求打草人的操作只是不

时地推一下手柄杆就行，因此，操作简单，使用方便。

<REC>

<申请号>=CN200420118756.8

<名称>=秸秆、牧草纵向撕裂机构

<申请（专利权）人>=河北富润农业科技开发有限公司

<发明（设计）人>=贾振海;戴宝成;张树强;崔永芳

<申请日>=2004.10.18

<地址>=050051河北省石家庄市桥西区友谊南大街46号

<摘要>=一种秸秆、牧草纵向撕裂机构，属畜牧机械铡切、

粉碎技术领域，要解决的问题通过所提供的秸秆、牧草纵向撕

裂机构提高干燥功效及使牧草密度大。构成中有并列排布的两

个旋转轴，间隔排布在两旋转轴上、盘边缘均布拨爪的盘状拨

片，两旋转轴上的盘状拨片错位相插并与相对的旋转轴保留空

隙。本实用新型可使秸秆或牧草在由旋转轴之间通过时，利用

嵌入秸秆或交织的牧草中拨爪将秸秆或牧草由纵向撕裂、撕

开，从而使切断的秸秆段的直径小且粗细均匀，使切断的牧草

无结团现象，进而极大地方便了铡切后饲料的干燥处理，可显

著缩短干燥时间，适宜安装在现有铡切粉碎机构的喂料口处使

用。

<REC>

<申请号>=CN200420122510.8

<名称>=搂草机

<申请（专利权）人>=苏和

<发明（设计）人>=苏和

<申请日>=2004.12.16

<地址>=013800内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇道兰胡达嘎嘎查

<摘要>=一种搂草机，属于畜牧机械领域。本搂草机的搂

草耙与机架通过铰链相联；搂草耙升降机构由三个齿轮、联接

板、轴承座、操纵杆、支承杆、连杆及拉索构成；联接板、主

动齿轮固定在同一轴上，并通过轴承座联接在支承杆的下面；

离合齿轮和传动齿轮啮合在一起，并由联接件相对固定，传动

齿轮由一轴固定在支承杆下，与主动齿轮同处在一立面内；连

杆装在传动齿轮的轴上，处于支承杆的另一侧，连杆的一端装

有拉索，拉索的另一端与搂草耙相联；支承杆的一端固定在机

架上；操纵杆联在传动齿轮和离合齿轮联接件的中部，其上装

有弹簧，与支承杆相联；在离合齿轮的外侧装有导向板，固定

在支承杆下，防止齿轮向外偏移。本机体积小、操作简单省力、

成本低。

<REC>

<申请号>=CN200620007380.2

<名称>=打草机

<申请（专利权）人>=刘启和;

<发明（设计）人>=刘启和

<申请日>=2006.03.08

<地址>=026000内蒙古自治区锡林浩特市西蒙律师事务所

<摘要>=一种打草机，属于畜牧机械领域。本机由分合齿箱、万向节传动机构、摇摆器、液压提刀机构、机架焊合、起落焊合架、倾斜调整装置构成。分合齿箱由箱体、皮带轮、输入轴、输出轴、操作杆组成，机架焊合通过倾斜调整装置和起落焊合架与切割器相联，万向节传动机构由万向节、活动轴、轴承座、调整架、支臂和动刀片相联，液压提刀机构由液压泵、液压油管、液压缸、提刀机构和切割器相联。本打草机由摇摆器完成割草动作，减轻了打草过程中的震动，液压提刀机构结构集中，机架焊合和起落焊合架能承受更强的冲击，因此能提高工作效率，节约钢材。

<REC>

<申请号>=CN87208427

<名称>=缝隙式螺旋弹簧低速喂饲装置

<申请（专利权）人>=佳木斯工学院

<发明（设计）人>=邓江玉;尤玉锴;申明谟;赵世宏;陈伊文;郭骞

<申请日>=1987.05.19

<地址>=黑龙江省佳木斯市西南岗

<摘要>=一种缝隙式螺旋弹簧低速喂饲装置是属于畜牧

机械中的一种用于机械化养鸡的喂饲装置。其结构

主要由螺旋弹簧(1)、开缝圆管(2)、鸡饲槽(3)、驱动

电机(4)、供料箱(5)、尾部收料箱(6)、自动停机控制

器(7)组成。具有结构简单、实用、可靠、成本低、加工

容易、对材料要求不严、喂饲机会基本均等、新旧饲料

不混、供料量准确等特点。最适用于大、中型机械化

笼养鸡场。

<REC>

<申请号>=CN87214837

<名称>=灭鼠投饵机

<申请（专利权）人>=青海省机械科学研究所

<发明（设计）人>=王永明;徐荫生;董农仓;李勇

<申请日>=1987.10.23

<地址>=青海省西宁市南川东路49号

<摘要>=一种涉及畜牧机械的草原灭鼠机具，它主要由开

沟、打洞、投撒毒饵、限深(镇压)等部件所组成。洞的

成型率高，密实度好，毒饵投放集中，不会与土壤混

合，灭鼠效果高，更换零部件，可播种草籽及草原改

良，达到一机多用，使用操作方便。

<REC>

<申请号>=CN89208648.3

<名称>=单圆盘割草机前悬挂装置

<申请（专利权）人>=内蒙古动力机厂

<发明（设计）人>=杨松山;王喜民;毕学福;乐俊扬;王志鹏;马炳成

<申请日>=1989.06.15

<地址>=内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古动力机厂

<摘要>=一种单圆盘割草机前悬挂装置，属于畜牧机械。

目前与小四轮拖拉机配套的割草机只有后悬挂式，而

大多数小四轮拖拉机的动力输出多不在后部。为了

能更广泛的适应于小四轮拖拉机，本发明设计了一种

割草机的前悬挂装置。本装置主要由提升臂、提升

座、压板、滑轮、齿轮箱、铰链臂、钢丝绳、皮带及皮带

轮构成。本装置可完成与地面纺形割草，拆装运输方

便。装置的悬臂长度可调，能适应多种型号的小四轮

拖拉机。

<REC>

<申请号>=CN91208749.8

<名称>=气吸式草原蝗虫捕集机

<申请（专利权）人>=青海省机械科学研究所

<发明（设计）人>=徐荫生;邢国亮;曲荣青;张治民;刘冬梅;李涛;史书乐;赵庭贵;张国珊;周英光

<申请日>=1991.05.21

<地址>=810021青海省西宁市南川东路49号

<摘要>=本实用新型涉及畜牧机械中利用吸入作用捕集

蝗虫的活动设备，尤其是气吸式草原蝗虫捕集机。它

由拖拉机动力输出轴经增速机构带动的吸风机，吸风

机的进风口用法兰盘连接数个安装在拖拉机底盘下

的吸管，分别排列在位于拖拉机前端吸斗总成下部的

吸管吸口，吸斗总成的前端装有的蝗虫惊扰装置，吸

斗总成的后部铰接可随拖拉机液压缸的伸缩而升降

的升降装置组成。该活动设备操作简单、效率高、不

污染和影响牲畜正常放牧，蝗虫捕集后可用作高蛋白

饲料。

<REC>

<申请号>=CN91214401.7

<名称>=自动注射枪

<申请（专利权）人>=张卫

<发明（设计）人>=张卫

<申请日>=1991.04.13

<地址>=634000四川省万县市第二中学

<摘要>=一种在医疗器械技术上以解决自动注射的器具，

其主要特征是能自动连续完成进针与注射药液。它

是在塑料手枪内以缓冲垫圈、注射器、定位支承圈、压

推架、扳机、压缩弹簧和调节螺旋顺序机械连接结构，

利用压缩弹簧释放的弹力推动针筒及内活塞平移运

动，从而自动完成进针与注射药液的过程，枪柄内设

有消毒盒及夹具，枪筒上设有开启式活动仓盖。其主

要用途为：作医疗畜牧兽医的一种工具，作家庭旅行

的一种方便易操作的保健用品。

<REC>

<申请号>=CN91224510.7

<名称>=饲料自动供给装置

<申请（专利权）人>=邓万启

<发明（设计）人>=邓万启

<申请日>=1991.09.10

<地址>=100094北京市海淀区中日公社唐家岭邓庄

<摘要>=本实用新型为一种饲料自动供给装置，属于畜牧

机械中的用于机械化散养鸡的喂饲装置。本实用新

型由电机1、饲料罐2、输料管3、螺旋输料弹簧4和

食槽6组成，在输料管的底部开有10个以上的出料

口5，每个出料口5下面安装有一个可拆卸的食槽，

同时在输料管3的底部有一个备用出料口7。本实

用新型还在最后一个出料口处的输料管底部安装一

个可控制输料管送、停料的按钮开关13。另外本实

用新型具有提升装置便于鸡舍清理。

<REC>

<申请号>=CN96239991.4

<名称>=小型袋装青贮机

<申请（专利权）人>=兰州市畜牧兽医工作站

<发明（设计）人>=董进明

<申请日>=1996.09.07

<地址>=730050甘肃省兰州市七里河区武威路56号

<摘要>=本实用新型涉及一种畜牧机械,特别是一种用于

压缩青贮饲料的袋装青贮机,它包括压缩筒、挤压板和支架,挤

压板置于压缩筒中,其特征在于在挤压板上联接有一丝杠,丝杠

的一端从压缩筒的前盖中穿出,并在丝杠上设有手摇把;在所述

的压缩筒上设有喂料口。本实用新型结构简单,外形小巧、成本

低,由人力即可完成其压缩青贮饲料的功能,节约能源。本实用

新型适用于一般农户进行饲料的青贮。

<REC>

<申请号>=CN96250121.2

<名称>=粗饲料加工机

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械工程科学研究院

<发明（设计）人>=董雅琴;郝剑英;迟宏伟

<申请日>=1996.12.17

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市哈平路三公里

<摘要>=粗饲

料加工机是用于饲

草和干湿玉米秸秆

加工的畜牧机械。该

机由机架、喂料装

置、铡切装置、揉搓

装置、粉碎抛送装置

构成，其锤式或齿式

的转子与直齿板、锥

筒形凹面斜齿板之

间构成圆柱形间隙

和楔形间隙，喂料装

置的大、小齿轮的调

换安装使下压辊轴实现两种喂入转速的变换。本机具有铡切、

揉搓、粉碎抛送连续作业、对饲草、秸秆质量要求不严、适应

性广、作业效率高、加工后的粗饲料适口性好的特点。

<REC>

<申请号>=CN97219890.3

<名称>=手持式轴流铡草机

<申请（专利权）人>=马维纲

<发明（设计）人>=马维纲

<申请日>=1997.07.22

<地址>=744000甘肃省平凉市城西路21号

<摘要>=本实用新型是一种加工牧畜饲草的畜牧机械。公

知的铡草机作业工序多、用工多,一次性投入大,本机适于一家

一户使用、小型、手持、一人作业,单相电,可多方位作业,无级

调整草长。接通电流,右手握定电机前端颈脖,左手握定开关处,

对准开铡处按下开关即可作业。以手提直向电机为支承,将动刀

片(7)通过螺栓(10)连接紧固于动刀座(6),螺栓(11)调整动定刀

间隙,将动刀座(6)装入电机轴端左侧,并用顶紧螺栓(5)紧固于轴

上,依次安装轴承(9)、定刀片(8)、销紧螺母(10)及护罩。

<REC>

<申请号>=CN98243496.0

<名称>=草块压制机

<申请（专利权）人>=黑龙江省农业机械工程科学研究院

<发明（设计）人>=徐斌;于斌;金鵾鹏;王德友;林志仁;钱晓辉;石铁;曾凡理

<申请日>=1998.09.29

<地址>=150040黑龙江省哈尔滨市哈平路王瑛转

<摘要>=草块压制机属于畜牧机械中将草类物料压制成

型的专用设备。该机由草料盛装机构、自动称重机构、压缩成

型及推出机构组成。由于采用了多个双(垂直、水平、推出、驱

动)油缸、双压头、双料箱结构,实现了草块压制过程的全自动、

交替进行、连续循环往复作业,具有结构设计合理、作业效率

高、使用稳定可靠、调整维修方便、故障少、草块成型规范统

一、计量准确、不损坏牧草的特点。

<REC>

<申请号>=CN98245598.4

<名称>=秸秆微贮饲料粉碎喷拌机

<申请（专利权）人>=杭正荣

<发明（设计）人>=杭正荣

<申请日>=1998.10.31

<地址>=831400新疆维吾尔自治区米泉市健康路128号

<摘要>=秸秆微贮饲料粉碎喷拌机属畜牧机械技术领域,

由锤式锯齿形刃口刀片1与钉齿排4组装在主轴5上的四只滚

筒盘3上,高速旋转。在秸秆被粉碎后离心运行的动态中,菌液

由水泵10抽出,经主轴上的喷嘴18喷出,通过钉齿排的搅拌,达

到拌合目的。该机集粉碎喷拌为一体,一机两用也可独立粉碎作

业,解决了人工拌合菌液秸秆作业强度大、工效低拌合不匀的状

况。

<REC>

<申请号>=CN99257069.7

<名称>=中悬挂式打草机

<申请（专利权）人>=苏和

<发明（设计）人>=苏和

<申请日>=1999.12.12

<地址>=013800内蒙古自治区锡盟白旗陶林宝力格苏木道兰胡达嘎嘎查

<摘要>=一种中悬挂式打草机,属于畜牧机械领域。本打草

机是由机架、传动机构、提刀机构、割刀总成构成,割刀总成由

斜拉杆、钢性拉杆及限位拉杆固定在机架上;传动机构由皮带

轮、传动轴、偏心轮及传动拉杆构成,传动轴固定在机架上,其

一端联皮带轮,另一端联偏心轮,偏心轮上的传动拉杆与割刀总

成的动刀片相联;机架后部装有两个安装板,机架前部装有安装

架;提刀机构由钢丝绳和一组滑轮构成,两滑轮相互相垂直的装

在机架的前部,钢丝绳装在其上并与割刀总成的提升拉杆相

联。

<REC>

<申请号>=CN02262251.9

<名称>=挤奶机

<申请（专利权）人>=陕西省农业机械研究所

<发明（设计）人>=于北京;贺功民

<申请日>=2002.10.29

<地址>=712000陕西省咸阳市秦都区毕塬西路9号

<摘要>=本实用新型提供一种挤奶机，它属于畜牧机械领

域。它由奶杯、集乳器、奶桶、单向阀、管路装置、传动装置

构成，其技术特征在于：奶杯分为二组，奶杯组分别通过集乳

器，奶管系统连接于奶桶，并通过气管系统、控制阀连接于活

塞泵的上腔体；另一奶杯组分别通过集乳器，奶管系统连接于

奶桶，并通过气管系统、控制阀连接于活塞泵的下腔体；在活

塞泵上安装有一组单向阀；在活塞上还安装有密封圈。通过管

道与控制阀的连接，构成管路，利用活塞泵的全行程，实现四

个奶杯的异步挤奶，同时在挤过程中对奶牛的乳房进行按摩，

满足奶牛泌乳的生理需要。

<REC>

<申请号>=CN200720004843.4

<名称>=旋转式狼针草除芒机

<申请（专利权）人>=刘启和

<发明（设计）人>=刘启和

<申请日>=2007.02.12

<地址>=026000内蒙古自治区锡林浩特市西蒙律师事务所

<摘要>=一种能把草芒、草尖、杂草穗打割掉的旋转式狼针草除芒机，属于畜牧机械领域。本实用新型旋转式狼针草除芒机由机架焊合、活动支承梁、液压提升机构、刀盘总成、刀梁总成、滚动皮带轮传动机构构成；由2～4对刀盘总成组成的刀梁总成，能实现对不同割幅的需要。由甩绳代替刀片可实现甩绳式狼针草除芒机，由小四轮作悬挂机具，是一种好安装、易操作、便于普及的一种农牧业机械。

<REC>

<申请号>=CN200720004840.0

<名称>=免搂打草机

<申请（专利权）人>=刘启和

<发明（设计）人>=刘启和

<申请日>=2007.02.12

<地址>=026000内蒙古自治区锡林浩特市西蒙律师事务所

<摘要>=一种免搂打草机，属于畜牧机械领域。本机由机架焊接板、齿轮箱传动机构、液压提升机构、割刀总成、输送框架、集草斗、万向传动轴、集草斗固定架、手动棘爪构成；机架焊接板通过调整固定螺栓联接在小四轮底部车架上，割刀总成悬挂在小四轮侧面，其动力是由齿轮箱上的偏心轮通过传动木拉杆把动力传到动刀片上，动刀片割下的草经输送机构送入集草斗中，当集草斗装满草后，通过控制手柄，靠集草斗在自重的作用下向地面翻转，把收到的草留在地面上，再由控制手柄在拉力下回位，又重新开始集草。

<REC>

<申请号>=CN200720004842.X

<名称>=打草机

<申请（专利权）人>=刘启和

<发明（设计）人>=刘启和

<申请日>=2007.02.12

<地址>=026000内蒙古自治区锡林浩特市西蒙律师事务所

<摘要>=一种后输入中全悬挂打草机，属于畜牧机械领域。目前小四轮拖拉机配备的打草机一般都存在结构复杂、体积大、装置多、不易保养维修和操作，本实用新型特提出一种由机架焊合板、曲柄传动机构、液压提刀机构、限位调整架、割刀总成构成的打草机，其结构简单、体积小、重量轻、易操作、能和前悬挂打草机联合使用，实现一机双刀功能，能节省人力，提高效率，减少打草机械对草场的重复碾压。

<REC>

<申请号>=CN200620127589.2

<名称>=一种侧悬挂式打草机

<申请（专利权）人>=李义军;

<发明（设计）人>=李义军

<申请日>=2006.09.06

<地址>=076450河北省张北县察北管理区白塔管理区

<摘要>=本实用新型涉及畜牧机械技术领域，具体地说是一种侧悬挂式打草机。目前，人们使用的打草机结构复杂、发生故障多、效率低、振动较大易使驾驶员感到疲劳。本实用新型的技术方案是机架分别悬挂在小四轮拖拉机的前端和侧身；传动系统由柴油机轮经皮带带动一组皮带轮，再由一个摆环装置皮带轮带动一套偏心装置，偏心装置中的摆杆带动割刀摆背及动割刀作横向水平移动与下部的不动割刀形成剪切；在不动割刀的两端装有一个平衡架，平衡架上有一组滑轮，钢丝绳通过滑轮与小四轮拖拉机的液压升降支架相连用来调整割刀总成与地面之间的距离。本实用新型适用于收割牧草。

<REC>

<申请号>=CN200720156754.1

<名称>=打草机

<申请（专利权）人>=巴亚尔

<发明（设计）人>=巴亚尔

<申请日>=2007.06.28

<地址>=013800内蒙古自治区正镶白旗农牧机中心额力布格转

<摘要>=一种打草机，涉及一种畜牧机械。本打草机由机架、传动轴、偏心轮、木联杆、提拉绳及剪刀构成；传动轴装在机架一侧，其一端装有偏心轮，偏心轮上还装有固定架；剪刀装在机架的另一侧；木联杆一端与偏心轮相联，另一端与剪刀相联；剪刀与机架的联接是将剪刀的牵引杆和调整拉杆通过铰链分别装在机架的下面；在牵引杆上还装有提拉绳。本打草机在打草时，其剪刀紧贴地面，高度随打草所处地形而变化。这样就可将草打干净。这主要是因为剪刀与机架是通过铰链联接的，而非刚性联接。

<REC>

<申请号>=CN200720098628.5

<名称>=动物养殖舍的自走式新型清粪机

<申请（专利权）人>=马占国

<发明（设计）人>=马占国

<申请日>=2007.09.21

<地址>=061600河北省东光县龙王李镇西刘村

<摘要>=一种动物养殖舍的自走式新型清粪机，属于禽畜牧机械技术领域，用以解决现有清粪机械浪费水资源、使用不便的问题。它是采用的清粪机体腔内装设电动机连接接触器和外接电源，接触器连接行程开关和定时开关，机体的后推杆和前推杆上分别装连了复位簧和拉簧，后推杆上制有前撑动配合触连闸板开关的带钩触动翼板、并在其一支杆上制有斜触板动配合触连行程开关，前推杆上制有后撑动配合触连闸板开关的触动翼板，后推杆的两根支杆下部还装连了刮铲控制架连接清粪刮铲，清粪刮铲连体于机体的前面，电动机由所连传动机构连接脚轮轮轴。其结构新颖，机械自动往复自走清便，适用于养动物舍的清粪作业。

<REC>

<申请号>=CN200720117367.7

<名称>=加固型蛋鸡笼

<申请（专利权）人>=李国海

<发明（设计）人>=李国海

<申请日>=2007.11.07

<地址>=150038黑龙江省哈尔滨市南岗区老南直路200号

<摘要>=加固型蛋鸡笼属于畜牧机械；在后网片上倾斜交叉的固装四根后网片加固筋，整体呈W状配置，且每根后网片加固筋与后网片的后网立筋、后网横筋在相交点处点焊固接，前网片上的前网片长筋直径尺寸为3－4毫米；本蛋鸡笼结构简单，整体强度好，装配安装不易损坏，装配质量好，使用寿命长。

