乙烯改造扩建
<REC>

<申请号>=CN99243668.0

<名称>=方筒双区静电除尘器

<申请（专利权）人>=阎志春

<发明（设计）人>=阎志春

<申请日>=1999.08.26

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽桃花南里102门505号

<摘要>=方筒双区静电除尘器其特征是电除尘器的阳极

是由纵横交错排列的型钢或其他金属和非金属材料制成的方

孔网状做主阳极,用金属做副阳极共同构成复合阳极。电晕极用

细绳结构,电源采用恒流源。绝缘管是由金属管外套聚四氟乙烯

管及内部带自加热装置的新型元件。极间距可调,易清灰,适用

于立式、卧式等各种形式的电除尘器及多种烟气场合的除尘。

具有结构简单、成本低廉,可用于新电收尘器设计及旧设备改

造。

<REC>

<申请号>=CN200510119556.3

<名称>=氟聚苯酯弹性金属塑料轴承

<申请（专利权）人>=孙守驯;孙守连

<发明（设计）人>=孙守驯;孙守连

<申请日>=2005.11.18

<地址>=150080黑龙江省哈尔滨市南岗区保健路大众家圆9栋703号

<摘要>=涉及一种金属塑料复合轴承类的氟聚苯酯弹性

金属塑料轴承，解决塑料轴瓦耐压强度低和蠕变性能。其特征

是构成弹性金属塑料轴瓦的塑料层是以氟塑料和聚苯酯为主

要成分。有推力轴瓦，分块式轴瓦，但是不包括为替代原有的

立式分块橡胶轴瓦而改造成的分块式轴瓦，筒形的径向轴瓦。

有油润滑、水润滑和无润滑剂。瓦面有热模压成型、冷压烧结

成型、等离子喷涂成型和分散体涂覆成型。塑料层根据使用要

求添加其他材料，如二硫化钼、玻璃纤维、石墨、青铜粉、碳

纤维等混合。轴瓦有高压油顶起结构。推力轴瓦有单支撑、两

支撑和多支撑三种结构。卧式径向轴瓦的支撑有圆拄形和球面

形两种结构。他应用于旋转设备的轴承系统中。

<REC>

<申请号>=CN92108119.7

<名称>=隔水隔热乳浆及其生产工艺

<申请（专利权）人>=重庆建筑工程学院

<发明（设计）人>=秦力川;巫山

<申请日>=1992.04.27

<地址>=630045四川省重庆市沙坪坝

<摘要>=隔水隔热乳浆及其生产工艺，属建筑、农业技术

领域。解决既防水又隔热，及盐碱土壤的改造和防止

土壤盐渍化等问题，主要技术特征是该产品以工业废

渣(粉煤灰或煤矸石粉)经与硬脂酸、聚醋酸乙烯酯和

多异氰酸酯聚合反应制成溶剂型乳浆。在基层上浇

灌3毫米厚乳浆，及时抹平，待固化后即可隔水，在基

层上铺玻纤布并在其上浇灌10毫米厚乳浆，固化后

即成柔性隔水隔热屋面。适用于建筑防水、农业沙土

地水肥保持和防止土壤盐碱化等工程。

<REC>

<申请号>=CN200610025564.6

<名称>=环保型地埋式高压电力电缆用聚氯乙烯双壁波纹管

<申请（专利权）人>=嘉善永凝五金塑料有限公司;肖祥骅

<发明（设计）人>=冯文学;肖祥骅

<申请日>=2006.04.10

<地址>=314109浙江省嘉善县天凝镇工业园区

<摘要>=本发明公开了一种环保型地埋式高压电力电缆用聚氯乙烯双壁波纹管，由粉状原料混合挤出而成，其原料配方包含氯化聚氯乙烯、聚氯乙烯、丙烯酸酯、轻质碳酸钙、钙锌复

合稳定剂、环氧大豆油、聚乙烯蜡、氧化乙烯、氯化聚乙烯、硬脂酸、丙烯酸酯、白油、钼铬红等。由于配方中不含现有电力电缆塑料保护管中使用的含铅、锡及其它重金属的复合稳定剂，因此本发明具有无重金属特别是无危害生活饮用水卫生安全的重金属析出，对生产、安装人员以及土壤不增加重金属的污染影响，从而符合城乡电力发展、电网改造和架空线入地的环保要求。

<REC>

<申请号>=CN92100471.0

<名称>=轻烃分离节能流程

<申请（专利权）人>=华东化工学院

<发明（设计）人>=倪进方;金一泓;叶大文

<申请日>=1992.01.29

<地址>=200237上海市梅陇路130号

<摘要>=本发明提供一种轻烃分离节能的工艺，其特征是

采用双塔前脱乙烷和低压脱甲烷工艺流程，充分利用

低压脱甲烷流程的特点降低能量消耗，适用于新建乙

烯装置以及现有乙烯装置的增产节约改造措施，本发

明比顺序流程每小时节电1350KW。

<REC>

<申请号>=CN200710006482.1

<名称>=一种电发厂烟囱及烟道的防腐方法

<申请（专利权）人>=张沈杰;张晶晶

<发明（设计）人>=张沈杰

<申请日>=2007.01.29

<地址>=226001江苏省南通市跃龙路4号南通市公路处财务科

<摘要>=一种电发厂烟囱及烟道的防腐方法，针对近年来火力电发厂进行湿法脱硫后放弃尾部烟气再热器而出现的烟囱及烟道的腐蚀而发明的一种防腐方法。它是利用发电机组在脱硫装置投用前或大修或调停期间，在烟囱及其烟道的内壁进行除尘、喷沙处理后，涂刷胶粘剂，再粘贴上经过预先处理过的四氟乙烯板。本方法与现有烟囱内固定内衬钛钢板、钛复合钢板或在烟囱内部衬贴玻璃砖等方法相比具有施工时间短、投资省、耐用、可靠、维护量小、寿命长的特点。因此，不但适用于新建烟囱，更适用于现有烟囱的改造，是已知的烟囱烟道防腐方法中综合投资效益最好的方法。

<REC>

<申请号>=CN200320101263.9

<名称>=清洁制取乙烯等低碳烯烃的裂解气化炉

<申请（专利权）人>=中国科学院过程工程研究所

<发明（设计）人>=许志宏;王韶锋;赵月红;温浩;郭占成

<申请日>=2003.10.17

<地址>=100080北京市海淀区中关村北二条1号

<摘要>=本实用新型涉及一种清洁制取乙烯和低碳烯烃

的裂解气化炉，包括：高炉，其底部为炉缸，高炉的气体出口

通过管道与余热锅炉连通；高炉炉体分为三段，其中下段为燃

烧区，该燃烧区处在炉体1/5～2/5与炉缸之间，其上1/5～3/5

高度为气化裂解区，气化裂解区以上部分为气化完成区；在燃

烧区和气化裂解区的炉体壁上开有第一气体入口和第二气体

入口，在气化完成区的炉体壁上开有一气体出口，在第一气体

入口上连通水蒸汽和氧气管道，第二气体入口上连通重质烃和

水蒸汽管道。本实用新型以退役高炉为基础，在高炉的适当位

置增加原料和产物的出、入口，改造为裂解气化炉，因此造价

低；为我国钢铁企业的退役高炉提供一条出路。

<REC>

<申请号>=CN93225575.2

<名称>=裂解气急冷换热器

<申请（专利权）人>=上海船用柴油机研究所

<发明（设计）人>=丁峻飙;刘宝生;郑生明;包正元;顾德耀

<申请日>=1993.04.19

<地址>=200041上海市青海路105弄

<摘要>=本实用新型是一种裂解气急冷换热器，属于热交

换装置。由上封头、热交换管束和下封头所组成。主

要特点，是下封头系多个大小不同、长短不一的导流

筒，套置于外壳中，由支撑筋将其连成一体，在外壳的

两端上分别装有法兰。本实用新型解决了热交换管

束不结焦的问题，保证了乙烯生产的流程；它除用于

裂解气急冷换热器现行结构的改造；还可用于各类其

它热交换器的新型及改进设计，达到节能高效的目

的。

<REC>

<申请号>=CN99243668.0

<名称>=方筒双区静电除尘器

<申请（专利权）人>=阎志春

<发明（设计）人>=阎志春

<申请日>=1999.08.26

<地址>=300130天津市红桥区丁字沽桃花南里102门505号

<摘要>=方筒双区静电除尘器其特征是电除尘器的阳极

是由纵横交错排列的型钢或其他金属和非金属材料制成的方

孔网状做主阳极,用金属做副阳极共同构成复合阳极。电晕极用

细绳结构,电源采用恒流源。绝缘管是由金属管外套聚四氟乙烯

管及内部带自加热装置的新型元件。极间距可调,易清灰,适用

于立式、卧式等各种形式的电除尘器及多种烟气场合的除尘。

具有结构简单、成本低廉,可用于新电收尘器设计及旧设备改

造。

